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ABSAUGSYSTEME
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Bestandteile

Multifunktions-Absaugsysteme AA 02 / 04

Membran-Vakuumpumpe (17 |/ min Luft, 100 mbar abs.)
2l- oder 4l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,
Beluftungseinsatz & 3m Silikonschlauch

Handgriff

MaBe: 170 x 220 x 155 mm

Elektr. Leistung: 100 W

Elektr. Anschluss: 115/230V, 50/60Hz

— * Hohe Absauggeschwindigkeit und hohes Endvakuum

/_,d“‘ * Standard Luer-Lock-Verbindungen

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
981323101 AA 02 Absaugsystem mit 2|-Flasche
981323001 AA 04 Absaugsystem mit 4|-Flasche

SerienmaBig fiir 2 Anwender: Bestandteile AA 24
(17 1/ min Luft, 100 mbar abs.)

Multifunktions-Absaugsysteme AA 24

Membran-Vakuumpumpe
4|-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,
Beliiftungseinsatz & 3m Silikonschlauch

2 Handgriffe

Y-Verteiler

MaBe: 170 x 220 x 155 mm

Elektr. Leistung: 100 W

Elektr. Anschluss: 115/230V, 50/60Hz

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
981323201 AA 24 Absaugsystem mit 4|-Flasche, 2 Handgriffe
- ¢ Automatische Vakuumpumpe
Iluum * Zwei Nutzer ein Preis
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Standard-Absaugsysteme AC 02 / 04

Kompakte Absaugsysteme AZ 02 / 04

)

25 I/min
(Luft)
-
)

250 mbar
abs.

——

Bestandteile

Membran-Vakuumpumpe (25! / min Luft, 250 mbar abs.)

2l- oder 4l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,
Beluiftungseinsatz und 3m Silikonschlauch

MaBe: 170 x 220 x 155 mm

Elektr. Leistung: 100 W

Elektr. Anschluss: 115/230V, 50/60 Hz

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
981423101 AC 02 Absaugsystem mit 2I-Flasche
981423001 AC 04 Absaugsystem mit 4|-Flasche

* Bedienungskomfort: Schnellverschliisse
* Platzersparnis: Kleine Geratestandfldache

Bestandteile

Membran-Vakuumpumpe (8 | / min Luft, 700 mbar abs.)

)

8 I/min
(Luft)
-
o

700 mbar
abs.

~————

2I- oder 4l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,
Beluftungseinsatz und 3m Silikonschlauch

MaBe Pumpe: 75 x 170 x 60 mm

Elektr. Leistung: 5 W

Elekir. Anschluss: 115/230V, 50/60 Hz

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

981523101 AZ 02 Absaugsystem mit 2I-Flasche
981523001 AZ 04 Absaugsystem mit 4I-Flasche

* Bedienungskomfort: Schnellverschliisse
* Sehr leise Vakuumpumpe



Absaugvorrichtungen AE & AK fiir einen vorhandenen

Vakuum-Anschluss im Labor Bestandteile Einfache Absaugvorrichtung

2l- oder 4l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,

Beliiftungseinsatz und 3 m Silikonschlauch

L 3
Bestandteile Komfortable Absaugvorrichtung
2I- oder 4l-Flasche inkl. Schnellverschlusskupplungen, Filter,
Beluftungseinsatz und 3m Silikonschlauch
Flaschensténder
- Handgriff

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
800015400 AE 02 Absaugsystem mit 2I-Flasche
- pen - 800015500 AE 04 Absaugsystem mit 4/-Flasche
.# 800014800 AK 02 Absaugsystem mit 2|-Flasche
: 800014900 AK 04 Absaugsystem mit 4|-Flasche

» Zeitersparnis: Sehr schnelle Heizraten > 11,5°C/min
« Temperatur-Arbeitsbereich: RT. +3°C... +130°C

Auch ohne Pumpe vollen Komfort genieBen
Einfach an bestehendes Vakuumsystem anschlieen.

Erweitern Sie die automatischen Absaugsysteme auf bis zu
4 Arbeitspldtze und reduzieren Sie so die Kosten pro Anwender.
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Handstiick und Absaugadapter

Handsttick mit Durchflussregulierung zur Artikel-Nr.
Aufnahme von einer Pasteurpipette und 800013200
Luer-Lock-Adaptern, inkl. 90° Winkeladapter

90° Winkeladapter 8-Kanal-Edelstahlrechen 4-Kanal Edelstahlrechen

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
100210057 100210059 100210060



Handstiick und Absaugadapter

Weitere Adapter

Artikel-Nr.

100210058
800013700
800015600
800013600
800013300
800013400
800013500

Artikelbeschreibung

Plastik-Adapter fiir Pasteurpipetten und 8-Kanal-Rechen
Edelstahl Adapter mit 8-Kanal Plastikrechen
8-Kanal-Absaugrechen Plastik

Adapter fiir Pipettenspitzen

1-Kanal-Edelstahl Adapter 60 mm

1-Kanal-Edelstahl Adapter 150 mm

1-Kanal-Edelstahl Adapter 200 mm

Tettichi-
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Flaschen und weiteres Absaugsystem-Zubehor m .

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung Vakuumpumpen

800014600 Ersatzflasche 2| mit Schraubdeckel und Schnellverschlusskupplungen

800014700 Ersatzflasche 4| mit Schraubdeckel und Schnellverschlusskupplungen Ersatz-Vakuumpumpe AP 15,

" " 250 mbar
800014550 Fiillstandssensor fiir 21 Absaugsystem Abgebildeter
800014450 Fiillstandssensor fiir 4] Absaugsystem Flaschensténder ist
800010102 Sicherheits-Flaschensténder fiir 2-Liter-Flasche R =

800010202 Sicherheits-Flaschensténder fiir 4-Liter-Flasche _

800014400 Schraubdeckel fiir 21 PP Flasche mit Schnellverschlusskupplungen i “Ill
Artikel-Nr.

800014500 Schraubdeckel fiir 4 PP Flasche mit Schnellverschlusskupplungen 800015000

100210028 Winkel-Schlauchtiille zum Schlauchanschluss an die Schnellverschlusskupplungen

800015800 Sicherheitsfilter, 3er Pack, zum Schutz der Pumpe vor Fliissigkeiten Ersatz-Vakuumpumpen AP 30,

800015900 Y-Verteiler zum Anschluss von mehreren Handstticken oder Flaschen oo ml.:)ar, AT i
Abgebildeter

800050700 Handgriff Stander zum sicheren Ablegen des Handstticks Flaschensténder ist

800014000 FuBschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe optional. *

800015300 Ersatz-Vakuumpumpe AP 04, 700mbar _
Artikel-Nr. I’IIII
800015100

Artikel-Nr. Artikelbeschreibung

980000101 Landerset Europa

980000201 Landerset Schweiz

980000301 Landerset UK



