
96 Well Polystyrol Mikroplatten µClear®

Samplepack  7.655 008

U-Boden
Das „U“ beschreibt die runde Bodenform (Abb. 1). 
U-Boden Mikroplatten sind besonders gut für Agg-
lutinationstests geeignet.
•	 Keine Kanten, daher einfach und sauber zu 

pipettieren
•	 Für +/- Auswertungen geeignet

Näpfchengeometrie
Die Näpfchengeometrie ist bei einer 96 Well Mikroplatte ein entscheidendes Kriterium. Für jede Anwen-
dung stehen verschiedene Näpfchengeometrien zur Auswahl

V-Boden
Das „V“ steht für den konisch zulaufenden Näpf-
chenboden (Abb. 2). Diese Mikroplatten sind be-
sonders gut für Anwendungen geeignet, bei denen 
das komplette Probenvolumen abpipettiert werden 
muss.
•	 Präzise zu pipettieren
•	 Sehr gut geeignet zur Lagerung von Proben
•	 Für +/- Auswertungen geeignet

Abbildung 1:
Näpfchengeometrie: 96 Well U-Boden, Polystyrol
Mathematisches Volumen: 323 μl
Arbeitsvolumen: 40 – 280 μl

Abbildung 2:
Näpfchengeometrie: 96 Well V-Boden, Polystyrol
Mathematisches Volumen: 234 μl
Arbeitsvolumen: 40 – 200 μl

F-Boden / Standard (ST)
Das „F“ steht für den flachen Näpfchenboden  
(Abb. 3). Dieser Näpfchentyp ist ideal für genaueste 
optische Messungen. Der Mess-Lichtstrahl wird 
durch die Näpfchengeometrie nicht abgelenkt.
•	 Hervorragende optische Eigenschaften
•	 Für präzise optische Messungen
•	 Für mikroskopische Anwendungen  

(Bottom Reading)

Abbildung 3:
Näpfchengeometrie: 96 Well F-Boden / ST, Polystyrol
Mathematisches Volumen: 382 μl
Arbeitsvolumen: 25 – 340 μl
Wachstumsfläche: 32 mm2



Bestellinformation

Art.-Nr. Produktbeschreibung Stück/
Beutel

Stück/
Karton

F-Boden / Kaminform, µClear®, weiss

7.655 095 med. binding, unsteril, ohne Abdeckplatte 10 40

7.655 094 high binding, steril, ohne Abdeckplatte 10 40

F-Boden / Kaminform, µClear®, schwarz

7.655 097 high binding, steril, ohne Abdeckplatte 10 40

7.655 096 med. binding, unsteril, ohne Abdeckplatte 10 40

Polystyrol Abdeckplatten

7.656 101 9 mm hohes Profil, ohne Kondensationsringe, unsteril 1 100

Gekennzeichnete Artikel sind im Samplepack enthalten.
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96 Well Polystyrol Mikroplatten µClear®
weiss / schwarz

F-Boden / Kaminform
Die Kaminform Mikroplatte (Abb. 4) besitzt, wie die 
Standard F-Boden Mikroplatte, Näpfchen mit fla-
chem Boden (Abb. 3). Der Unterschied zur Standard 
Mikroplatte besteht in der kamingleichen Anord-
nung der Näpfchen. Jedes Näpfchen steht für sich 
(Abb. 5). Das Kontaminationsrisiko durch Verschlep-
pung von Probenmaterial wird minimiert. Abbildung 4:

Näpfchengeometrie: 96 Well F-Boden / Kaminform
Mathematisches Volumen: 392 μl
Arbeitsvolumen: 25 – 340 μl
Wachstumsfläche: 34 mm2

non-pyrogenic

Free of detectable 
DNase, RNase, 
human DNA


