
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG,         Mühlenhagen 85,  D-20539 Hamburg

Handelsname:

Hersteller/Lieferant: 

Betriebsanweisung gemäß Gefahrstoffverordnung / TRG S 555

Verwendung der Zubereitung: (2) Reinigungsmittel;gewerbliche, manuelle Anwendung

Reizt die Augen.
 
 
 
 

R 36

13pH-Wert (20oC)ca.: 1 - schwach wassergefährdend

Unfalltelefon/Alarmpläne im Betrieb:

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Produktreste und ungereinigte Verpackungen: Siehe Kapi tel 13 im EG-Sicherheitsdatenblatt!

Datum / Unterschrift Arbeitgeber:  (Graue Felder si nd durch den Arbeitgeber zu ergänzen!)

Ersthelfer (Name/n): 

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Arbeitsplatz:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Wassergefährdungsklasse (D):

07.07.2010BA überarbeitet am: Druckdatum: 14.07.20103232drw intern:

Allgemeine Hinweise:  Benetzte Kleidung wechseln.
Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut abwaschen mit viel Wasser.
Nach Augenkontakt:  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spülen.
Nach Verschlucken:  Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden einen  Arzt aufsuchen.

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen (zusätzlich zu de n oben genannten):

Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser, Grundwasser gelangen lassen.

keine

flüssigZustand:

Verfahren zur Reinigung:
Mit Bindemitteln (z.B. Universalbindemittel, Sand, Kieselgur) aufnehmen. 
Kleine Reste mit viel Wasser wegspülen.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

ERSTE HILFE

SACHGERECHTE  ENTSORGUNG

VERHALTEN  BEI  GEFAHR

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Chemische Auslöser bei den Symbolen T, C, Xn oder  R 40, 42, 43
(Siehe auch  Abschnitt 3  im Sicherheitsdatenblatt):

Xi

neodisher floor standard


