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Handhabung Vernichtungsbeutel

Die Vernichtungsbeutel aus Polypropylen-Folie (PP) werden für die hygienische Entsorgung von 
kontaminierten Laborartikeln verwendet. Die Folienstärke beträgt 0,05 mm. Die Vernichtungsbeutel 
aus PP werden für die Dampfsterilisation bei 121 °C und ca. 20 Minuten eingesetzt.
Die PP-Beutel werden in neutraler Ausführung gefertigt. Ferner mit dem Gefahrenaufdruck
„Biohazard“, welche bei HUBERLAB. als Lagerartikel geführt werden.

Die Vernichtungsbeutel aus Polyamid-Folie (PA) sind für die Heissluftsterilisation bis 160 °C 
geeignet. Die Folienstärke beträgt 0,05 mm. Die Lieferung der Polyamid-Beutel erfolgt ohne
Aufdruck „Biohazard“.

Wichtig:
Die Vernichtungsbeutel sollten ca. bis zur Hälfte gefüllt werden. 
Danach leicht geknotet, damit der Dampf ungehindert auf das 
infektiöse Material einwirken kann.

Art.-Nr. Material Aufdruck Masse Volumen Stück/Karton
7.643 201 PP - 300 x 500 mm 10 l 500
7.643 203 PP + 300 x 500 mm 10 l 500
7.644 201 PP - 400 x 780 mm 30 l 500
7.644 203 PP + 400 x 780 mm 30 l 500
7.646 201 PP - 600 x 780 mm 65 l 500
7.646 203 PP + 600 x 780 mm 65 l 500
7.649 201 PP - 700 x 1100 mm 130 l 350
7.649 203 PP + 700 x 1100 mm 130 l 300
7.643 401 PA - 300 x 500 mm 10 l 500
7.644 401 PA - 400 x 780 mm 30 l 500
7.646 401 PA - 600 x 780 mm 65 l 300
7.649 401 PA - 700 x 1100 mm 130 l 200
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