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Korrosionsstopp zur Vorbehandlung
von chirurgischen Instrumenten

Sprithschaum

Anwendungsbereich:

e Korrosionsschutzmittel zum Aufspriihen auf
chirurgische Instrumente direkt nach der
Anwendung im OP

Leistungsspektrum:

¢ Korrosionsstop: Verhindert Lochkorrosion auf
Edelstahlinstrumenten, die durch anhaftende
Riickstdnde physiologischer Kochsalzlosung
entsteht

e Hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf
dem Instrumentarium wahrend der Kontaktzeit
(bakteriostatisch)

e Geeignet flr chirurgische Instrumente inkl. MIC-
Instrumente

e Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzupriifen

Besondere Eigenschaften:

e Verhindert das Antrocknen von OP-Riickstanden
durch Feuchthalten der Instrumente

e Ein Absplilen der Instrumente ist vor der
Aufbereitung in einem Reinigungs- und
Desinfektionsgerat nicht erforderlich

e Freivon Enzymen

Anwendung und Dosierung:

neodisher PreStop unverdiinnt direkt nach der OP
vollstandig benetzend auf die im Entsorgungs-
container abgelegten chirurgischen Instrumente mit
dem Schaumspriiher aufbringen. Entsorgungs-
container anschlieBend verschlossen halten. Das
mit neodisher PreStop behandelte Instrumentarium
kann bis zu 24 Stunden gelagert werden.
AnschlieBend wie gewohnt aufbereiten.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

e Nur fiir gewerbliche Anwendungen.
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e Zur Applikation von neodisher PreStop ist derim
Lieferumfang enthaltene Schaumspriiher zu
verwenden.

¢ Nicht mit anderen Produkten mischen.

¢ Die Aufbereitung muss entsprechend der RKI-
Richtlinie und der Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung mit geeigneten Verfahren
durchgefithrt werden.

¢ Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlun-
gen des Instrumentenherstellers entsprechend
den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
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Technische Daten:

pH-Wert ca. 13 (Konzentrat, 20 °C)
Viskositat <10 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Dichte 1,22 g/cm’ (20 °C)
Inhaltsstoffe:

15-30 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside,
amphotere Tenside

CE-Kennzeichnung: C E

neodisher PreStop erfiillt die Anforderungen der
Richtlinie 93/42/EWG, Anhang | Uber
Medizinprodukte.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0
und 30 °C einzuhalten. Behélter dicht geschlossen
halten.Bei sachgeméfer Lagerung 3 Jahre
verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf
dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in
den EG-Sicherheitsdatenbladttern. Diese sind unter
www.drweigert.de in der Rubrik ,,Service* verfiighar.
Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Fiillgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.
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