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Hauptanwendungsbereiche: Maschinelle Reinigung von Leiterplatten, Kunststoffgehdusen, Bauteilen und anderen
hochsensiblen Materialien in der Leiterplattenindustrie und im industriellen Bereich.

Eigenschaften: neodisher ProTech 5 ist ein Spezialreinigungsmittel in pH-neutraler Einstellung mit
hoher Materialschonung. Die besondere Kombination von speziellen Tensiden und
Losungsvermittlern verleiht neodisher ProTech 5 stark ausgeprégte Benetzungs- und
Reinigungseigenschaften zur Entfernung von Flussmitteln und Staub in
schaumdampfender Einstellung. neodisher ProTech 5 enthélt weder Sduren oder
Alkalien noch Oxidationsmittel oder Silikonverbindungen.

neodisher ProTech 5 eignet sich zur Reinigung von Oberflachen aus Metall, Kunststoff
und anderen empfindlichen Materialien. Es wurde speziell zum Einsatz in
Spezialspiilmaschinen zur Reinigung hochsensibler Spilgtter entwickelt. Aufgrund des
hohen Materialschutzes ist neodisher ProTech 5 fiir die Reinigung von Leiterplatten
besonders geeignet und entfent die bei der Leiterplattenfertigung eingesetzten
Flussmittel.

Anwendung und Dosierung: neodisher ProTech 5 wird in Spezialspiilmaschinen eingesetzt. Die Dosierung erfolgt
tiber Dosiergerate und betrédgt je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad 5 - 10 ml/L.

Reinigung von Leiterplatten:

Flussmittel mit Feststoffanteilen auf der Basis von Harzen (Kolophonium) werden in
Spezialsptlmaschinen mit einer Anwendungskonzentration von 10 ml/lin
vollentsalztem Wasser bei 60 - 85 °C entfemt.

Reinigung von Kunststoffgehdusen:

Staub von Kunststoffchassis von Bildschirmen wird in Spezialspllmaschinen mit 5 ml/l
bei Betriebstemperaturen von 60 - 85 °C praktisch spurlos abgespiilt.

Zum Erzielen einerbesseren Trocknung empfiehlt es sich beider Nachspiilung den
Klarsptler neodisher TS zuverwenden.

Die neodisher ProTech 5-Anwendungslésung ist vollstandig mit Wasser abzusplen.

Zur sparsamen und kontrollierten Dosierung empfiehlt sich der Einsatz von zentralen
Dosieranlagen, automatischen Dosiergerdten und ggf. anderen Dosierhilfen. Bitte
sprechen Sieuns an.

Die Bedienungsanweisungen der Spezialsplilmaschinenherstellersind zu beachten.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschlduche mit
Wasser durchspiilen.

Nur fiir gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten: Dichte (20°C): 1,0 g/cm’
pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20°C) 5 - 10 ml/l: 6,0- 6,3

Viskositit (Konzentrat, 20 °C): < 100 mPa s

Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe fiir Reinigungsmittel gemé&f EG- Detergenzienverordnung 648/2004:
> 30 % nichtionische Tenside
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or promise certain properties.
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Frostempfindlichab - 15 °C.

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG- Sicherheitsdatenblattern.
Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik ,,Service“ verflighar.

Gebindenurrestentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgungvon Fillgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.
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