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Sharpsafe® 4 L 
Medizinische Abfälle verpacken - Die Klassiker  

SHA-41055720 

Eigenschaften 
 Sammelbehälter besteht aus 2 Teilen: gelbe Basis mit semi-transparentem Deckel 
 Sichere und schnelle Montage durch einfachen Druck und 4 deutlich hörbare «Klicks» 
 Breite Öffnungen für die Entsorgung von großen Gegenständen 
 Abkopplungsmöglichkeiten für alle Nadeltypen sowie Insulinpens und Skalpellklingen 
 Öffnung mit integrierter Sicherheitsklappe für zusätzlichen Schutz (Option ohne Sicherheitsklappe) 
 Die Verschlusskappe kann in geöffneter Position bei Bedarf eingerastet werden 
 2 Verschlusspositionen: provisorisch und endgültig, öffnen durch einfachen Druck an der Lasche 
 Maximaler Füllstand deutlich sichtbar durch eine schwarze Linie auf dem Deckel 
 Sicherheitsabstand von 6 cm zwischen Behälteröffnung und Markierungslinie des maximalen Füllstands 
 Beschriftung auf einem in den Behälter eingeschmolzenen Etikett, das sich weder durch Feuchtigkeit noch durch Auto-

klavieren löst 
 Hinweise auf Etikett in deutscher, französischer, italienischer, spanischer und englischer Sprache 
 Ausgestattet mit einem Tragegriff 
 Einhändig verwendbar durch Zubehöre und Befestigungssyteme 
 Zubehör: Standfüsse, Wandhalter, Fahrgestellhalter 
 Der leere und offene Behälter ist autoklavierbar bis 134°C während 18 Minuten 
 Sharpsafe ist konform ADR, TRBA 250, ISO Norme 23907:2013, NFX30-500 sowie Inhaber der Marke NF302 (Details 

siehe Rückseite) 
 Ursprungsland: Europäische Union 
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Safety Solutions 

Skalpellklingen  

Insulinpens 

Große Öffnung +   
Sicherheitsklappe 

Luer-Lock  

Luer-Slip  



Technische Daten 
 Material 100 % Polypropylen (Ohne Latex) 

 Nennvolumen:  4 L  
 Nutzvolumen:  3 L 

 Abmessung der Öffnung: 55 x 50 mm 

 Abmessung des Behälters: 245 x 175 x 175 mm (L x B H x montiert) 

 Gewicht:  0,320 kg 
 
Verpackung 
 Anzahl pro Karton: 50 

 Abmessung Karton  416 x 840 x 355 mm (H x L x B): 

 Gewicht: 16,8 kg 

 Volumen: 0,125 m³ 

 Anzahl Kartons pro Palette: 14 

 Abmessung der Palette: 226 x 120 x 80 cm  

 Gewicht der Palette: 255 kg 
 
Konformität 
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Safety Solutions 

 
Die ISO Norme 23907:2013 beschrift die Anforderungen und Prüfvervahren für die Produktion von 
Kanülenabwurfbehälter für spitze und scharfe Abfälle im Rahmen zur Vermeidung und Schutz von 
Stichverletzung vom Personal. Die ISO Norme wird über Kitemark zertifiziert.  
Sharpsafe hat als erstes Markenzeichnen diese Konformität erhalten. 

 Die französische Norm NF X 30-500 ist gegenwärtig die strengste europäische Norm in Bezug auf 
Widerstand gegen Bruch, Perforation und Dichtigkeit  

 
Das Siegel NF 302 garantiert die durchgängige Einhaltung der Standards, die in der Norm NFX 30-500 
definiert sind.  Das „Laboratoire National d'Essais“ (Nationales Testlabor) überprüft regelmäßig die 
Qualität der auf dem Markt befindlichen Produkte  

 

  
Konform gemäß ADR und UN 3291: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der Straße 

 
Technische Regel für biologische Arbeitsstoffe (Deutschland) 

ISO Qualitätsmanagement: ISO 9001:2008  und ISO 13485:2003 
Umweltmanagement: ISO 14001:2004 

 Geeignet für Autoklaven bei 134 °C während 18 Minuten  


