¢ In drei GroBen erhaltlich: 25 1, 53 |
oder 128 | Kammervolumen

¢ Herausragende Funktionen fiir
schnelles und schonendes Trocknen

¢ Vielfaltige Ausstattungsoptionen
fir individuelle
Applikationsanforderungen

Wieso sind Vacutherm Vakuum-Trockenschranke die richtige
Wahl fir lhr Labor?

Der Trocknungsprozess ist mit Thermo Scientific™ Vacutherm™ Vakuum-Trockenschrénken bis zu sechs Mal schneller als mit
herkommlichen Geraten.* Kurze Anheizzeiten und eine hervorragende Wéarmetbertragung minimieren die Prozessdauer.™*

MODELLAUSWAHL

o Mantelbeheizte Modelle, erhéltich mit Kelvitron™ Mikroprozessorsteuerung, mit Betriebstemperaturen von bis zu
200 °C

e Plattenbeheizte Modelle mit Betriebstemperaturen von bis zu 300 °C (optional 400 °C), erhaltich mit Digicon
Mehrkanalsteuerung, mit der sich die Temperatur jeder Platte einzeln steuern I&sst

TYPISCHE ANWENDUNGEN

Lebensmittelindustrie
e Bestimmung des Feststoffgehalts in Lebensmitteln: die Proben werden in der Regel unter Vakuum bei ca.
60 °C getrocknet
~ Unsere Lésung: Vacutherm Trockenschrank VT6060 M oder VT6130 M mit Standardpumpe und Abscheider
Pharmaindustrie

e Trocknen von Zusatzstoffen flr Arzneimittel: die Proben werden bei einem Druck von 10" mbar oder mit
Formiergas bei 60 bis 80 °C getrocknet.

~ Unsere Losung: Vacutherm Trockenschrank VT6060 P oder VT6130 P mit einer Glfreien Pumpe

e Schonendes Trocknen von Rohmaterialien und Bestimmung des Feststoffgehalts: die Proben werden unter
Vakuum bei 60 bis 80 °C getrocknet.

~ Unsere Losung: Vacutherm Trockenschrank VT6060 M oder VT6130 M mit Standardpumpe und Abscheider
*Basierend auf internen Messungen
*im Veergleich zu Vorgangermodellen

Technische Daten und Bestellinformationen

Réumliche
Nutzraum- | InnenmaBe AuBenmaBe’ Nenn- rmeabgabe 5
Bestelin m- volumen | BxHxT BxHxXT temp.2? I:;‘f:;:;‘;ga i T[S

Mantelbeheizt
51014550 | VT 6025 | kein Inertgas- 300x275x 307 mm | 480 x 600 x 450 mm | 200 °C + 4 (bel 200 °C) | 340 Wivh 230V 50/60 Hz, 1,3KW | 58 kg
anschluss
51014552 | VT6025 | Mantelbeheit | 251 300275307 mm | 480 x 600 x 450 mm | 200 °C + 4 (el 200 °C) | 340 Whh 230V 50/60 Hz, 1,3KW | 58 kg
51014553 | VT 6025 | Mantelbeheizt | 251 300275307 mm | 480x 600 x 450 mm | 200 °C + 4 (bei 200 °C) | 340 Wivh 230V 50/60 Hz, 1,3KW | 58 kg
51014554 | VT 6025 ma”é%?fgﬁ'éﬂ 251 300 x 275 x 307 mm | 480 x 600 x 450 mm | 200 °C + 4 (bei 200 °C) | 340 Wivh 230V 50/60 Hz, 1,3 KW | 58 kg
51014539 | VT 6060 M | Mantelbeheizt | 531 415x345x 371 mm | 744x576 x 570 mm | 200 °C + 4 (bel 200 °C) | 540 Whh 230V 50/60 Hz, 1,7 KW | 82 kg
+ 3 (bel 200 °C)
51014542 | VT6060P | Platienbeheizt | 531 415% 345371 mm | 744 x 576 x 570 mm | 300/400 °C | + 7 (bei 300 °C) | 450 Wivh 230V 50/60 Hz, 1,6 KW | 90 kg
+ 9 (bei 400 °C)
51014541 | VT6130M | Mantelbeheizt | 1281 495 x 489X 529 mm | 895 720 x 750 mm | 200 °C +7 (bei 200 °C) | 870 Whvh 230V 50/60 Hz, 2,2 KW | 153 kg
+ 4 (bei 200 °C)
51014543 | VT6130P | Platienbehsiztt | 1281 495 489x 529 mm | 895 720 x 750 mm | 300400 °C | + 7 (bei 300 °C) | 880 Wivh 230V 50/60 Hz, 3,0 kW | 164 kg
+9 (bei 400 °C)

1 Tiefe ohne Griff und Abstand zur Wand (Tiefe Griff: 70 mm, Abstand zur Wand: 80 mm)

2 Die angegebenen Werte gelten fiir den leeren Schrank und Vakuumbetrieb geméB DIN 12880, Teil 2

3 Steuerungsbereich M: elektronische Steuerung von UT + 15 °C; Steuerungsbereich P: elektronische Steuerung von UT + 10 °C; UT = Umgebungstemperatur

4 Gemessen auf den Einlagen

5 Weitere Spannungsversionen auf Anfrage

6 Mit digitaler Druckanzeige und Ausgang fir Datenschreiber

7 Digicon S: analoge Temperaturregelung

8 Lieferung standardméBig mit Digicon Mehrkanalsteuerung und einer Nenntemperatur von 300 °C bitte fir 400 °C: zusatziiche Option bestellen (siehe néchste Seite) S C IENTIFI C



Technische Information

Finden Sie den richtigen Vac
fur lhre Applikationsanforder

e Schonendes Trocknen warmeempfindlicher Materialien ZUBEHOR

e Erheblich kiirzere Trocknungszeiten im Vergleich zu Bestellnr. |Beschreibung
herkommlichen Trockenschranken ohne Vakuum 50028403 | Zusiitzlicher Einlegeboden fir VT6025 (einschl. Auflagebiigeln)
* Trocknen kompliziert geformter Teile 50043975 | Zuséizlicher Einlegeboden fiir VG060 M (ginsch. Auflagebiigeln)

e Vermeidung von Oxidation bei
Warmebehandlungsprozessen
e Recyclingmdglichkeit der Ausgangsprodukte

50043976 | Zusatzlicher Einlegeboden fr VT6130 M (einschl. Auflagebiigeln)
50048621 | Einlegeschale aus Edelstahl fir V6060

50048619 | Einlegeschale aus Edelstahl fir V6130

DREH-SCHIEBER- 50048620 | Einlegeschale aus Aluminium flir VT6060 M/P

MEMBRANPUMPEN PUMPEN
50048618 | Einlegeschale aus Aluminium flir VT6130 M/P
Vakuumpumpen RE 9H
Bestell- Nr. 50028361 50046860 | Edelstahl-Vakuumanschluss-Set fiir Schiauch, 10 mm Durchmesser (alle Modelle)
Nennsaug- 50029890 | Untergestell, 780 mm hoch, fur VT6060 M/P
0 °/h 9,6 3,0 17 8,6 "
Preuog) m 50020597 | Untergestel, 780 mm hoch, fir VT6130 M/P
Endtotal-
druck ohne mbar P 5 10 01 WERKSEITIG INSTALLIERTE OPTIONEN
Gasballast Bestellnr. | Optionen fiir Vacutherm 6060 und 6130 M/P
Epgéﬁtﬁi\t mbar <10 10 =20 6x10-1 51900284 | RS 232-Computerschnittstelle flr Kelvitron-Regler
Gashalast 51900069 | Digitale Druckanzeige
Wasserdampf- mbar 40 - -
vertraglichkelt B B N 51900193 | Druckregler mit Magnetventil
f\‘g‘srgﬁglggrges m 705 500 500 500 51900071 | VITON-Tirdichiung fir VT 6060 M
Gewicht kg o 18 " 216 51900072 | VITON-Ttrdichtung fir VT 6130 M
messungen il 240X 300X 610| 241 X500 x 338 | 241 x 326 x 336/ 260 x 232 X 460 51900205 | Tagesprogramm-Zeitschaltu, mechanisch

mm
51900073 | 24-Stunden-Zeitschaltuhr (20 h bei 60 Hz)

Vacucenter RE 9H - :

mit Pumpe 51900008 | Wochenprogramm-Zeitschaltuhr, mechanisch

Bestell- N 50044334 51900161 | Wochenprogramm-Zetschaluh, digial

Spannung \é%/NGNO Hz | 400 40 - 400 51900074 %gnhgggﬁrtégr?ggi%agéggﬁugbBicehgs%am?rgxtitrriglobatenschreiber

Max. Nennleistung | kW 3,37 372 - 3,37 51900209 | Thermicon P Temperaturregler (nur fir M-Modellg)

ggr?w%nséung en mm 895 x 650 x 900! 895 x 650 X 900 | — 895 % 650 x 900 51900297 | Eurotherm 2404/P4 Temperaturregler mit RS232-Schnittstelle (nur fir M-Modelle)

(BxHxT) 51900298 | Eurotherm 2404/P4 Temperaturregler mit RS-422/485-Schnittstelle (nur fir M-Modelle)

Gesamigewicht kg 88 80 - 86 51900081 | Anschluss fiir zentrale Uberwachung

Schutzklasse I I - | Bestellnr. 31?::%(?11 ?\l 'I:g}gﬁrgt‘;lrregler mit analoger Schnittstelle

Schutzart IP 20 P20 - P20
51900194 | (200 °C): VT 6060 M und VT 6130 M

*In Verbindung mit VT 6060 oder VT 6130 51900195 | (300 °C): VT 6060 P und VT 6130 P
51900196 | (400 °C): VT 6060 P
51900197 | (400 °C): VT 6130 P
Bestellnr. | Nenntemperatur von 400 °C (Tiir ohne Sichtfenster)
51900079 | fiir VT 6060 P
51900080 | fiir VT 6130 P
Bestell- Nr. | Vakuumkammer mit abgerundeten Ecken auch im Riickwandbereich
51900075 | fiir VT 6060 M
51900077 | fir VT 6060 P
51900076 | firVT 6130 M
51900078 | firVT 6130 P
51900326 | Feindosierventil fur Standardmodel (nur Bestell-Nr. 51014550 und 51014551)
51900284 | RS-232-Computerschnittstelle
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