Technisches Datenblatt

@ @ Produktbeschreibung
CATII T5 T6 EN EN EN

1073-2 1149-5 14126 DuPont™ Tyvek® 500 Xpert Blau. Anzug mit Kapuze. Ergonomisches Design fur
hohe Schutzleistung. AuBenliegende Nahte. Gummiziige an Armel- und
Beinenden und Kapuze. Eingeklebter Gummizug im Rickenbereich. Tyvek®
Reildverschluss mit Abdeckung. Blau.

Zertifizierung

® Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425

® Chemikalienschutzkleidung, Kategorie Ill, Typ 5-B und 6-B

® EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2
(Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)

® Antistatische Ausristung (EN 1149-5) - auf der Innenseite

\Verpackung ( Anzahl/Karton )

100 pro Karton, einzeln verpackt

Grole Artikelnummer Brustumfang (cm) Korpergroe (cm) Brustumfang (in) Korpergroe (ft/in)
SM D14936701 84-92 162-170 33-36 5'4"-5'7"
MD D14936717 92-100 168-176 36-39 5'6"-5'9"
LG D14936723 100-108 174-182 39-43 5'8"-6'0"
XL D14936731 108-116 180-188 43-46 5'11"-5'2"
2X D14936744 116-124 186-194 46-49 6'1"-6'4"
3X D14936757 124-132 192-200 49-52 6'3"-6'7"

Referenznummer: TYCHF5SBUOO
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Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft Testmethode Ergebnis EN-Klasse
Farbe N/A Blau N/A
Basisgewicht DIN EN ISO 536 44 g/m? N/A
Dicke DIN EN ISO 534 140 pm N/A
Abriebfestigkeit 7 EN 530 Methode 2 >100 Zyklen 2von6 '
Biegerissbestandigkeit ” EN ISO 7854 Methode B >100000 Zyklen 6von6 '
Biegerissbestandigkeit bei -30 °C EN ISO 7854 Methode B >4000 Zyklen N/A
Weiterreil¥festigkeit (in Léangsrichtung) EN ISO 9073-4 26N 1von6!
Weiterreilfestigkeit (in Querrichtung) EN ISO 9073-4 19N 1von6 !
Zugfestigkeit (in Langsrichtung) DIN EN ISO 13934-1 92N 1von6 !
Zugfestigkeit (in Querrichtung) DIN EN ISO 13934-1 75N 1von6 !
DurchstoRfestigkeit EN 863 16 N 2von6 !
Widerstand gegen Durchdringung von Wasser DIN EN 20811 12 kPa N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., Innenseite 7 EN 1149-1 <2,5+10% Ohm N/A
Oberflachenwiderstand bei 25 % r.F., AuRenseite 7 EN 1149-1 Nicht antistatisch ausgertistet N/A
Einwirkung hoher Temperaturen N/A Schmelzpunkt ~135 °C N/A
Einwirkung niedriger Temperaturen N/A Flexibilitat bleibt erhalten bis -73 °C N/A

1 Gemal EN 14325 2 Gemal EN 14126 3 GemaR EN 1073-2 4 GemaR EN 14116 12 GemaB EN 11612 5 Vorderseite Tyvek ® / Riickseite 6 Basierend auf Tests gemal ASTM D-572 7 Weitere
Informationen, Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung > GroRerals ~ <Kleinerals ~ N/A Nicht zutreffend ~ STD DEV Standardabweichung

Anzugeigenschaften

Eigenschaft Testmethode Ergebnis EN-Klasse
Typ 5: Nach innen gerichtete Leckage luftgetragener Feststoffteilchen EN ISO 13982-2 Bestanden
Typ 6: Widerstand gegen das Durchdringen von Flissigkeiten (Low Level Spray Test) EN ISO 17491-4, Methode A Bestanden
Nominaler Schutzfaktor 7 EN 1073-2 >50
Nahtstérke EN ISO 13935-2 >75N

Lagerbestandigkeit 7 N/A 10 Jahre 8 N/A

1 GemaR EN 14325 3 GemaR EN 1073-2 12 GemaRk EN 11612 13 Gemalk EN 11611 5 Vorderseite Tyvek ® / Riickseite 6 Basierend auf Tests gemak ASTM D-572 7 Weitere Informationen,
Einsatzbeschrankungen und Warnhinweise in der Gebrauchsanweisung 11 Basierend auf einem Durchschnittswert aus 10 Schutzanziligen, 3 Aktivitaten, 3 Messpunkten > GroRer als < Kleiner als N/A Nicht zutreffend
* Basierend auf dem niedrigsten Einzelwert
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Komfort

Eigenschaft Testmethode Ergebnis EN-Klasse
Luftdurchlassigkeit (Gurley-Methode) ISO 5636-5 Ja N/A
Luftdurchlassigkeit (Gurley-Methode) 1ISO 5636-5 55]5) N/A

2 GemaR EN 14126 5 Vorderseite Tyvek ® / Riickseite > GroRer als <Kleiner als N/A Nicht zutreffend

Penetration und Abweisung

Eigenschaft Testmethode Ergebnis EN-Klasse
Penetrationswiderstand, Schwefelsaure (30-prozentig) EN ISO 6530 <1 % 3von3 '
Penetrationswiderstand, Natronlauge (10-prozentig) EN ISO 6530 <1% 3von3 '
Flissigkeitsabweisung, Schwefelsaure (30-prozentig) EN ISO 6530 >95 % 3von3’
Flissigkeitsabweisung, Natronlauge (10-prozentig) EN ISO 6530 >95 % 3von 3!

1 GemaR EN 14325 > GroRerals < Kleiner als

Biobarriere

Eigenschaft Testmethode Ergebnis EN-Klasse
Penetrationswiderstand gegen Blut und Kérperflissigkeiten (unter Verwendung von kiinstlichem Blut) 1ISO 16603 Bestanden 3von 62
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Flissigkeiten EN ISO 22610 Bestanden 1 von 6 2
Penetrationswiderstand gegen biologisch kontaminierte Aerosole ISO/DIS 22611 Bestanden 1von 32
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Staube 1ISO 22612 Bestanden 1 von 3 2

2 GemaR EN 14126 > GroRerals  <Kleiner als
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Wichtiger Hinweis

® MTO: Auftragsfertigung. Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
® Der Anzug schiitzt nicht vor radioaktiver Strahlung.
* Dieses Kleidungsstiick und/oder dieses Material sind nicht flammhemmend und dirfen nicht in Gegenwart von grof3er Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell

brandgeféahrdeten Umgebungen eingesetzt werden.

Die hierin enthaltenen Informationen entsprechen unserem Kenntnisstand am Tag der Veréffentlichung. Wir behalten uns vor, die Informationen zu andern, sofern neue Erkenntnisse und
Erfahrungen erhéltlich sind. Die hierin enthaltenen Daten entsprechen den ublichen Produkteigenschaften und beziehen sich ausschlieBlich auf das jeweilige Material; die Daten kénnen unter
Umsténden nicht gelten, sofern die Materialien in Kombination mit anderen Materialien, Zusatzen oder in anderen Prozessen genutzt werden, sofern nicht ausdriicklich anderweitig angegeben.
Die Daten sind nicht gedacht, Spezifikationsgrenzen festzulegen oder allein als Grundlage fiir ein Design; sie sind nicht dazu gedacht, Tests zu ersetzen, die von dem Anwender durchzufiihren
sind, um sich von der Eignung eines bestimmten Materials fiir einen speziellen Zweck zu tUberzeugen. Da DuPont nicht alle Variationen des endgliltigen Gebrauches beriicksichtigen kann,
tbernimmt DuPont keine Gewahrleistung und keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen. Diese Publikation stellt keine Gewahrung einer Lizenz oder eine Empfehlung

zur Verletzung von Patentrechten dar.
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