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Durchgehender 
Schutz
von Anfang an ohne Unterbrechung

Thermo Scientific
Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II  
und Reine Werkbänke



Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke bieten Ihnen tagtäglich höchsten  
Personen- und Produktschutz. Herkömmliche Werkbänke können da nicht mithalten. 

Der Unterschied liegt in der Technologie: Das SmartFlow™ Lüftungssystem regelt mit 
unabhängigen Dual-Gleichstrommotoren die Luftzufuhr und die nach unten gerichtete 
Strömung automatisch in Echtzeit – unabhängig vom Filterbeladungszustand. Damit 
brauchen Sie sich um den Schutz von Anwendern und Proben keine Sorgen mehr zu 
machen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt unsere digitale Luftstromverifizierung, die 
Abweichungen von den vorgegebenen Bedingungen sofort erkennt und anzeigt. 

Bewährte Zuverlässigkeit, Ergonomie und Energieeffizienz – die beste Wahl ist die 
Lösung, der Sie absolut vertrauen können. Und das nicht nur am ersten Tag.

Führend in der 
Technologie 1965 1978 1985 1993 1995 1996 2002 2007 2011 2013
Technische Fortschritte: Unsere erste Serie 

von  
Reinluftprodukten

Unsere erste  
NSF-zertifizierte  
Sicherheitswerkbank

Die weltweit erste 
TÜV-zertifizierte  
Biologische 
Sicherheitswerkbank

Die weltweit erste  
Sicherheitswerkbank  
mit motorbetriebener 
aerosoldichter  
Frontscheibe

Biologische 
Sicherheitswerkbänke 
mit LNE-Zertifikat

DIN 
12980-zertifizierte  
Sicherheitswerkbank 
für Zytostatika- 
Lösungen und andere 
CMR-Arzneimittel

Weltweit erste 
Biologische 
Sicherheitswerkbank 
mit innovativem 
bürstenlosem 
Dual-Gleichstrommotor 
(Herasafe KS™)

Erste 
energieeffiziente  
MSC-Advantage 
Sicherheitswerkbank

Erste Thermo 
Scientific 
Sicherheitswerkbank 
mit SmartPort 
Durchführung

Erste Thermo 
Scientific Heraguard 
ECO Reine Werkbank 
mit Gleichstrommotor-
technologie

Durchgehender 
Schutz
            von Anfang an ohne Unterbrechung
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Weltweit einsetzbar
Unsere Philosophie bei der Produktentwicklung basiert auf der Einhaltung 
der weltweit anerkannten Sicherheitsnormen.

Hohe Qualität, optimale Eigenschaften
Die herausragende Zuverlässigkeit und Qualität sind der Grund, 
warum Labore in aller Welt täglich auf Thermo Scientific 
Sicherheitswerkbänke vertrauen.
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Thermo Scientific Herasafe KS
Thermo Scientific Safe 2020
Biologische Sicherheitswerkbänke  
der Klasse II

Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke der Klasse II

• Personen- und Produktschutz mit herausragender Luftströmungs- und Filtertechnologie

•  Außerordentlich ergonomisches Design erlaubt ermüdungsfreies und dadurch sicheres 
Arbeiten

•  Maximale Energieeffizienz durch Dual-Gleichstrommotoren schützt die Umwelt und senkt 
Ihre Betriebskosten*

Thermo Scientific Herasafe KSP
Thermo Scientific Maxisafe 2020
Biologische Sicherheitswerkbänke der  
Klasse II mit Dreifachfilter 
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* Auf der Grundlage von Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der Universität 
von Michigan, veröffentlicht in American Biotechnology Laboratory.

EN 12469

Unsere Biologischen Sicherheitswerkbänke 
der Klasse II wurden vom TÜV Nord, einem 
führenden unabhängigen Testinstitut in 
Europa, gemäß der Norm EN 12469 für 
biologische Sicherheitswerkbänke der 
Klasse II getestet und zertifiziert.

Nicht alle Sicherheitswerkbänke erfüllen die gleichen 
Sicherheitsstandards. Unsere Philosophie bei der 
Produktentwicklung basiert auf der Einhaltung weltweit anerkannter 
Sicherheitsnormen, da es bei der Arbeitssicherheit keine 
Kompromisse geben darf. Unsere Sicherheitswerkbänke erfüllen alle 
der folgenden Zertifizierungen:
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NEU: Thermo Scientific 
Heraguard ECO*
Reine Werkbänke

Thermo Scientific MSC-Advantage
Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Reine Werkbänke bieten:

•  Maximale Energieeffizienz durch Gleichstrommotoren mit 
geringerer Umweltbelastung und niedrigeren Betriebskosten* 

• Hervorragender Produktschutz 

• Reine Luftbedingungen für gute Ergebnisse

• Hohe Anwenderfreundlichkeit für effizientes Arbeiten

3

* Dank ihrer Gleichstrommotoren verbrauchen Heraguard ECO 
Werkbänke weniger Energie und geben damit auch weniger 
Wärme in die Laborumgebung ab als herkömmliche Werkbänke 
mit Wechselstrommotoren. Auf der Grundlage von Daten aus 
internen Messungen und einer Feldstudie der Universität von 
Michigan, veröffentlicht in American Biotechnology Laboratory

DIN 12980

Die Herasafe KSP und Maxisafe 2020 
Sicherheitswerkbänke mit einteiliger 
Arbeitsfläche wurden von unabhängiger Stelle 
gemäß DIN 12980 „Sicherheitswerkbänke für 
Zytostatika“ für Anwendungen mit höchsten 
Anforderungen hinsichtlich Personen-, Produkt- 
und Umgebungsschutz getestet und zertifiziert.

EN 12469

Die Herasafe KS 1,2 m-Werkbank sowie die 
MSC-Advantage 0,9 m- und 
1,2 m-Werkbänke wurden durch LNE, einem 
führenden unabhängigen Testinstitut in 
Frankreich, gemäß der Norm EN 12469 
getestet und zertifiziert.
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Herasafe KSP/Maxisafe 2020
(siehe Seite 10)

Herasafe KS/Safe 2020
(siehe Seite 14)

MSC-Advantage
(siehe Seite 18)

Heraguard ECO
(siehe Seite 30)

Schutzumfang Produkt • • • •
Anwender • • •
Umgebung • • •
Kreuzkontamination • • • •

Empfohlene 
Anwendungen

Gewebekulturen • • • •
Biologische Sicherheitsstufe 1 • • •
Biologische Sicherheitsstufe 2 • • •
Biologische Sicherheitsstufe 3 • • •
Hochaktive Wirkstoffe, einschließlich CMR-Arzneimittel und Zytotoxika •
Prione •

Eigen-
schaften

Effizienz

Gleichstrommotoren mit geringem Energieverbrauch reduzieren Betriebskosten  
und Wärmeabgabe

• • • •

Reduzierung der Gebläsedrehzahl bei geschlossenem Frontfenster  
(Standby-Modus)

• • •

Gleichstrommotoren mit langer Lebensdauer • • • •

Sicherheit

Automatische Regelung des Luftstroms (SmartFlow) • • •
Echtzeitüberwachung der Effizienz der HEPA-Filter (SmartFlow Anzeige/ 
Leistungskennzahl PER)

• • • •

Energiesparender Standby-Modus unter Beibehaltung der sterilen  
Arbeitsumgebung

• • •

UV-Strahler mit Zeitschaltung für längere Lebensdauer der Leuchtmittel • • • •
Luftströmungsüberwachung in Echtzeit mit Alarm bei Störungen • • • •
Aerosoldichtes Frontfenster • •

Anwender-
freundlich

Einfaches effizientes Reinigen der Innenseite der Frontscheibe und des  
Arbeitsraums ohne Werkzeug

• • •

Motorbetriebene Frontscheibe, die sich per Tastendruck öffnen und  
schließen lässt

• •

Innenraum aus Edelstahl 316 für höheren Korrosionsschutz • • •
Arbeitsfläche aus Edelstahl 304 •
Transparente Seitenscheiben für optimale Licht- und Sichtverhältnisse im  
Arbeitsraum

• • •

Smart Clean •
Smart Clean Plus • •

Komfort
Armauflage für maximalen Komfort • • •
Geneigte Front unterstützt eine natürliche Körperhaltung • • • •
Rahmenlose Frontscheibe für optimale Sicht • • • •

Hervorragende Leistung 
                                         für jede Anwendung
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Die passende Werkbank für Sie

Herasafe KSP/Maxisafe 2020
(siehe Seite 10)

Herasafe KS/Safe 2020
(siehe Seite 14)

MSC-Advantage
(siehe Seite 18)

Heraguard ECO
(siehe Seite 30)

Schutzumfang Produkt • • • •
Anwender • • •
Umgebung • • •
Kreuzkontamination • • • •

Empfohlene 
Anwendungen

Gewebekulturen • • • •
Biologische Sicherheitsstufe 1 • • •
Biologische Sicherheitsstufe 2 • • •
Biologische Sicherheitsstufe 3 • • •
Hochaktive Wirkstoffe, einschließlich CMR-Arzneimittel und Zytotoxika •
Prione •

Eigen-
schaften

Effizienz

Gleichstrommotoren mit geringem Energieverbrauch reduzieren Betriebskosten  
und Wärmeabgabe

• • • •

Reduzierung der Gebläsedrehzahl bei geschlossenem Frontfenster  
(Standby-Modus)

• • •

Gleichstrommotoren mit langer Lebensdauer • • • •

Sicherheit

Automatische Regelung des Luftstroms (SmartFlow) • • •
Echtzeitüberwachung der Effizienz der HEPA-Filter (SmartFlow Anzeige/ 
Leistungskennzahl PER)

• • • •

Energiesparender Standby-Modus unter Beibehaltung der sterilen  
Arbeitsumgebung

• • •

UV-Strahler mit Zeitschaltung für längere Lebensdauer der Leuchtmittel • • • •
Luftströmungsüberwachung in Echtzeit mit Alarm bei Störungen • • • •
Aerosoldichtes Frontfenster • •

Anwender-
freundlich

Einfaches effizientes Reinigen der Innenseite der Frontscheibe und des  
Arbeitsraums ohne Werkzeug

• • •

Motorbetriebene Frontscheibe, die sich per Tastendruck öffnen und  
schließen lässt

• •

Innenraum aus Edelstahl 316 für höheren Korrosionsschutz • • •
Arbeitsfläche aus Edelstahl 304 •
Transparente Seitenscheiben für optimale Licht- und Sichtverhältnisse im  
Arbeitsraum

• • •

Smart Clean •
Smart Clean Plus • •

Komfort
Armauflage für maximalen Komfort • • •
Geneigte Front unterstützt eine natürliche Körperhaltung • • • •
Rahmenlose Frontscheibe für optimale Sicht • • • •
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Im Jahr 2002 haben wir als erster Hersteller bürstenlose Gleichstrommotoren verwendet. Die fortschrittliche 
Gleichstrommotortechnologie wird nun in unserer kompletten Produktlinie Biologischer Sicherheitswerkbänke 
und den Heraguard™ ECO Reinen Werkbänken eingesetzt, die damit neue Maßstäbe hinsichtlich Energieeffizienz, 
Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit setzen.

Optimierung der Gesamtbetriebskosten 
Das Thermo Scientific SmartFlow Lüftungssystem und die aufeinander abgestimmten Filter 
erhöhen die Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit der und reduzieren erheblich die 
Betriebskosten.** 

Je länger Sie sie nutzen, desto mehr sparen Sie!

 *  Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie über Energieverbrauch und -kosten bei Biologischen Sicherheitswerkbänken der Klasse II der University of 
Michigan, veröffentlicht in American Biotechnology Laboratory.

 ** Im Vergleich zu Vorgängermodellen.
 ***  Basierend auf einem Vergleich von Biologischen Sicherheitswerkbänken mit einer Arbeitsraumbreite von 1,2 m über einen Einsatzzeitraum von 15 Jahren sowie 

durchschnittlichen Kosten für Strom und Raumklimatisierung im Jahr 2011 in der Euro-Zone.  
Werte für „herkömmliche Sicherheitswerkbänke“ basieren auf veröffentlichten Produktspezifikationen handelsüblicher Sicherheitswerkbänke mit Wechselstrommotoren. 

Kostensparend durch 
geringeren Energieverbrauch
Gleichstrommotoren verbrauchen 
weniger Energie und geben damit auch 
weniger Wärme in die Laborumgebung 
ab. Damit erhöhen Sie den Komfort und senken 
die Kosten für die Raumklimatisierung. 
Durchschnittlich benötigen unsere Werkbänke 
75 % weniger Energie als herkömmliche 
Werkbänke mit Wechselstrommotoren.* 

Höchste Zuverlässigkeit
Unsere Biologischen Sicherheitswerkbänke 
mit Dual-Motoren haben eine 
durchschnittliche Lebensdauer von über 
11 Jahren - das ist mindest doppelt so lang 
als Modelle mit herkömmlichem 
Wechselstrommotor oder nur einem 
Gleichstrommotor (basierend auf 
Vergleichen mit Vorgängermodellen). Der 
Motor muss daher wesentlich seltener 
ausgewechselt werden.

Filter mit langer 
Lebensdauer
Größere Minipleat-HEPA-Filter vom Typ H14 
und eine intelligente Luftstromregelung 
führen in Verbindung mit einer 
Arbeitsöffnung von 200 mm im Vergleich zu 
Vorgängermodellen zu höherer Effizienz und 
längerer Lebensdauer der Filter. 

Prüfen Sie die Leistung!
Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke überzeugen durch ihre niedrigen 
Betriebskosten bei einem Energieverbrauch von nicht mehr als 150 W.*

Bürstenlose Gleichstrommotoren

0

BETRIEBSSTUNDEN/JAHR >

GESAMTBETRIEBSKOSTEN

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Thermo Scientific Biologische 
Sicherheitswerkbänke

Herkömmliche Biologische 
Sicherheitswerkbänke***

€	 4.000

€	 6.000

€	 8.000

€	10.000

€	12.000

€	14.000

€	16.000

€	 2.000 

€	 0

                  Innovationen
                     für Sicherheit und Effizienz
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Fortschrittliche Bauweise für zuverlässiges Arbeiten

•  H14 HEPA-Filter (EN 1822) für höchste Partikelabscheidung mit 99,995 % MPPS (Most 
Penetrating Particle Size)

• Stabile Plenen für lange Lebensdauer und dauerhaften Schutz

DAVe
+/- 20%

SmartFlow

U/min
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Erfahren Sie mehr über Innovationen hinsichtlich Sicherheit und Effizienz bei 
Thermo Scientific Sicherheitswerkbänken in unseren Smart Notes unter  
www.thermoscientific.com/smartnotes

SmartFlow™ gewährleistet Sicherheit
Einzigartiges Lüftungssystem bietet ein neues Maß an 
Sicherheit und Schutz

• Intelligente Gleichstrommotoren überwachen und regeln die 
Luftgeschwindigkeiten in Echtzeit, um unabhängig von der 
Filtersättigung oder einer vorübergehenden Störung durch 
Fremdobjekte jederzeit eine konstante Luftströmung zu gewährleisten.

• Nur bei unseren Biologischen Sicherheitswerkbänken wird der 
Luftstrom von unabhängigen Um- und Abluftgebläsen automatisch 
reguliert, um Anwender und Proben optimal zu schützen.

SmartFlow Anzeige/Leistungsüberwachung: 
Informationen in Echtzeit
Zeigt aktuelle Parameter und Status der Werkbank in Echtzeit 
an, einschließlich Sicherheitsstatus und eventuell notwendige 
Wartungen.

• Der aktuelle Leistungsfaktor von 0 bis 100 % wird auf dem Display 
angezeigt.

• Die SmartFlow Anzeige (MSC-Advantage) ändert die Farbe einfach 
von grün auf rot.

Digital Airflow Verification (DAVe):  
erhöht den Schutz
Überwachungssystem warnt Anwender bei Abweichung 
von den vorgegebenen Bedingungen

• Unabhängige Sensoren erkennen Druckveränderungen im 
Abluft- und Umluftplenum.

• Alarmsignal bei 20 % Abweichung der Lufteintritts- oder 
Umluftgeschwindigkeit. 

• Luftstromgeschwindigkeiten werden zur Überwachung und 
Aufzeichnung im Bedienfeld angezeigt.

Standby-Modus: spart Energie und bewahrt 
gleichzeitig einen reinen Arbeitsraum
Bei geschlossener Frontscheibe reduziert die intelligente 
Steuerung automatisch die Gebläsedrehzahl 

• Sterile Arbeitsumgebung durch dauerhaften Luftstrom, selbst 
wenn die Werkbank nicht verwendet wird.

• Geringerer Luftstrom erhöht die Lebensdauer der HEPA-Filter 
und senkt den Energieverbrauch.

• Der Energiesparmodus ist wesentlich effizienter als 
vergleichbare Funktionen bei Modellen anderer Hersteller.

• Der Energiesparmodus verringert außerdem die Wärmeabgabe.
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Ergonomische Bauweise
• Geringere Ermüdung des Bedieners durch geneigte Front 
• Bessere Sicht durch hellen, offenen Arbeitsraum
• Geringerer Geräuschpegel durch leise Luftströmung

Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke bieten einen effizienten, ergonomisch 
ausgereiften, komfortablen Arbeitsplatz, steigern die Produktivität und tragen 
somit zur Verbesserung der Arbeitsergebnisse bei.

                    Entwickelt für
                  Komfort und  
                  Anwenderfreundlichkeit

Ergonomisch positionierte Armstütze
• Größere Reichweite des Anwenders in die Werkbank
• Entlastung des Unterarms durch Stützfunktion
• Verhindert versehentliches Blockieren des Lufteintrittsgitters 

durch die Kleidung des Anwenders
• Unterstützen ergonomische, ermüdungsfreie Arbeitshaltung

Thermo Scientific Ergolign Sattelhocker
• Geringere Rückenbelastung und Ermüdung durch ergonomische 

Sitzposition 
• Geeignet für den Reinraumeinsatz, mit 0,5 μm-Filtersystem im Sitz, hält 

99,9 % aller Partikel zurück, erfüllt Anforderungen der Klasse 100
• Veilfach einstellbare Sitzhöhe und -neigung mit patentiertem 

Symbolmechanismus
• Einfache Unterbringung unter der Werkbank spart Platz im Labor
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Intelligenter und effizienter arbeiten

• Einfach zu bedienen

• Einfache Reinigung ohne dass Teile demontiert  
werden müssen

• Besonders geräuscharmer Betrieb

Zuverlässige Dekontamination
Optionaler UV-Strahler für alle Modelle kann von 30 Minuten bis 
24 Stunden in 30 Minuten-Schritten programmiert werden, um die 
Lebensdauer der Leuchtkörper zu verlängern und Energie zu 
sparen.

                    Entwickelt für
                  Komfort und  
                  Anwenderfreundlichkeit

Intelligentere 
Bauweise

Anwenderfreundlicher 
SmartPort™

Saubere und sichere Durchführung für 
Schläuche und Kabel an der Seite der 
Werkbank erleichtert den Arbeitsablauf. 

SmartClean™ 
Fensterkonstruktion
Um den Arbeitsraum der 
Sicherheitswerkbank wirkungsvoll zu 
reinigen, lässt sich das Frontfenster einfach 
absenken, damit auch die Innenseite leicht 
zugänglich ist. Diese einzigartige  
Konstruktion schützt den Benutzer, da auch 
bei abgesenktem Frontfenster ein 
Unterdruck im Arbeitsraum gewahrt wird.  
 

SmartClean Plus
Die aufklappbare Frontscheibe kann zum 
bequemen und gründlichen Reinigen aller 
Innenraumflächen vollständig geöffnet 
werden.
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Thermo Scientific Herasafe KSP und Maxisafe 2020
Die robuste Konstruktion und das ausgereifte ergonomische Design bieten in Kombination mit einer wesentlich 
effektiveren Luftfilterung als reguläre Sicherheitswerkbänke der Klasse II optimalen Schutz für Anwender, 
Proben und Umgebung.

Effizienz
•  Gleichstrommotoren für geringeren 

Energieverbrauch und eine Lebensdauer  

von über 11 Jahren

•  Standby-Modus  

mit bis zu 30 % verringertem Luftstrom, wenn die 

Werkbank nicht genutzt wird

• Filter mit langer Lebensdauer*

•  UV-Leuchtkörper mit langer Lebensdauer* 

Programmierbarer UV-Strahler verlängert 

Lebensdauer der Leuchtkörper

Sicher
• SmartFlow Lüftungssystem überwacht 

und regelt den Luftstrom
• Digital Airflow Verification (DAVe) 

warnt Anwender bei Störungen des 
Luftstroms

• H14 HEPA-Filter  entfernen 
Kontamination in der Luft

• Sicherheitsindikator Leistungsfaktor 
zeigt aktuellen Sicherheitsstatus an

• UV-Desinfektion mit Kreuzstrahl 
(optional) für schattenfreie Bestrahlung im 
gesamten Arbeitsbereich

• SampleGuard aerosoldichtes 
Frontfenster für zusätzlichen 
Probenschutz und einfache Abdichtung bei 
der Desinfektion

Komfortabel
• Geringerer Geräuschpegel für 

konzentriertes, ungestörtes Arbeiten
• Abgeschrägte Front mit 10°-Neigung 

für erhöhten Anwenderkomfort und 
ermüdungsfreies Arbeiten

• Geräumiger Arbeitsbereich mit 
bequemen Armstützen

• Transparente Seitenscheiben aus 
Glas für maximalen Lichteinfall und gute 
Sicht

Anwenderfreundlich
• SmartClean Plus aufklappbares 

Frontfenster zur einfachen Reinigung
• Intuitives Display auf Augenhöhe für 

Überwachung auf einen Blick mit mobilem 
Bedienteil  (KSP)

• Motorbetriebene rahmenlose 
Frontscheibe für sicheres Verstellen per 
Tastendruck

• Kratzfeste Arbeitsflächen aus 
Edelstahl 1.4404/316L als einteilige oder 
segmentierte Module; einfach zu reinigen 
oder zu autoklavieren

• Programmierbare Kreuzstrahl-UV-
Strahler für längere Lebensdauer der 
Leuchtkörper und geringeren 
Energieverbrauch

Hervorragend bei Schutz,  
Komfort und Leistung
  für CMR-Stoffe (karzinogen, mutagen, 

reprotoxisch)

Ineinandergreifende H14 HEPA-Filter unter 
der Arbeitsfläche ermöglichen einen 
einfachen und sicheren Filterwechsel im 
sicheren Unterdruckbereich der Werkbank.

Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II mit Dreifachfilter

*Im Vergleich zu Vorgängermodellen.
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EN 12469/DIN 12980

Die Sicherheitswerkbänke Herasafe® KSP (alle Größen) 
und Maxisafe 2020 (1,2 und 1,8 m Modelle mit einteiliger 
Arbeitsfläche) wurden von unabhängiger Stelle gemäß 
DIN 12980 „Sicherheitswerkbänke für Zytostatika“ für 
Anwendungen mit höchsten Anforderungen hinsichtlich 
Anwender-, Produkt- und Umgebungsschutz getestet und 
zertifiziert.

Display innen  
(KSP) oder außen 

(Maxisafe)

Optionale  
Hähne an der 

Rückwand

Arbeitsöffnung  
200 mm

Manuell 
einstellbares 
Untergestell  

(im Lieferumfang 
enthalten)

Primäres  
Dreifach- 

HEPA- 
Filtersystem
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Thermo Scientific  
Herasafe KSP und Maxisafe 2020 
Sicherheitswerkbänke

Sicherheitswerkbänke der 
Klasse II mit Dreifachfilter 
bieten folgende 
Eigenschaften
• Luftqualität mindestens ISO-Klasse 5 im 

Arbeitsbereich
• 100.000-fach bessere Luftfiltration als 

herkömmliche Sicherheitswerkbänke der 
Klasse II durch einzigartige Dreifachfilter-
Konstruktion

• Sicherer Filterwechsel im Arbeitsbereich 
der Werkbank bei Unterdruck

• Ergonomischere und komfortablere 
Arbeitsumgebung als herkömmliche 
lsolatoren

• Einfache Reinigung, ideal für den Einsatz 
unter Reinraum- und GMP-Bedingungen

• Umfassende Zertifizierung: EN 12469 und  
DIN 12980

DIN 12980 empfiehlt für Sicherheitswerkbänke der Klasse II mit Dreifachfilter einen 
Abluftanschluss mit Zugunterbrecher.

Herasafe KSP/Maxisafe 2020 mit einteiliger Arbeitsfläche sind für diesen Standard 
zertifiziert. 

•	Erhältlich mit Umluftbetrienb, direktem Abluftanschluss oder 
Abluftanschluss mit Zugunterbrecher

• Kann bei entsprechenden Umgebungsbedingungen anstelle eines 
herkömmlichen Isolators verwendet und eingebaut werden

Sicherheitswerkbänke der Klasse II mit Dreifachfilter

Luftströmung in einer Sicherheitswerkbank  
der Klasse II mit Dreifachfilter

Ungefilterte Luft

HEPA-gefilterte Reinluft
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Größe / Breite des Arbeitsraums 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Herasafe KSP Bestellinformationen 51023606 51023607 51023608 51023609

MaxiSafe 2020 Bestellinformationen 51026651 51026652 51026653 51026654

Abmessungen

Außenmaße (ohne Untergestell)1,2 B x H x T mm  1000 x 1586 x 870  1300 x 1586 x 870 1600 x 1586 x 870 1900 x 1586 x 870

Innenmaße B x H x T mm  900 x 780 x 630  1200 x 780 x 630  1500 x 780 x 630 1800 x 780 x 630

Versandmaße3 B x H x T mm 1110 x 1760 x 925 1410 x 1760 x 925  1710 x 1760 x 925 2010 x 1760 x 925

Arbeitsöffnung Frontscheibe mm 200

Max. Öffnungshöhe Frontscheibe mm 773

Gewicht

Nettogewicht kg 200 240 280 330

Versandgewicht3 kg 220 265 310 365

Max. Tragkraft einteilige Arbeitsfläche kg 50 50 50 50

Max. Tragkraft segmentierte Arbeitsfläche pro  
30 cm-Segment4 kg 25 25 25 25

Elektrischer Anschluss

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Schutzart/Klasse I/IP 20

Filterspezifikation H14 HEPA EN 1822, 99,995 % MPPS (Most Penetrating Particle Size)

Zertifiziert gemäß EN 12469/DIN 12980

Herasafe KSP TÜV TÜV TÜV TÜV

Maxisafe 2020 TÜV TÜV

Ergonomie und Hilfsmittel

Beleuchtungsstärke lx > 800 > 850 > 1250 > 1300

Steckdosen5 Doppelsteckdose in jeder Seitenwand

Medienhähne Bis zu 4 Stück installierbar durch verschließbare Durchführungen (2 in jeder Seitenwand) 
Bis zu 6 weitere in der Rückwand installierbar (optional und nicht nachrüstbar)

Weitere Spezifikationen

Geräuschpegel6 dB (A) < 56 < 56 < 58 < 58

Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung7 W 200 240 305 420

Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung W 40 40 70 70

Normale Wärmeabgabe im Betriebsmodus (ohne 
Abluftanschluss) W/h 200 240 305 420

Wärmeabgabe im Standby-Modus mit reduzierter 
Gebläseleistung (Beleuchtung ausgeschaltet, ohne 
Abluftanschluss)

W/h 40 40 70 70

Abluft-/Zuluftvolumenstrom m3/h 288 386 483 580

Abluftvolumenstrom bei Anschluss mit Zugunterbrecher m3/h 375 501 628 754

1 Die Außenhöhe bis zur Oberkante des HEPA-Abluftfilters beträgt 1.500 mm.
2 Bei allen Herasafe KSP und Maxisafe 2020 Modellen ist ein manuell höhenverstellbares Untergestell im 

Lieferumfang enthalten.
3 Versandabmessungen und -gewicht für Export auf Anfrage
4 Die Gesamtbeladung der Arbeitsflächen darf 50 kg nicht überschreiten.
5 Die Steckdosen können mit max. 5A belastet werden und sind mit Sicherungen vom Typ T 5 A 

abgesichert. Beim gleichzeitigen Gebrauch  
aller Steckdosen darf eine maximale Belastung von 5 A nicht überschritten werden.

6 Getestet gemäß EN 12469
7 mit sauberen Filtern, Gebläse in Betriebseinstellung sowie eingeschalteter Beleuchtung

Thermo Scientific  
Herasafe KSP und Maxisafe 2020 
Sicherheitswerkbänke

Bestellinformationen und technische Daten
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Thermo Scientific Herasafe KS und Safe 2020
Mit ihrer einfachen Bedienbarkeit und herausragenden Sicherheit kommen Herasafe KS und Safe 2020 
Sicherheitswerkbänke überall dort zum Einsatz, wo Proben- und Anwenderschutz höchste Priorität haben.

Sicher
• SmartFlow Lüftungssystem überwacht 

und regelt den Luftstrom
• Digital Airflow Verification (DAVe) 

warnt Anwender bei Störungen des 
Luftstroms

• H14 HEPA-Filter entfernen 
Kontamination in der Luft

• Sicherheitsindikator Leistungsfaktor 
zeigt aktuellen Sicherheitsstatus an

• UV-Desinfektion mit Kreuzstrahl für 
schattenfreie Bestrahlung im gesamten 
Arbeitsbereich

• SampleGuard aerosoldichtes 
Frontfenster  für zusätzlichen 
Probenschutz und einfache Abdichtung bei 
der Desinfektion

Komfortabel
• Geringerer Geräuschpegel für 

konzentriertes, ungestörtes Arbeiten
• Abgeschrägte Front mit 10°-Neigung 

für erhöhten Anwenderkomfort und 
ermüdungsfreies Arbeiten 

• Geräumiger Arbeitsbereich mit 
bequemen Armstützen

• Transparente Seitenscheiben aus 
Glas für maximalen Lichteinfall und gute 
Sicht

Anwenderfreundlich
• SmartClean Plus aufklappbares 

Frontfenster zur einfachen Reinigung
• Motorbetriebene rahmenlose 

Frontscheibe für sicheres Verstellen per 
Tastendruck

• Kratzfeste Arbeitsflächen aus 
Edelstahl 1.4404/316L als einteilige oder 
segmentierte Module; einfach zu reinigen 
oder zu autoklavieren

• Programmierbare Kreuzstrahl-UV-
Strahler für längere Lebensdauer der 
Leuchtkörper und geringeren 
Energieverbrauch

14

Herausragender Komfort 
und ergonomisches Design

Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II

Luftströmungsanzeige  
und Stundenzähler: 

zeigt Betriebsdaten in Echtzeit an, 
einschließlich Geschwindigkeit  
der Verdrängungsströmung, 
Betriebsstunden und Uhrzeit

DAVe Luftstromverifizierung: 

Akustischer und visueller Alarm 
warnt bei Veränderungen der 
Lufteintritts- und 
Umluftgeschwindigkeit 

Status der Frontscheibe: 

Visueller und akustischer Alarm, 
wenn sich das Frontfenster nicht in 
der korrekten Arbeitsposition 
befindet. 

Anzeige für Standby-Modus: 

Zeigt Betrieb bei reduzierter 
Gebläseleistung an, wenn die 
Frontscheibe geschlossen ist. 

Leistungsfaktor: 

zeigt Sicherheitssstatus anAnzeige- und Bedienfeld
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Display innen (KS) 
oder außen  
(Safe 2020)

Optionale 
Medienhähne  

in der Rückwand

Arbeitsöffnung  
250 mm (KS) oder 

200 mm (Safe 2020)

Optionale  
Fußstütze

Optionales  
manuell 

höhenverstellbares 
Untergestell

Optionales 
elektrisch 

höhenverstellbares 
Untergestell

*Im Vergleich zu Vorgängermodellen.

Effizient
•  Gleichstrommotoren für geringeren 

Energieverbrauch und eine Lebensdauer von 
über 11 Jahren

•  Standby-Modus  
mit bis zu 30 % verringertem Luftstrom, wenn 
die Werkbank nicht genutzt wird

• Filter mit langer Lebensdauer*

• UV-Leuchtkörper mit langer 
Lebensdauer* 
Programmierbarer UV-Strahler verlängert 
Lebensdauer der Leuchtkörper
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Thermo Scientific  
Kundenspezifische Sicherheitswerkbank-
Lösungen

Die Thermo Scientific Kundenprojektgruppe bietet spezifische Lösungen für Ihre 
individuellen Applikationsanforderungen.

Das Angebot beinhaltet kundenspezifische 
Modifikationen der folgenden Sicherheitswerkbänke:

•	 Herasafe	KSP	und	Maxisafe	2020	Biologische	
Sicherheitswerkbänke der Klasse II mit Dreifachfilter

•	 Herasafe	KS	und	Safe	2020	Biologische	
Sicherheitswerkbänke der Klasse II

•	 Heraguard	ECO	Reine	Werkbänke

Beispiele für kundenspezifische 
Anpassungsmöglichkeiten:

•	 Partikelüberwachung

•	 Verschiedene	Arbeitsflächen	

•	 Flachbildschirme	in	der	Rückwand

•	 Anpassung	an	GMP-Umgebungen –	und	viele	mehr

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir unsere Werkbänke speziell auf Ihre Anforderungen abstimmen 
können, wenden Sie sich einfach an Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
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Größe/Breite des Arbeitsraums 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Herasafe KS Bestellinformationen 51022481 51022482 51022483 51022484

Safe 2020 Bestellinformationen 51026637 51026638 51026639 51026640

Abmessungen

Außenmaße1 B x H x T mm  1000 x 1586 x 799  1300 x 1586 x 799 1600 x 1586 x 799 1900 x 1586 x 799

Innenmaße B x H x T mm  900 x 780 x 630  1200 x 780 x 630  1500 x 780 x 630 1800 x 780 x 630

Versandabmessungen2 B x H x T mm 1110 x 1760 x 925 1410 x 1760 x 925  1710 x 1760 x 925 2010 x 1760 x 925

Herasafe KS – Arbeitshöhe Frontscheibe mm 250

Safe 2020 – Arbeitshöhe Frontscheibe mm 200

Max. Öffnungshöhe Frontscheibe mm 773

Gewicht

Nettogewicht kg 170 200 230 280

Versandgewicht2 kg 190 225 260 315

Max. Belastung der einteiligen Arbeitsfläche kg 50 50 50 50

Max. Belastung der segmentierten Arbeitsfläche pro 30 cm-Segment3 kg 25 25 25 25

Elektrischer Anschluss

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Schutzart/Klasse I/IP 20

Filterspezifikation H14 HEPA EN 1822, 99,995 % MPPS

Zertifiziert gemäß EN 12469

Herasafe KS TÜV TÜV, LNE TÜV TÜV

Safe 2020 TÜV TÜV

Ergonomie und Hilfsmittel

Beleuchtungsstärke lx > 800 > 850 > 1250 > 1300

Steckdosen4 1 Doppelsteckdose in jeder Seitenwand

Medienhähne Bis zu 4 Stück installierbar durch verschließbare Durchführungen (2 in jeder Seitenwand) 
Bis zu 6 weitere in der Rückwand installierbar (optional und nicht nachrüstbar)

Technische Daten Herasafe KS

Geräuschpegel5 dB (A) < 58 < 58 < 60 < 60

Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung6 W 170 210 275 350

Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung W 40 40 70 70

Normale Wärmeabgabe im Betriebsmodus (ohne Abluftanschluss) W/h 170 210 275 350

Wärmeabgabe im Standby-Modus mit reduzierter Gebläseleistung 
(Beleuchtung ausgeschaltet, ohne Abluftanschluss) W/ 40 40 70 70

Abluft-/Zuluftvolumenstrom m3/h 366 490 613 737

Abluftvolumenstrom bei Anschluss mit Zugunterbrecher m3/h 476 637 797 958

Technische Daten Safe 2020

Geräuschpegel5 dB (A) < 56 < 56 < 58 < 58

Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung6 W 160 200 265 340

Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung W 40 40 70 70

Normale Wärmeabgabe im Betriebsmodus (ohne Abluftanschluss) W/h 160 200 265 340

Wärmeabgabe im Standby-Modus mit reduzierter Gebläseleistung 
(Beleuchtung ausgeschaltet, ohne Abluftanschluss) W/h 40 40 70 70

Abluft-/Zuluftvolumenstrom m3/h 288 386 483 580

Abluftvolumenstrom bei Anschluss mit Zugunterbrecher m3/h 375 501 628 754

1 Die Außenhöhe bis zur Oberkante des HEPA-Abluftfilters beträgt 1.500 mm.
2 Versandabmessungen und -gewicht für Export auf Anfrage
3 Die Gesamtbeladung der Arbeitsfläche darf 50 kg nicht überschreiten.
4 Die Steckdosen können mit maximal 5 A belastet werden und sind mit Sicherungen vom Typ T 5 A abgesichert. Beim gleichzeitigen Gebrauch aller 

Steckdosen darf eine maximale Belastung von 5 A nicht überschritten werden.
5 Getestet gemäß EN 12469
6 mit sauberen Filtern, Gebläse in Betriebseinstellung sowie eingeschalteter Beleuchtung

Thermo Scientific  
Herasafe KS und Safe 2020 
Sicherheitswerkbänke

Bestellinformationen und technische Daten
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Sicher
• SmartFlow Lüftungssystem überwacht 

und regelt den Luftstrom
• Digital Airflow Verification (DAVe) 

warnt Anwender bei Störungen des 
Luftstroms

• H14 HEPA-Filter entfernen 
Kontamination in der Luft

• SmartFlow Indikator zeigt aktuellen 
Sicherheitsstatus an

Komfortabel
• Geringer Geräuschpegel für 

konzentriertes, ungestörtes Arbeiten
• Abgeschrägte Front mit 10°-Neigung 

für erhöhten Anwenderkomfort und 
ermüdungsfreies Arbeiten

• Geräumiger Arbeitsbereich mit 
bequemen Armstützen

• Sehr heller Arbeitsraum für 
angenehmeres Arbeiten 

Anwenderfreundlich
• SmartClean Frontfenster
• Intuitives Bedienfeld mit Anzeige von 

Sicherheits- und Leistungsdaten
• SmartPort zur Durchführung von 

Schläuchen und Kabeln
• Programmierbarer UV-Strahler für 

längere Lebensdauer der Leuchtkörper und 
geringeren Energieverbrauch

SmartFlow Anzeige:

Zeigt Geräteleistung, um 
den benötigten Schutz zu 
gewährleisten

Intuitives Bedienfeld:

Zeigt wichtige Sicherheits- und Leistungsdaten einschließlich 
Lufteintrittsgeschwindigkeit und vertikale Luftgeschwindigkeit an

Anzeige für Standby-Modus:

Zeigt Betrieb bei reduzierter 
Geschwindigkeit an, wenn die 
Frontscheibe geschlossen ist.

Luftströmungsanzeige  
und Stundenzähler:

Zeigt Betriebsdaten in Echtzeit an, 
einschließlich Geschwindigkeit und 
Verdrängungsströmung, Betriebsstunden 
und Uhrzeit

Status der 
Frontscheibe:

Visueller und akustischer 
Alarm, wenn sich das 
Frontfenster nicht in der 
korrekten Arbeitsposition 
befindet.

DAVe 
Luftstromverifizierung:

Akustischer und visueller 
Alarm warnt bei 
Veränderungen der 
Lufteintritts- und 
Umluftgeschwindigkeit

Optimierte Sicherheit und 
Effizienz

für anspruchsvolle Anwendungen

Thermo Scientific MSC-Advantage
MSC-Advantage Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II kombinieren hohe Sicherheit und 
Energieeffizienz mit geringen Betriebskosten und sind somit ideal für das moderne Labor.

Optimierte Sicherheit und 
Effizienz

Biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
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Intuitives Bedienfeld

Optionales verstellbares 
Untergestell

Optionale  
Hängevorrichtung

Arbeitsöffnung von 200 mm

Anwenderfreundliche SmartPort 
Durchführungen

Abgeschrägte 
Frontscheibe

Optionale Schlauch- 
befestigungsclips an der Rückwand

Optionaler Ergolign 
Sattelhocker

Effizient
•  Gleichstrommotoren für 

geringeren Energieverbrauch und 
eine Lebensdauer von über 
11 Jahren

•  Standby-Modus  
mit bis zu 30 % verringertem 
Luftstrom, wenn die Werkbank nicht 
genutzt wird

• Filter mit langer Lebensdauer*
•  UV-Leuchtkörper mit langer 

Lebensdauer* 
Programmierbarer UV-Strahler 
verlängert Lebensdauer der 
Leuchtkörper

*Im Vergleich zu Vorgängermodellen.



20

Größe/Breite des Arbeitsraums 0,9 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m

Katalog-Nr. 51028225 51025411 51028226 51025413

Abmessungen

Außenmaße1 B x H x T mm  1000 x 1522 x 798  1300 x 1522 x 798 1600 x 1522 x 798 1900 x 1522 x 798

Innenmaße B x H x T mm  900 x 780 x 630  1200 x 780 x 630  1500 x 780 x 630 1800 x 780 x 630

Versandmaße2 B x H x T mm 1110 x 1730 x 925 1410 x 1730 x 925  1710 x 1730 x 925 2010 x 1730 x 925

Arbeitsöffnung Frontscheibe mm 200

Max. Öffnungshöhe Frontscheibe mm 535

Gewicht

Nettogewicht kg 170 200 230 280

Versandgewicht2 kg 190 225 265 315

Max. Belastung der segmentierten Arbeitsfläche pro 30 cm-
Segment3 kg 25 25 25 25

Elektrischer Anschluss

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Schutzart/Klasse I/IP 20

Filterspezifikation H14 HEPA EN 1822, 99,995 % MPPS

Zertifiziert gemäß EN 12469 TÜV, LNE TÜV, LNE TÜV TÜV

Ergonomie und Hilfsmittel

Beleuchtungsstärke lx > 800 > 850 > 1250 > 1300

SmartPort 2 verschließbare 76 mm Kabeldurchführungen - eine pro Seitenwand

Steckdosen4 1 Doppelsteckdose an der rechten Rückwand 2 Doppelsteckdosen an der rechten und linken 
Rückwand

Medienhähne Bis zu 4 Stück installierbar durch verschließbare Durchführungen (2 in jeder Seitenwand)

Weitere Spezifikationen

Geräuschpegel5 dB (A) < 55 < 55 < 59 < 59

Leistungsaufnahme bei Betriebseinstellung6 W 150 200 280 340

Leistungsaufnahme bei reduzierter Gebläseleistung W 40 40 70 70

Normale Wärmeabgabe im Betriebsmodus (ohne 
Abluftanschluss) W/h 150 200 280 340

Wärmeabgabe im Standby-Modus mit reduzierter 
Gebläseleistung (Beleuchtung ausgeschaltet, ohne 
Abluftanschluss)

W/h 40 40 70 70

Abluft-/Zuluftvolumenstrom m3/h 292 389 486 583

Abluftvolumenstrom bei Anschluss mit Zugunterbrecher m3/h 379 505 632 758

1 Die Außenhöhe bis zur Oberkante des HEPA-Abluftfilters beträgt für die 1.500 mm
2 Versandabmessungen und -gewicht für Export auf Anfrage
3 Die Gesamtbeladung der Arbeitsfläche darf 50 kg nicht überschreiten
4 Die Steckdosen können mit maximal 5 A belastet werden und sind mit Sicherungen vom Typ T 5 A 

abgesichert Beim gleichzeitigen Gebrauch aller Steckdosen darf eine maximale Belastung von 5 A nicht 
überschritten werden

5 Getestet gemäß EN 12469
6 mit sauberen Filtern, Gebläse in Betriebseinstellung sowie eingeschalteter Beleuchtung

Thermo Scientific 
MSC-Advantage Sicherheitswerkbänke

Bestellinformationen und technische Daten
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Bestellinformationen

Steckdosenoptionen
Länderspezifische Konfigurationen gewährleisten, dass Sie Ihre Werkbank mit dem passenden Stromkabel und den richtigen eingebauten 
Steckdosen erhalten. Die Standardversion für Werkbänke ist Schuko.

Herasafe KSP

51023606 Herasafe KSP9 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.000 mm, Breite innen 900 mm, 230 V, 50 Hz

51023607 Herasafe KSP12 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.300 mm, Breite innen 1.200 mm, 230 V, 50 Hz

51023608 Herasafe KSP15 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.600 mm, Breite innen 1.500 mm, 230 V, 50 Hz

51023609 Herasafe KSP18 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.900 mm, Breite innen 1.800 mm, 230 V, 50 Hz

 Maxisafe 2020

51026651 Maxisafe 2020 0,9 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.000 mm, Breite innen 900 mm, 230 V, 50 Hz

51026652 Maxisafe 2020 1,2 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.300 mm, Breite innen 1.200 mm, 230 V, 50 Hz

51026653 Maxisafe 2020 1,5 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.600 mm, Breite innen 1.500 mm, 230 V, 50 Hz

51026654 Maxisafe 2020 1,8 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II mit Dreifachfilter, Breite außen 1.900 mm, Breite innen 1.800 mm, 230 V, 50 Hz

Herasafe KS

51022481 Herasafe KS9 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.000 mm, Breite innen 900 mm, 230 V, 50 Hz

51022482 Herasafe KS12 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.300 mm, Breite innen 1.200 mm, 230 V, 50 Hz

51022483 Herasafe KS15 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.600 mm, Breite innen 1.500 mm, 230 V, 50 Hz

51022484 Herasafe KS18 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.900 mm, Breite innen 1.800 mm, 230 V, 50 Hz

Safe 2020

51026637 Safe 2020 0,9 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.000 mm, Breite innen 900 mm, 230 V, 50 Hz

51026638 Safe 2020 1,2 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.300 mm, Breite innen 1.200 mm, 230 V, 50 Hz

51026639 Safe 2020 1,5 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.600 mm, innere Breite 1.500 mm, 230 V, 50 Hz

51026640 Safe 2020 1,8 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.900 mm, Breite innen 1.800 mm, 230 V, 50 Hz

MSC-Advantage

51028225 MSC-Advantage 0,9 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.000 mm, Breite innen 900 mm, 230 V, 50 Hz

51025411 MSC-Advantage 1,2 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.300 mm, Breite innen 1.200 mm, 230 V, 50 Hz

51028226 MSC-Advantage 1,5 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.600 mm, innere Breite 1.500 mm, 230 V, 50 Hz

51025413 MSC-Advantage 1,8 Biologische Sicherheitswerkbank der Klasse II, Breite außen 1.900 mm, Breite innen 1.800 mm, 230 V, 50 Hz

Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke
Die folgende Auflistung enthält alle  Basismodelle unserer Biologischen Sicherheitswerkbänke:

Sicherheitswerkbänke – Optionen und Zubehör

 
Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020 MSC-Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

51900300 Schweiz • • • •

51900303 Großbritannien • • • •

51900306 Italien • • • •

51900448 Frankreich • • • •

51900449 Australien • • • •

51900481 Dänemark • • • •

51900771 Bulgarien, Tschechien, 
Slowakei, Polen • • • •

51900900 China • • • •
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Untergestelle
Wir empfehlen die Verwendung eines Untergestells, um einen stabilen, sicheren Stand der Sicherheitswerkbank zu gewährleisten. Alle Untergestelle 
wurden mit unseren Werkbänken auf Stabilität und Funktionalität getestet. Wählen Sie zwischen fester, manuell verstellbarer und elektrisch verstellbarer 
Arbeitshöhe.

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der richtigen Arbeitshöhe die Gesamthöhe des Raums. Für zusätzlichen Komfort sind Fußstützen und Laufrollen 
erhältlich.

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe 
KS/ 

Safe 2020
MSC-

Advantage
Werkseitiger 

Einbau
Einbau vor 

Ort

 Untergestell (Höhe 680 mm)

50116441 Untergestell 0,9 m mit fester Arbeitshöhe von 750 mm • • •
50109309 Untergestell 1,2 m mit fester Arbeitshöhe von 750 mm • • •
50116442 Untergestell 1,5 m mit fester  Arbeitshöhe von 750 mm • • •
50109311 Untergestell 1,8 m mit fester Arbeitshöhe von 750 mm • • •

Manuell verstellbares Untergestell (Höhe 680 bis 880 mm)

50116443 Manuell verstellbares Untergestell 0,9 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 
950 mm, einstellbar in 50 mm-Schritten

Im Lieferumfang 
enthalten • • •

50109312 Manuell verstellbares Untergestell 1,2 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 
950 mm, einstellbar in 50 mm-Schritten

Im Lieferumfang 
enthalten • • •

50116444 Manuell verstellbares Untergestell 1,5 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 
950 mm, einstellbar in 50 mm-Schritten

Im Lieferumfang 
enthalten • • •

50109313 Manuell verstellbares Untergestell 1,8 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 
950 mm, einstellbar in 50 mm-Schritten

Im Lieferumfang 
enthalten • • •

Elektrisch stufenlos verstellbares Untergestell mit Kabel-Fernbedienung (Höhe 680 bis 880 mm)

50117449 Elektrisch stufenlos verstellbares Untergestell 0,9 m für 750 bis 950 mm Arbeitshöhe mit 
drei gespeicherten Höhen • • •

50109314 Elektrisch stufenlos verstellbares Untergestell 1,2 m für 750 bis 950 mm Arbeitshöhe mit 
drei gespeicherten Höhen • • •

50117450 Elektrisch stufenlos verstellbares Untergestell 1,5 m für 750 bis 950 mm Arbeitshöhe mit 
drei gespeicherten Höhen • • •

50109325 Elektrisch stufenlos verstellbares Untergestell 1,8 m für 750 bis 950 mm Arbeitshöhe mit 
drei gespeicherten Höhen • • •

 Fußstützen (nicht bei elektrischem Untergestell verwendbar)

50051982 KFR 09 Fußstütze für feste und manuell verstellbare 0,9 m Untergestelle • • •
50051983 KFR 12 Fußstütze für feste und manuell verstellbare 1,2 m Untergestelle • • •
50051984 KFR 15 Fußstütze für feste und manuell verstellbare 1,5 m Untergestelle • • •
50051985 Fußstütze für feste und manuell verstellbare 1,8 m Untergestelle • • •

Laufrollen, nur für Untergestelle mit fester Höhe

50109977 Laufrollen für eine Arbeitshöhe von 850 mm • • •

Manuell verstellbares Untergestell Elektrisch verstellbares Untergestell Fußstütze Laufrollen

Optionen und Zubehör
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Arbeitsflächen
Sie können Ihre neue Sicherheitswerkbank vollständig für Ihre Anwendungen anpassen. Die Standardwerkbank enthält unsere segmentierte Edelstahl-
Arbeitsfläche zum einfachen Entnehmen, Autoklavieren und Reinigen unter der Arbeitsfläche. Diese können Sie durch eine andere Arbeitsfläche ersetzen, 
indem Sie die entsprechende Bestellnummer Ihrer Bestellung hinzufügen. So können Sie auch Ihre MSC-Advantage Sicherheitswerkbank mit einer 
Arbeitsfläche aus Edelstahl 316 aufrüsten.

 

Herasafe 
KSP/

Maxisafe 
2020

Herasafe 
KS/Safe 

2020
MSC-

Advantage

Werk-
seitiger 
Einbau

Einbau 
vor Ort

Entfernung segmentierter Arbeitsflächen (erforderlich vor Änderung der Arbeitsfläche)

51900651 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 316 für 0,9 m-Sicherheitswerkbänke • • •
51900652 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 316 für 1,2 m-Sicherheitswerkbänke • • •
51900653 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 316 für 1,5 m-Sicherheitswerkbänke • • •
51900654 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 316 für 1,8 m-Sicherheitswerkbänke • • •

Entfernung segmentierter Arbeitsflächen (erforderlich vor Änderung der Arbeitsflächen)

51901025 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 304 für 0,9 m-Sicherheitswerkbänke • •
51900915 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 304 für 1,2 m-Sicherheitswerkbänke • •
51901027 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 304 für 1,5 m-Sicherheitswerkbänke • •
51900916 Ohne segmentierte 300 mm-Arbeitsplattenmodule aus Edelstahl 304 für 1,8 m-Sicherheitswerkbänke • •

Arbeitsflächen

50073666 KAM15 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 150 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50072685 KAM30 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 300 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50073667 KAM60 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 600 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50076398 KAM90 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 900 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50082970 KAM120 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 1.200 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50122210 KAM150 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 1.500 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50085281 KAM180 einteiliges flaches Arbeitsflächenmodul, 1.800 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50073668 KAML60 einteiliges Arbeitsflächenmodul mit Vertiefung, 600 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50073669 KAML90 einteiliges Arbeitsflächenmodul mit Vertiefung, 900 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50073670 KAML120 einteiliges Arbeitsflächenmodul mit Vertiefung, 1.200 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50073671 KAML150 einteiliges Arbeitsflächenmodul mit Vertiefung, 1.500 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •
50078750 KAML180 einteiliges Arbeitsflächenmodul mit Vertiefung, 1.800 mm breit (Edelstahl 316) • • • • •

50073757 KAMW30 vibrationsgedämpftes Arbeitsflächenmodul, 300 mm breit (Edelstahl 316) zum Wägen und 
Mikroskopieren • • • •

50084339 WP3 vibrationsgedämpftes Arbeitsflächenmodul aus Granit, 300 mm breit zum Wägen und 
Mikroskopieren • • •

50076162 KAMW60 vibrationsgedämpftes Arbeitsflächenmodul, 600 mm breit (Edelstahl 316) zum Wägen und 
Mikroskopieren • • • •

50084350 WP6 vibrationsgedämpftes Arbeitsflächenmodul aus Granit, 600 mm breit zum Wägen und 
Mikroskopieren • • •

50078875 KAMS 30 Mini-Ausgussbecken (3 Liter) mit Abdeckung. Hierfür ist zusätzlich ein Ablaufventil 
(51900641) erforderlich. • • • •

51900641 Ablaufventil (unter der Arbeitsfläche angebracht) • • •
50073663 Ersatz-Armauflagen aus Edelstahl (2 Stück) • • • •

500788575 Optionales  
Mini-Ausgussbecken

Optionale Arbeitsflächenmodule  
aus Edelstahl

50076162 Optionales vibrationsgedämpftes 
Arbeitsflächenmodul aus Granit (600 mm)

Optionen und Zubehör



2424

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020 MSC-Advantage

Werk-
seitiger 
Einbau

Einbau 
vor Ort

Zusätzliche HEPA-Filter für alle Modelle

51900657 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter, werksseitiger Einbau • • •

50078857 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter für 0,9 m-Werkbänke zur Nachrüstung (inkl. aller 
zum Einbau benötigten Teile). • •

50073772 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter für 1,2 und 1,5 m-Werkbänke zur Nachrüstung  
(inkl. aller zum Einbau benötigten Teile). • •

50078856 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter für 1,8 m-Werkbänke zur Nachrüstung (inkl. aller 
zum Einbau benötigten Teile). • •

50109987 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter für 0,9/1,2/1,5 m-Werkbänke zur Nachrüstung  
(inkl. aller zum Einbau benötigten Teile). • •

50109988 Zusätzliches HEPA-Abluftfilter für 1,8 m-Werkbänke zur Nachrüstung (inkl. aller 
zum Einbau benötigten Teile). • •

Zusätzliche Aktivkohle-Filter für alle Modelle

51900658 Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für alle Modelle, werksseitiger Einbau • • •

50078783 Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für 0,9 m-Werkbänke zur Nachrüstung (inkl. 
aller zum Einbau benötigten Teile). • •

50073773
Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für 1,2 und 1,5 m-Werkbänke zur 
Nachrüstung   
(inkl. aller zum Einbau benötigten Teile).

• •

50078784 Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für 1,8 m-Werkbänke zur Nachrüstung  (inkl. 
aller zum Einbau benötigten Teile). • •

50109989 Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für 0,9, 1,2 und 1,5 m-Werkbänke zur 
Nachrüstung  (inkl. aller zum Einbau benötigten Teile). • •

50110305 Zusätzliches Aktivkohle-Abluftfilter für 1,8 m-Werkbänke zur Nachrüstung  (inkl. 
aller zum Einbau benötigten Teile). • •

51900781 Aktivkohle-Vorfilter-Set für KSP 9/Maxisafe 2020, 0,9 m • •
51900782 Aktivkohle-Vorfilter-Set für KSP 12/Maxisafe 2020, 1,2 m • •
51900783 Aktivkohle-Vorfilter-Set für KSP 15/Maxisafe 2020, 1,5 m • •
51900784 Aktivkohle-Vorfilter-Set für KSP 18/Maxisafe 2020, 1,8 m • •

Gitterfilter

50076846 Grobstaubfilter-Set G1 gemäß EN 779 für 0,9 und 1,2 m-Werkbänke (5 Stück) • • •
50076921 Grobstaubfilter-Set G1 gemäß EN 779 für 1,5 und 1,8 m-Werkbänke (5 Stück) • • •

Zusätzliche Filter
Zusätzliche HEPA-Abluftfilter (AEF) können oben an der Sicherheitswerkbank für eine kumulative Abluftfilterung von 99,99999975 % angebracht werden. 
AEF-Filter sind für Sicherheitswerkbänke mit Rezirkulation jedoch keine Vorgabe, nicht einmal in Großbritannien, wo die BS5726 seit 2000 durch die EN 
12469 abgelöst ist. Zusätzliche Kohlenstoff-Abluftfilter können auf der Sicherheitswerkbank oder unter der Arbeitsfläche angebracht werden, sollten aber 
nur für Spuren von Lösungsmitteln verwendet werden, die als Zusatzstoffe für die mikrobiologische Forschung dienen.

Zusätzliches HEPA-Abluftfilter Aktivkohlefilter für  
Werkbänke mit Dreifachfilter

Optionen und Zubehör
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UV-Strahler
Die optionalen UV-Strahler mit Zeitschaltfunktion ermöglichen eine längere Lebensdauer der Leuchtmittel. Die Betriebsdauer kann von 30 Minuten bis  
24 Stunden in 30 Minuten-Schritten eingestellt werden. Nach einmaliger Einstellung werden die Daten für die spätere Verwendung gespeichert. Dadurch 
wird die Nutzungsdauer des Strahlers erheblich verlängert.

UV-Desinfektion mit Kreuzstrahl
Wir bieten mehrere UV-Optionen an, die Sie der 
untenstehenden Tabelle entnehmen können. Eine davon 
ist das leistungsstarke UV-Desinfektionssystem mit 
Kreuzstrahl, das in beide Seitenwände eingebaut wird und 
den gesamten Arbeitsbereich schattenfrei bestrahlt. Dies 
gewährleistet die gründliche Desinfektion des gesamten 
Innenraums für maximalen Schutz Ihrer Proben (siehe 
Diagramm).

Robustes Sicherheitsglas
Alle Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke sind mit 
Sicherheitsglas ausgestattet, das intern getestet wurde, 
um eine Durchlässigkeit von UV-Licht mit einer 
Wellenlänge von 254 nm ausschließen zu können (siehe 
Diagramm).  
Da alle UV-Optionen nur bei geschlossener Frontscheibe 
durchgeführt werden können, ist Ihre Sicherheit während 
des UV-Desinfektionszyklus gewährleistet.

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

UV-Optionen

51900642 UV-C-Strahler mit Kreuzstrahl in beiden Seitenwänden (mit Schutzabdeckung) • • •

50073962
Mobiler UV-Strahler zur hängenden Installation an der Arbeitsraumrückwand 
(nicht in 0,9 m-Werkbänken verwendbar) - UV-Steckdose 51900643 oder 
50109996 sowie Hängestange 50073944 zusätzlich erforderlich

• • •

50048696 Mobiler UV-Strahler mit Ständer zur Aufstellung im Arbeitsbereich.  
UV-Steckdose 51900643 oder 50109996 zusätzlich erforderlich. • • •

51900643 UV-Steckdose – erforderlich für mobile UV-Strahler (50073962) oder  
UV-Strahler in der Rückwand (50048696) • • •

50109996 UV-Steckdose zur Nachrüstung in vorhandene Werkbank – erforderlich für 
mobile UV-Strahler (50073962) oder UV-Strahler in der Rückwand (50048696) • • •

50109994 Optionaler UV-Strahler zur Nachrüstung • •
51900912 Optionaler UV-Strahler, werkseitiger Einbau • •

Optionen und Zubehör

Ra ~1,5 bis 2 μm

Kreuzstrahl

Übertragung von SIGLA Mehrscheibensicherheitsglas
Laminiertes Sicherheitsglas
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Leistungsstarke UV-C-Strahler, vertikal 
in den Seitenwänden links und rechts 
eingebaut, gewährleisten eine sehr 
effiziente Desinfektion durch eine 
schattenfreie Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs.
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An der Rückwand montierte  
Medienhähne

Medienhähne
Unsere Standard-Sicherheitswerkbänke sind so konstruiert, dass an beiden Seitenwänden Unterdruck herrscht, sodass Versorgungsleitungen durch die 
Durchführungen an den Seiten eingebracht werden können.  
Außerdem bieten wir für unsere Premium-Modelle werkseitig installierte Zuleitungen an, mit denen Versorgungsleitungen von oben angeschlossen werden 
können, damit an den Seiten der Werkbank keine zusätzliche Stellfläche benötigt wird.Herasafe KSP/

Maxisafe 2020
Herasafe KS/

Safe 2020
MSC-

Advantage
Werkseitiger 

Einbau
Einbau vor 

Ort

Medienhähne und Durchführungen für die Seitenwand

50044678 Medienhahn, Grobvakuum, 3/8" (rechts), grau, lange Ausführung zum Einbau in 
die Seitenwand • • • •

50044679 Medienhahn, Wasser, 3/8"(rechts), lange Ausführung zum Einbau in die 
Seitenwand • • • •

50045959 Medienhahn für nicht brennbare Gase 3/8" (rechts), lange Ausführung zum 
Einbau in die Seitenwand • • • •

50046015 Medienhahn für brennbare Gase 3/8" (rechts), gelb, lange Ausführung zum 
Einbau in die Seitenwand • • • •

50059017 Schlauchdurchführung lang für Seitenwände.  
Geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 bis 13 mm • • • •

50076408 Schlauchdurchführung lang für Seitenwände.  
Geeignet für Schläuche mit Durchmesser 3mm innen / 6 mm außen • • • •

Medienanschlüsse für die Rückwand (Anschluss für Medienhähne erfolgt oben auf der Werkbank –  Medienhähneventile müssen mitbestellt werden)

51900649 3 Medienhähne in der Rückwand links • • •
51900711 3 Medienhähne in der Rückwand rechts • • •
51900722 6 Medienhähne (jeweils 3 drei links und 3 rechts... an der Rückwand) • • •

Medienhähne für die Arbeitsraum-Rückwand für die Rückwand (Versorgunganschluss an der Oberseite der Sicherheitswerkbank links)

50068232 Medienhahn, Grobvakuum, 3/8" (rechts), grau, kurze Ausführung zum Einbau in 
die Rückwand • • •

50068233 Medienhahn, Wasser, 3/8" (rechts), kurze Ausführung zum Einbau in die 
Rückwand • • •

50068234 Medienhahn für nicht brennbare Gase 3/8" (rechts), kurze Ausführung zum 
Einbau in die Rückwand • • •

50068235 Medienhahn für brennbare Gase 3/8" (rechts), gelb, kurze Ausführung zum 
Einbau in die Rückwand • • •

Magnetventil (sollte nur mit (zum Anschluß für brennbare Gase zusätzlich zur Verriegelung vorgesehen) für brennbares Gas verwendet werden)*

50074905 Magnetventil, stromlos geschlossen • • • •

*  Erfragen Sie bei den örtlichen Behörden, ob diese Ausstattung für Ihre Einrichtung erforderlich ist. Diese Option stellt sicher, dass das Gas bei einem Stromausfall getrennt 
wird. Wenn ein Magnetventil bereits Teil der Gasversorgung ist, ist die Option nicht erforderlich.

Optionen und Zubehör

Medienhähne und 
Schlauchdurchführungen für  

Seiten- und Rückwand
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Zugunterbrecher (auch Haube genannt) Direkt
KTD-Verbindung KDD in einem offenen Zugunterbrecher KDD in Direktverbindung mit einem Kanal

Der Kanal ist direkt mit der KTD-Box verbunden.  
Die KTD-Box weist einen Spalt auf, durch den die 
zusätzlichen 30 % Volumen eingesogen werden.

Der Kanal ist NICHT mit der KDD-Box verbunden. Der Kanal 
öffnet sich in der Form eines Hutes und deckt den Anschluss 
ab, ohne angeschlossen zu werden. So kann zusätzlich 30% 
Raumluft-Volumen eingesogen werden.

       Direkte Verbindung zwischen Kanal und KDD-Box.   
Das bauseitige Abluftvolumen muss dem Abluftvolumen 
der Werkbank entsprechen. 

       Der Differenzdruck an der KDD Box muss konstant 
gehalten werden.

Abluftanschluss-Kits
HEPA-Filter eignen sich hervorragend für das Abfangen von Partikeln, Aerosolen und biologischen Gefahren, doch sie sind wirkungslos gegen Gase und 
toxische Chemikalien, die bei der mikrobiologischen Forschung als Zusatzstoffe eingesetzt werden könnten. Bei diesen Anwendungen muss ein 
Abluftanschluss gewählt werden, durch den die Abluft aus dem Labor in die Außenumgebung geleitet wird. Wir bieten zwei unterschiedliche Anschlüsse 
an, die auf drei unterschiedliche Arten installiert werden können, je nach den örtlichen Gegebenheiten Ihres Labors.

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

Abluftanschluss-Kits und Desinfektionszubehör

50109984 Abluftanschluss mit Zugunterbrecher (KTD). Anschlussdurchmesser 200 mm.  
Für 0,9/1,2/1,5 m-Sicherheitswerkbänke • •

50109985 Abluftanschluss mit Zugunterbrecher (KTD). Anschlussdurchmesser 200 mm, für 
1,8 m-Sicherheitswerkbänke • •

50109981 Direkter Abluftanschluss mit Anti-Rückstoß-Ventil (KDD). 
Anschlussdurchmesser 200 mm, für 0,9/1,2/1,5 m-Sicherheitswerkbänke • •

50109982 Direkter Abluftanschluss mit Anti-Rückstoß-Ventil (KDD). 
Anschlussdurchmesser 200 mm, für 1,8 m-Sicherheitswerkbänke • •

50078796 Abluftanschluss mit Zugunterbrecher (KTD). Anschlussdurchmesser 200 mm, für 
0,9 m-Sicherheitswerkbänke • • •

50073770 Abluftanschluss mit Zugunterbrecher (KTD). Anschlussdurchmesser 200 mm, für 
1,2 m- und 1,5 m-Sicherheitswerkbänke • • •

50078795 Abluftanschluss mit Zugunterbrecher (KTD). Anschlussdurchmesser 200 mm, für 
1,8 m-Sicherheitswerkbänke • • •

50078791 Direkter Abluftanschluss mit Anti-Rückstoß-Ventil (KDD). 
Anschlussdurchmesser 200 mm, für 0,9 m-Sicherheitswerkbänke • • •

50073771 Direkter Abluftanschluss mit Anti-Rückstoß-Ventil (KDD). 
Anschlussdurchmesser 200 mm, für 1,2 m- und 1,5 m-Sicherheitswerkbänke • • •

50078790 Direkter Abluftanschluss mit Anti-Rückstoß-Ventil (KDD). 
Anschlussdurchmesser 200 mm, für 1,8 m-Sicherheitswerkbänke • • •

KDD-Top-Box

Abluftkanal

KDD-Top-Box

Öffnung des Zugunterbrechers

Raumluft

Abluftkanal

Abluftkanal

Raumluft

Direkter Abluftanschluss (KDD) Abluftanschluss mit Zugunterbrecher 
(KTD)

Optionen und Zubehör

Alle Kanäle, oben grau dargestellt, werden nicht von Thermo Fisher Scientific verkauft, hergestellt oder installiert. Als internationaler Hersteller von Sicherheitswerkbänken 
bieten wir jedoch Informationen und Beratung bei der Installation von Abluftsystemen für Thermo Scientific Sicherheitswerkbänke an.

KDD-Top-Box

Abluftkanal

KDD-Top-Box

Öffnung des Zugunterbrechers

Raumluft

Abluftkanal

Abluftkanal

Raumluft KDD-Top-Box

Abluftkanal

KDD-Top-Box

Öffnung des Zugunterbrechers

Raumluft

Abluftkanal

Abluftkanal

Raumluft
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Dichtungskits für die gasförmige Desinfektion
Zusätzlich zur Wischdesinfektion der Oberflächen des Arbeitsbereichs der Sicherheitswerkbank kann es erforderlich sein, die komplette Werkbank, die 
möglicherweise kontaminiert ist, zu desinfizieren. Zur Desinfektion von biologisch kontaminierten Plenen von Sicherheitswerkbänken wird meist Formalin, 
Paraformaldehyd oder Wasserstoffperoxid-Dampf verwendet. Bei diesen und den meisten anderen Verfahren muss das Gerät zunächst abgedichtet und 
anschließend das Desinfektionsmittel eingebracht werden. Dem Mittel wird dann Zeit gegeben, um einzuwirken, bevor es neutralisiert und/oder 
abgegeben werden muss. Je nach Art der Kontamination wird das Desinfektionsmittel und -verfahren für gewöhnlich durch nationale Vorschriften oder 
Richtlinien festgelegt. Die unten aufgeführten Kits und Zubehörartikel machen den Desinfektionsprozess einfacher.

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

Komplettpakete

50132757
Einstellbares H2O2-Dichtungskit (ASK) mit verstellbarer Top-Box und 
Frontfensterabdeckung. Passend für Sicherheitswerkbänke aller Größen 
(einschließlich Auslass- und Einlassanschlüssen für STERIS™)

• • • •

Nur Einlässe

50135768 H2O2-Dichtungsplatte für Frontfenster. Abdichtung der Frontöffnung, mit 
STERIS-Anschluss. • • • •

50137105 STERIS H2O2-Kamlock-Einlassanschluss. Passt in eine Durchführung an der 
linken oder rechten Seite der Sicherheitswerkbank. • • • •

50137107 Bioquell™ H2O2-Kamlock-Einlassanschluss (mit Probenanschluss).  
Benötigt zwei Durchführungen an der Seite der Sicherheitswerkbank. • • • •

Nur Auslässe

50137106 STERIS oder Bioquell Kamlock-Auslassanschluss (für Anschluss an der Top-Box 
oder dem Abluftanschluss) • • • •

50135767
Einstellbare H2O2-Top-Box für Thermo Scientific Sicherheitswerkbank mit 
Auslassanschluss  
(STERIS oder Bioquell) 

• • • •

Sonstige

50114036 Dichtungskit zur Abdichtung der Frontscheibe, nur für MSC-Advantage Serie • •
50109998 Desinfektionskit für Formaldehyd-Desinfektion • • • •

50114036 Dichtungskit zur 
Abdichtung der Frontscheibe 

während der Desinfektion 

H2O2-Seitenwandanschlüsse Einstellbares H2O2-Dichtungskit 
(ASK)

Optionen und Zubehör

 Mit Umluft Mit Abluft

Seitenanschluss Frontanschluss Seitenanschluss Frontanschluss

STERIS 50137105 (einer pro Werkbank)
50135767 (einer erforderlich)

50132757 (einer erforderlich) 50137105 (einer pro Werkbank)
50137106 (einer pro Werkbank)

50135768 (einer erforderlich)
50137106 (einer pro Werkbank)

Bioquell 50137107 (einer pro Werkbank)
50135767 (einer erforderlich)

Nicht verfügbar 50137107 (einer pro Werkbank)
50137106 (einer pro Werkbank)

Nicht verfügbar

H2O2-Desinfektionszubehör
Für das Desinfizieren einer Sicherheitswerkbank mit H2O2 gibt es reichlich Zubehör. Vor der Auswahl des Zubehörs sind einige grundlegende 
Fragen zu beantworten. 

•	Wird	die	Sicherheitswerkbank	mit	Umluft	oder	Abluft	(mit	KDD-Anschluss)	betrieben?	Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	in	der	
unten stehenden Tabelle. 

•	 Ist	der	Einlass	des	H2O2-Generators über eine entfernbare Frontabdichtung (nur STERIS) oder über einen Anschluss an einer 
feststehenden	Seite	(STERIS	oder	Bioquell)	angeschlossen?	Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	in	der	folgenden	Tabelle.	
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Dichtungskits für die gasförmige Desinfektion
Zusätzlich zur Wischdesinfektion der Oberflächen des Arbeitsbereichs der Sicherheitswerkbank kann es erforderlich sein, die komplette Werkbank, die 
möglicherweise kontaminiert ist, zu desinfizieren. Zur Desinfektion von biologisch kontaminierten Plenen von Sicherheitswerkbänken wird meist Formalin, 
Paraformaldehyd oder Wasserstoffperoxid-Dampf verwendet. Bei diesen und den meisten anderen Verfahren muss das Gerät zunächst abgedichtet und 
anschließend das Desinfektionsmittel eingebracht werden. Dem Mittel wird dann Zeit gegeben, um einzuwirken, bevor es neutralisiert und/oder 
abgegeben werden muss. Je nach Art der Kontamination wird das Desinfektionsmittel und -verfahren für gewöhnlich durch nationale Vorschriften oder 
Richtlinien festgelegt. Die unten aufgeführten Kits und Zubehörartikel machen den Desinfektionsprozess einfacher.

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

Komplettpakete

50132757
Einstellbares H2O2-Dichtungskit (ASK) mit verstellbarer Top-Box und 
Frontfensterabdeckung. Passend für Sicherheitswerkbänke aller Größen 
(einschließlich Auslass- und Einlassanschlüssen für STERIS™)

• • • •

Nur Einlässe

50135768 H2O2-Dichtungsplatte für Frontfenster. Abdichtung der Frontöffnung, mit 
STERIS-Anschluss. • • • •

50137105 STERIS H2O2-Kamlock-Einlassanschluss. Passt in eine Durchführung an der 
linken oder rechten Seite der Sicherheitswerkbank. • • • •

50137107 Bioquell™ H2O2-Kamlock-Einlassanschluss (mit Probenanschluss).  
Benötigt zwei Durchführungen an der Seite der Sicherheitswerkbank. • • • •

Nur Auslässe

50137106 STERIS oder Bioquell Kamlock-Auslassanschluss (für Anschluss an der Top-Box 
oder dem Abluftanschluss) • • • •

50135767
Einstellbare H2O2-Top-Box für Thermo Scientific Sicherheitswerkbank mit 
Auslassanschluss  
(STERIS oder Bioquell) 

• • • •

Sonstige

50114036 Dichtungskit zur Abdichtung der Frontscheibe, nur für MSC-Advantage Serie • •
50109998 Desinfektionskit für Formaldehyd-Desinfektion • • • •

50114036 Dichtungskit zur 
Abdichtung der Frontscheibe 

während der Desinfektion 

H2O2-Seitenwandanschlüsse Einstellbares H2O2-Dichtungskit 
(ASK)

Optionen und Zubehör

 Mit Umluft Mit Abluft

Seitenanschluss Frontanschluss Seitenanschluss Frontanschluss

STERIS 50137105 (einer pro Werkbank)
50135767 (einer erforderlich)

50132757 (einer erforderlich) 50137105 (einer pro Werkbank)
50137106 (einer pro Werkbank)

50135768 (einer erforderlich)
50137106 (einer pro Werkbank)

Bioquell 50137107 (einer pro Werkbank)
50135767 (einer erforderlich)

Nicht verfügbar 50137107 (einer pro Werkbank)
50137106 (einer pro Werkbank)

Nicht verfügbar

H2O2-Desinfektionszubehör
Für das Desinfizieren einer Sicherheitswerkbank mit H2O2 gibt es reichlich Zubehör. Vor der Auswahl des Zubehörs sind einige grundlegende 
Fragen zu beantworten. 

•	Wird	die	Sicherheitswerkbank	mit	Umluft	oder	Abluft	(mit	KDD-Anschluss)	betrieben?	Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	in	der	
unten stehenden Tabelle. 

•	 Ist	der	Einlass	des	H2O2-Generators über eine entfernbare Frontabdichtung (nur STERIS) oder über einen Anschluss an einer 
feststehenden	Seite	(STERIS	oder	Bioquell)	angeschlossen?	Weitere	Informationen	hierzu	finden	Sie	in	der	folgenden	Tabelle.	
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Optionen und Zubehör

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

Optionale Änderungen an Rückwand und Seitenwänden (KS/KSP/Safe/Maxisafe)

51900648 Pulverbeschichtete Rückwand im Arbeitsbereich, grau-weiß • • •
51900644 Linke Seitenwand aus Edelstahl, alle Modelle • • •
51900645 Rechte Seitenwand aus Edelstahl, alle Modelle • • •
51900646 Linke Seitenwand aus Polycarbonat, alle Modelle • • •
51900647 Rechte Seitenwand aus Polycarbonat, alle Modelle • • •

Batterie-Reserve

51900786 Batterie-Notversorgung für motorbetriebene Frontscheibe (ermöglicht 
Schließen des Fensters bei Stromausfall) • • •

Fernbedienung und Zubehör

50075090 Zusätzliche Fernbedienung • • •
50075089 Zusätzliche Halterung für Fernbedienung • • •

Wassergekühlte Abluftsysteme*

50078873 Abluftkühler für 1,2 m- und 1,5 m-Sicherheitswerkbänke • • •
50078874 Abluftkühler für 1,8 m-Sicherheitswerkbänke • • •

Magnahelic Druckanzeige

51900650 Magnahelic Druckanzeige • • •

* müssen an die Wasserversorgung des Labors angeschlossen werden

Herasafe KSP/
Maxisafe 2020

Herasafe KS/
Safe 2020

MSC-
Advantage

Werkseitiger 
Einbau

Einbau vor 
Ort

 Anwenderfreundliche Ausstattung

50073943 Hängestange mit 6 Haken. Für 0,9 m-Sicherheitswerkbank • • •
50073944 Hängestange mit 6 Haken. Für 1,2/1,5/1,8 m-Sicherheitswerkbank • • •
50078900 Ablagekorb mit Hängestangen-Kit • • • •
50078901 Zwei Ablagekörbe mit Hängestangen-Kit • • • •
50125639 Hängestange mit 6 Haken für MSC-Advantage 0,9 m • •
50109979 Hängestange mit 6 Haken für MSC-Advantage 1,2/1,5/1,8 m • •
ERG-
CR-2330 Ergolign Reinraum-Sattelhocker • • • •

 NEU! SmartPort Zubehör

50128685 Hängeregal zur Anbringung am Untergestell. Geeignet für feste oder manuell 
höhenverstellbare Untergestelle • • •  •

50128681 SmartPort Ersatz-Durchführungen (Set mit 4 Stück) • •
50128703 Rückwand-Clips zum Sichern von Schläuchen/Kabeln (Set mit 6 Stück) • • • •

Weitere Optionen und Zubehör
Für spezielle Anwendungen stehen Ihnen die folgenden zusätzlichen Optionen und Zubehörangebote zur Verfügung.

Optionen für zusätzliche Anwenderfreundlichkeit
Wir bieten einzigartiges Zubehör, das Sie selbst installieren können, um Ihren Arbeitsplatz besser zu organisieren und wertvollen Platz in der 
Sicherheitswerkbank und ihrer Umgebung zu schaffen.

Ablagekorb mit HängestangeSmartPort Hängeregal zur 
Anbringung am Untergestell
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Heraguard ECO Reine 
Werkbänke bieten:
• Produktschutz
• Validierbare Reinstluftbedingungen
• Hohe Anwenderfreundlichkeit

Verschiedene Baugrößen
Die Werkbänke sind mit einer 
Innenraumbreite von 900, 1.200, 1.500 oder 
1.800 mm und in zwei unterschiedlichen 
Arbeitshöhen erhältlich:
• Standardhöhe Arbeitsbereich: 650 mm
• Erhöhter Arbeitsbereich: 950 mm

Rundumsicht
Die Seitenfenster lassen mehr Licht in den 
Arbeitsbereich und tragen somit zu einer 
angenehmeren Arbeitsumgebung bei.

              Zuverlässiger Schutz -
                    effizient, sicher und 
                    anwenderfreundlich

Thermo Scientific Heraguard ECO Reine Werkbänke
Die NEUEN Heraguard™ ECO Werkbänke sind ideal für alle Anwendungen im Labor, bei denen der Produktschutz im 
Vordergrund steht. Dank ihrer Gleichstrommotoren verbrauchen Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie und 
geben damit auch weniger Wärme in die Laborumgebung ab.* 

Intuitives Bedienfeld 
Zeigt Sicherheits- und Leistungsdaten an.

Vorfilter
Der Vorfilter auf der Ansaugseite kann schnell 
und kostengünstig komplett ohne Werkzeug von 
Hand gewechselt werden. 

UV-Desinfektion (optional)
Zur Desinfektion des Arbeitsbereichs kann ein 
UV-Strahler in die Decke des Arbeitsraums 
eingebaut werden.

Transparente aufklappbare 
Windschutzscheibe  
(optional)
Schützt den Anwender vor dem trockenen 
Luftstrom. Die Windschutzscheibe befindet 
sich unterhalb des Lampengehäuses und 
kann bei Bedarf heruntergeklappt werden.

Einfacher Austausch des 
HEPA-Filters
Der HEPA-Filter kann einfach und schnell von 
vorne getauscht werden. Das Gerät muss dafür 
weder zerlegt noch von der Wand abgerückt 
werden. Dies spart Zeit bei der Wartung.

Auswahl unterschiedlicher 
Arbeitsflächen
Für unterschiedliche Anwendungen und 
individuelle Gestaltung des Arbeitsbereiches 
sind die Geräte standardmäßig mit einer 
Melamin-Arbeitsfläche und optional mit einer 
Edelstahl-Arbeitsfläche erhältlich.

Modulare Seitenscheiben
Die Seitenscheiben aus Sicherheitsglas 
verfügen über eine verschließbare 
Durchführung für Schläuche oder einen 
Medienhahn. Optional kann eine lackierte 
Stahlblechplatte mit drei Durchführungen 
eingesetzt werden.

              Zuverlässiger Schutz -

NEUE Gleichstrom-
motoren 
Jetzt mit Gleichstrommo-
toren mit 60 % geringe-
rem Energieverbrauch 
als die Vorgängermo-
delle (beim Vergleich 
des 1,2 m-Modells)

Anwenderfreundlicher 
SmartPort™
Saubere und sichere Durchführung für 
Vakuumschläuche und Kabel an der Seite 
der Werkbank erleichtert den Arbeitsablauf.

* Auf der Grundlage von Daten aus internen Messungen und 
einer Feldstudie der Universität von Michigan, veröffentlicht 
in American Biotechnology Laboratory.
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Intuitives Bedienfeld 
Zeigt Sicherheits- und Leistungsdaten an.

Modell ECO 0,9 ECO 1,2 ECO 1,5 ECO 1,8 ECO 1,8/95

Bestellinformationen 51029701 51029702 51029703 51029704 51029705

Abmessungen

Außenmaße B x H x T mm  1000 x 1170 x 810  1300 x 1170 x 810 1600 x 1170 x 810 1900 x 1170 x 810 1900 x 1475 x 1010

Innenmaße B x H x T mm  920 x 645 x 585  1220 x 645 x 585  1520 x 645 x 585 1820 x 645 x 585 1820 x 950 x 785

Nutzbarer Arbeitsbereich1 B x 
H x T mm 920 x 645 x 585 1220 x 645 x 585 1520 x 645 x 585 1820 x 645 x 585 1820 x 950 x 785

Versandmaße2 B x H x T mm 1130 x 1320 x 980 1430 x 1320 x 980 1730 x 1320 x 980 2030 x 1320 x 980 2030 x 1620 x 1180

Gewicht

Nettogewicht kg 110 125 140 160 170

Versandgewicht2 kg 135 150 180 200 220

Max. Belastung  
der Arbeitsfläche kg 30 30 30 30 30

Elektrischer Anschluss

Spannung V 230

Frequenz Hz 50/60

Schutzart/Klasse I

Überspannungs-Kategorie II

IP-Schutzart IP 20

Prüfzeichen

Institution GOST

CE 2006/95/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2006/121/EG

Normen EN 61010-1:2011; EN 61326:2006

Vorfilter Staubfilter vom Typ (EN779) G3, Filtereffizienz: grob bis mittel

Leistungsdaten

Leistungsaufnahme W 270 270 550 550 550

Wärmeabgabe W/h 270 270 550 550 550

Luftströmungsgeschwindigkeit m/s 0,45 +/- 20 % (reduzierte Strömung = 0,23 +/- 20 %, alle Modelle) 0,40 +/- 20 %

Beleuchtungsstärke lx  > 1.000 

Schalldruckpegel dB(A) < 55 < 60

Mindestabstand von der 
Raumdecke mm 150

Seitenfenster Gehärtetes Sicherheitsglas

Tischplatte Weißes Melamin; Edelstahl optional

Steckdosen3 3

Medienhähne Bis zu zwei können an Durchführungen angebracht werden (je 1 links und rechts)
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Bestellinformationen und technische Daten

1 bei optionaler 780 mm tiefer Edelstahl-Arbeitsfläche
2 Versandverpackungsmaße und -gewicht für Export auf Anfrage
3 Die Steckdosen können mit maximal 5 A belastet werden und sind mit T-5-A-Sicherungen abgesichert Beim gleichzeitigen Gebrauch  

aller Steckdosen darf eine maximale Belastung von 5 A nicht überschritten werden

Thermo Scientific 
Heraguard ECO Reine Werkbänke
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Bestellinformationen

Bedienfeld Seitenscheibe mit Stahlblechplatte mit drei 
Durchführungen für Schläuche oder Medienhähne

Heraguard ECO Reine Werkbänke und Zubehör Werkseitiger 
Einbau Einbau vor Ort

51029701 Heraguard ECO 0,9, Breite 1.000 mm, Innenbreite ~920 mm, Gewicht ~90 kg, 230 V/50 Hz

51029702 Heraguard ECO 1,2, Breite 1.300 mm, Innenbreite ~1.220 mm, Gewicht ~120 kg, 230 V/50 Hz

51029703 Heraguard ECO 1,5, Breite 1.600 mm, innere Breite ~1.520 mm, Gewicht ~140 kg, 230 V/50 Hz

51029704 Heraguard ECO 1,8, Breite 1.900 mm, Innenbreite ~1.820 mm, Gewicht ~150 kg, 230 V/50 Hz

51029705 Heraguard ECO 1,8/95, Breite 1.900 mm, Innenbreite ~1.820 mm, Gewicht ~220 kg, 230 V/50 Hz

Länderspezifische Konfigurationen

51900300 Schweiz •

51900303 Großbritannien •

51900306 Italien •

51900448 Frankreich •

51900449 Australien •

51900481 Dänemark •

51900900 China •

 Untergestell (Höhe 680 mm)

50116441 Untergestell 0,9 m für eine Arbeitshöhe von 760 mm •

50109309 Untergestell 1,2 m für eine Arbeitshöhe von 760 mm •

50116442 Untergestell 1,5 m für eine Arbeitshöhe von 760 mm •

50109311 Untergestell 1,8 m für eine Arbeitshöhe von 760 mm •

Verstellbares Untergestell (Höhe 680 bis 880 mm)

50116443 Verstellbares Untergestell 0,9 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 960 mm in Schritten von 50 mm •

50109312 Verstellbares Untergestell 1,2 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 960 mm in Schritten von 50 mm •

50116444 Verstellbares Untergestell 1,5 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 960 mm in Schritten von 50 mm •

50109313 Verstellbares Untergestell 1,8 m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 960 mm in Schritten von 50 mm •

 Fußstütze (nicht für elektronisch verstellbare Untergestelle geeignet)

50051982 KFR 09 Fußstütze 0,9 m (nicht für elektronisch verstellbare Untergestelle geeignet) •

50051983 KFR 12 Fußstütze 1,2 m (nicht für elektronisch verstellbare Untergestelle geeignet) •

50051984 KFR 15 Fußstütze 1,5 m (nicht für elektronisch verstellbare Untergestelle geeignet) •

50051985 KFR 18 Fußstütze 1,8 m (nicht für elektronisch verstellbare Untergestelle geeignet) •

Laufrollen für feste und manuell verstellbare Untergestelle

50109977 Laufrollen. Für eine Arbeitshöhe von 860 mm •
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Heraguard ECO Reine Werkbänke und Zubehör Werkseitiger 
Einbau Einbau vor Ort

Medienhähne

50044678 Vakuumhahn 3/8", grau, lange Ausführung zum Einbau in die Seitenwand •

50044679 Wasserhahn 3/8", schwarz, lange Ausführung zum Einbau in die Seitenwand •

50045959 Hahn für nicht brennbare Gase 3/8", grün, lange Ausführung zum Einbau in die Seitenwand •

50046015 Hahn für brennbare Gase 3/8", gelb, lange Ausführung zum Einbau in die Seitenwand •

50059017 Schlauchdurchführung Seitenwände. Geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 bis 13 mm •

50076408 Schlauchdurchführung Seitenwände. Geeignet für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3 mm •

Magnetventil (sollte nur mit Hahn für brennbare Gase verwendet werden)*

50074905 Magnetventil für die Verwendung mit Hahn für brennbare Gase 3/8" •

Schutzfolie für Arbeitsfläche aus Edelstahl

51901074 Edelstahl-Arbeitsfläche für HERAguard ECO 9, Breite 900 mm, Tiefe 580 mm •

51901075 Edelstahl-Arbeitsfläche für HERAguard ECO 1,2, Breite 1.200 mm, Tiefe 580 mm •

51901076 Edelstahl-Arbeitsfläche für HERAguard ECO 1,5, Breite 1.500 mm, Tiefe 580 mm •

51901077 Edelstahl-Arbeitsfläche für HERAguard ECO 1,8, Breite 1.800 mm, Tiefe 580 mm •

51901078 Edelstahl-Arbeitsfläche für HERAguard ECO 1,8/95, Breite 1.800 mm, Tiefe 780 mm •

Seitenfenster-Modifikationen

51901071 Links Glas mit Metallplatte und drei Durchführungen für Medienhähne für folgende Modelle: HERAguard ECO 0,9; 1,2; 1,5; 1,8; 1,8/95 • •

51901072 Rechts Glas mit Metallplatte und drei Durchführungen für Medienhähne für folgende Modelle: HERAguard ECO 9; 12; 15; 18; 18/95 • •

UV-Optionen

51901073 UV-Option, werkseitig installiert, geliefert mit UV-resistenter Nachtabdeckung •

50140092 Nachrüstungs-Kit, UV-Strahler, HERAguard ECO 0,9 •

50140093 Nachrüstungs-Kit, UV-Strahler, HERAguard ECO 1,2 •

50140094 Nachrüstungs-Kit, UV-Strahler, HERAguard ECO 1,5 •

50140095 Nachrüstungs-Kit, UV-Strahler, HERAguard ECO 1,8 •

50140096 Nachrüstungs-Kit, UV-Strahler, HERAguard ECO 1,8/95 •

Windschutz-Kits

50052208 Windschutz-Kit, mit Scharnieren zum Anbringen an der Steuereinheit für HERAguard ECO 0,9 •

50052460 Windschutz-Kit, mit Scharnieren zum Anbringen an der Steuereinheit für HERAguard ECO 1,2 •

50052461 Windschutz-Kit, mit Scharnieren zum Anbringen an der Steuereinheit für HERAguard ECO 1,5 •

50052462 Windschutz-Kit, mit Scharnieren zum Anbringen an der Steuereinheit für HERAguard ECO 1,8   •

UV-resistente Nachtabdeckungen

50139417 UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 0,9 •

50139418 UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 1,2 •

50139419 UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 1,5 •

50139420 UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 1,8 •

50139421 UV-resistente Nachtabdeckung für HERAguard ECO 1,8/95 •

Weiteres Zubehör

50073943 Hängestange, 700 mm, mit 6 Haken für HERAguard ECO 0,9 •

50073944 Hängestange, 1.000 mm, mit 10 Haken für HERAguard ECO 1,2 bis 1,8/95 •

Bestellinformationen

UV-resistente Nachtabdeckung Windschutz-Kit

* Erfragen Sie bei den örtlichen Behörden, ob diese Ausstattung für Ihre Einrichtung erforderlich ist. Diese Option stellt sicher, dass das Gas bei einem Stromausfall 
getrennt wird. 
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Wachstumsbedingungen, denen Sie voll und 
ganz vertrauen können 
 Vor allen anderen Marken vertrauen Wissenschaftler in aller Welt ihre wertvollen 
Zellkulturen Thermo Scientific CO2-Inkubatoren an. Sie verlassen sich auf die 
bewährte Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Kontaminationsprävention und optimale 
Wachstumsbedingungen. Zu den innovativen Ausstattungsmerkmalen gehören 
HEPA-Filter, die den Zellen Luft in Reinraumqualität bieten, sowie Innenbehälter 
wahlweise aus Vollkupfer oder poliertem Edelstahl.  
Durch die automatische Dekontamination bei hohen Temperaturen müssen 
Einbauten nicht entnommen und separat autoklaviert werden. Es ist ganz einfach: 
Sie können sich bei Ihren Zellkulturen auf unsere CO2-Inkubatoren voll und ganz 
verlassen. Tag für Tag. Jahr für Jahr. 

thermoscientific.com/co2incubator 

Produktivität beim Pipettieren neu definiert
Vertrauen Sie der Thermo Scientific S1 Pipettierhilfe - sie bietet alles, was Sie für 
produktives Arbeiten im Labor benötigen: schnellere Leistung, fortschrittliche 
Geschwindigkeitsregelung und längere Akkulaufzeit. Die tragbare, leichte S1 
Pipettierhilfe kann mit serologischen Pipetten aus Glas oder Kunststoff verwendet 
werden. Sie ermöglicht effizientes Pipettieren bei höchstem Anwenderkomfort.

thermoscientific.com/handleanything

                   Genau was Sie brauchen –
                     für jede Anwendung


