
Strömungsanzeiger

Startseite / Sortiment / Laborbedarf & Laborgeräte / Laborverbrauchsmaterial / Schläuche & Zubehör / Hähne,
Verbinder & Ventile / Strömungsanzeiger

Produktdaten

Aus PS, für sofortige, optische Kontrolle des Wasserdurchflusses, rote, gut sichtbare Kugel
zeigt die Strömung der Flüssigkeit an, Durchflussmenge lässt sich je nach
Umfangsgeschwindigkeit der Kugel sehr fein regulieren und das Drehgeräusch der Kugel
ermöglicht eine akustische Funktions- und Durchflusskontrolle, das Gerät reduziert
Wasserverbrauch, zusätzliche Sicherheit, bei Montage, Durchflussrichtung anhand des Pfeiles
oben am Gehäuse beachten, ist nicht geeignet für Lösungsmittel, Säuren oder Laugen

Wasser und dünnflüssige Medien ab 0,15 lt/Min; maximaler Flüssigkeitsdurchlass 4 lt/Min;
maximaler Betriebsdruck 2 bar; Betriebstemperatur bis + 30°C

-

Schlauchanschluss beidseitig Ø 7-10 mm-
Einbaulänge 75 mm-

Art.-Nr. Preis
15.1490.01 CHF 47.81

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne
Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die
Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung
möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport
- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren
berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur
Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie
online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 03.05.2024 um 21:38 Uhr.
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https://www.huberlab.ch:443/huberlab/de/CHF/Sortiment/Laborbedarf-%26-Laborger%C3%A4te/%EF%BB%BFLaborverbrauchsmaterial/Schl%C3%A4uche-%26-Zubeh%C3%B6r/H%C3%A4hne%2C-Verbinder-%26-Ventile/Str%C3%B6mungsanzeiger/p/cat_2032
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