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Tacta - Die erstklassige mechanische Pipette

Haben Sie schon einmal liber benutzerfreundliches Pipettieren nachgedacht? Wir schon.

Sartorius freut sich, Ihnen die neue mechanische Premium-Pipette Tacta vorstellen zu kénnen. Sie zeichnet
sich durch hervorragenden Komfort und hdchste Zuverldssigkeit aus. Tacta ermdglicht miheloses und
sicheres Pipettieren mit jederzeit prazisen und zuverlassigen Ergebnissen.

Das ausgekliigelte ergonomische Design von Tacta ist das Ergebnis der Anregungen unserer Kunden - umgesetzt
mit der umfangreichen Erfahrung der hochmodernen F&E von Sartorius. Dank ergonomischer Konstruktion
gewahrleistet Tacta eine einfache und komfortable Handhabung. Alle fiir Tacta verwendeten Materialien
wurden sorgfaltig ausgewdhlt, und jede Komponente erfillt die hochsten Standards.




Das Tacta Erlebnis - Ultimativ dank perfekter Abstimmung

Dank ergonomischem Handgriff komfortabel zu halten

Geringer Kraftaufwand fiir das Pipettieren und den Spitzenabwurf verringert das Risiko einer arbeitsbedingten
Muskel- und Skeletterkrankung der oberen Extremititen (WRULD*)

Das einzigartige Sartorius Optilock-System bietet Flexibilitat fiir die Volumenanpassung und die Arretierfunktion
Kontrollierter und leichtgédngiger Spitzenabwurf mit der neuen Optiject-Technologie von Sartorius
Einfache Justierung durch den Anwender bei besonderen Fliissigkeiten fiir genaue Ergebnisse

Leichte Reinigung, ermdglicht durch nur drei abnehmbare Teile

Zuverlassige Ergebnisse, auch bei langerem Pipettieren

*WRULD = Work Related Upper Limb Disorder



Spurbarer Komfort

Uberragende Ergonomie

Dank des ergonomischen Griffs und des Fingerbiigels mit einzigartigem Design liegt die Tacta Pipette leicht
in der Hand, ohne dass Sie den Griff fest umklammern missen.

Tacta ldsst sich ohne Kraftaufwand bedienen und ist auBergewohnlich komfortabel in der Handhabung. Sie
erleichtert lhre tigliche Arbeit und vermeidet Belastungsschédden, auch bei langerem Pipettieren.

Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie beim Aufnehmen
und Abwerfen der Spitzen
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Der Kraftaufwand fiir einen
Pipettierzyklus, von der
Spitzenaufnahme Gber das
Pipettieren bis zum
Spitzenabwurf, ist bei Tacta
auBerst gering. Damit schiitzt
Sie die Pipette vor WRULD.

Die Optiload-Funktion, mit
federgelagertem Spitzenkonus
fur Ein- oder Mehrkanalpipetten,
sorgt durch perfekte Abdichtung

GroBes, libersichtliches Display

Das Volumen ist selbst bei
abgewinkelter Pipette leicht
abzulesen.

Das groBe Display ermdglicht
das einfache Ablesen der
vierstelligen Volumenanzeige
aus der Entfernung, ohne dabei
die Augen zu Uberanstrengen.
Selbst bei abgewinkelter Pipette
ist das Volumen leicht ablesbar
- dies erspart Ihnen eine
unbequeme Kopfhaltung.

und geringen Kraftaufwand fir
eine sichere Spitzenaufnahme.
Zudem schiitzt Optiload durch
einen leichteren Spitzenabwurf
auch lhre Hand.

Mit Optiject entfernen Sie
Pipettenspitzen mihelos. Durch
die sanfte Hebelfunktion wird
die Pipettenspitze mit geringem
Kraftaufwand leichtgéngig und
kontrolliert abgeworfen.

]



Justieren bei besonderen Flissigkeiten

durch den Anwender

Tacta lasst sich mit einem
einfachen Einstellschliissel
sehr leicht flir unterschiedliche
FlGssigkeiten anpassen.

Die Einstellungsskala zeigt das
MaB der Anpassung an. Wenn
Sie sich diesen Wert fiir eine
bestimmte Fliissigkeit notieren,
konnen Sie jederzeit zu dieser
Einstellung zurlickkehren. Mit
dieser einfachen Art des
Justierens stellen Sie genaue
Ergebnisse bei unterschiedlichen
Flissigkeiten sicher.

Volumeneinstellung

Mit der Sartorius Optilock-
Funktion verhindern Sie
versehentliche Volumen-
anderungen wahrend des
Pipettierens. Entweder halten
Sie den Volumenarretierknopf
mit einer Hand gedriickt, passen
das Volumen mit der anderen
Hand an und lassen dann den
Knopf zum Arretieren wieder los.
Oder mit nur einer Hand schieben
Sie den Volumenarretierknopf
nach oben, passen das Volumen
an und schieben den Knopf zur
Aktivierung der Arretier-
funktion wieder nach unten.
Die Wahl liegt in Ihren Handen.

Justieren

Volumenarretierung Optilock

Volumeneinstellung




Sicher vor Kontaminationen

Safe-Cone-Filter

Die auswechselbaren Safe-Cone-Filter werden in den Koni der Pipettenspitzen verwendet
und dienen als Barriere, um eine Kontamination der internen Komponenten der Pipette
durch Aerosole und Fliissigkeiten zu verhindern.

Gebrauchte Filter kénnen mit dem einzigartigen Safe-Cone-Filterabwerfer entfernt
werden, ohne die kontaminierten Filter mit der Hand zu beriihren.

Safe-Cone-Filter sind fiir alle Tacta Modelle mit einem Volumen tiber 10 ul erhéltlich
und stellen eine kostengiinstige Methode zur Verringerung der Kontamination dar.
Die Filter sollten regelméBig gewechselt werden - in jedem Fall aber nach einer

N\ _/ Uberaspiration.

Safe-Cone-Filter schiitzen die
Pipette vor Kontamination.

Einfache Reinigung

Von allen erhaltlichen Pipetten ist Tacta am schnellsten und einfachsten zu reinigen. Nur drei Teile missen fiir die Reinigung
demontiert werden, hierflir werden keine Werkzeuge bendtigt. Tacta kann auch im zusammengebauten Zustand autoklaviert
werden. Zudem weist sie eine hohe Bestindigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien auf.

Zeit zum Abmontieren
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Aufgrund des ausgekliigelten Designs der Tacta Pipette miissen nur drei Teile fiir
die Reinigung abmontiert werden. Sie |asst sich also deutlich schneller reinigen als
andere Pipetten. Die Reinigung der Pipetten wird dadurch fiir jeden leichter und
angenehmer, und die routinemaBige Wartung wird ebenfalls vereinfacht.

Eine regelmidBige Reinigung gewédhrleistet zuverldssige Ergebnisse und verldngert
die Lebensdauer der Pipette.

Der Test wurde mit 1.000-pl-Pipetten durchgefiihrt.




Zuverlassige Ergebnisse erzielen

Nachgewiesene Prazision

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Verwendung unterschiedlicher Pipetten auf die Genauigkeit der Pipettierergebnisse
auswirkt. Mit Tacta, die bis ins letzte Detail fiir komfortables Pipettieren entwickelt wurde, konnten wahrend einer dreistlindigen
Testphase gleichbleibend prazise Ergebnisse erzielt werden.
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Die Ergebnisgenauigkeit wurde liber einen Zeitraum von drei Stunden mit vier Pipetten von unterschiedlichen Herstellern getestet. Der Test wurde durch ein
unabhingiges Labor gemaB der Norm ISO 8655 unter Verwendung von 1.000-ul-Pipetten mit 1.000-pl-Pipettenspitzen der jeweiligen Hersteller durchgefiihrt.

Pipettenspitzen und Serviceleistungen von Sartorius

Vervollstandigen Sie Ihr Tacta Erlebnis mit den Original-Pipettenspitzen von Sartorius.
Unsere Optifit-Spitzen und SafetySpace-Filterspitzen passen perfekt auf Ihre Tacta
Pipette - fiir maximale Genauigkeit und Prézision.

Weltweite Serviceleistungen von Sartorius umfassen auch die Wartung, Reparatur, ﬁ sartorius -
Kalibrierung und Justierung von Pipetten. Fiir weiterfiihrende Informationen Gber b=
s—— S~

unsere Serviceleistungen kontaktieren Sie bitte den néchstgelegenen =

Sartorius-Kundendienst bzw. die Servicestelle. v M &?T
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Bestellinformationen

Tacta
Bestellnummer Kanile Volumen- Safe-Cone-Filter Optifit- SafetySpace-
bereich (ul) Standard  Plus Spitzen* (pl) Filterspitzen* (ul)
LH-729010 1 0,1-3 - - 10 10
LH-729020 1 0,5-10 - - 10 10
LH-729030 1 2-20 721014 - 200 20
LH-729050 1 10-100 721008 721018 200, 350 120
LH-729060 1 20-200 721007 721017 200, 350 200
LH-729070 1 ® 100-1.000 721006 721016 1.000 1.000
LH-729080 1 ® 500-5.000 721005 721015  5.000 -
LH-729090 1 @ 1.000-10.000 721005 721015  10.000 -
LH-729120 8 0,5-10 - - 10 10
LH-729130 8 5-100 721008 721018 200, 350 120
LH-729140 8 30-300 721007 721017 350 300
LH-729220 12 0,5-10 - - 10 10
LH-729230 12 5-100 721008 721018 200, 350 120
LH-729240 12 30-300 721007 721017 350 300

* Low-Retention-Spitzen sind mit Volumina von bis zu 1.200 pl erhéltlich.

Lagern der Pipetten

Wenn die Tacta Pipette nicht in Gebrauch ist, sollte sie in einer aufrechten Position
gelagert werden, um eine Kontamination durch Arbeitsflichen zu vermeiden.
Der kompakte Karussellstander fiir 6 Pipetten ist ideal, um Platz auf dem Labortisch
zu sparen. Der Linear-StandfuB ist fiir alle mechanischen und elektronischen
Pipetten von Sartorius vorgesehen. Als einfachste Losung kénnen Pipettenhalter an
der Vorderkante eines Regals befestigt werden. Pipettenhalter sind im Lieferumfang
aller Tacta Pipetten enthalten.

Pipettensténder

Bestellnummer

Artikel

LH-725630 Karussellstander fiir 6 mechanische Pipetten
725620 Linear-Standfuf3
LH-727640 Pipettenhalter

121°C

Vollstandig
autoklavierbar



