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Mikrozentrifugen von Eppendorf

Unendliche Möglichkeiten



Mit der Einführung unserer ersten Zentrifuge im Jahr 1964, 
damals noch als fester Bestandteil des Mikrolitersystems 
von Eppendorf, revolutionierten wir die Laborpraxis in 
der biowissenschaftlichen Forschung weltweit. Bis heute 
steht der Name Eppendorf für kreatives Design, innovative 
Technologie und zuverlässige Leistung, die sich im lang­
jährigen Einsatz bewähren.

Grundlage der Produktentwicklung bei Eppendorf bilden  
die Anforderungen unserer Kunden, die fundierten Kenntnisse  
der täglichen Laborroutinen und das Erkennen zukünftiger 
Trends. Das Ergebnis ist ein umfassendes Portfolio an Mikro­  
zentrifugen, welches auf die vielfältigen Anwendungsbereiche 
in Ihrem Labor abgestimmt ist – ob Sie nur wenige Reaktions­ 
 gefäße zentrifugieren wollen oder die zusätzliche Vielseitig­
keit nutzen möchten, um Platten und großvolumige Gefäße 
direkt auf dem Labortisch zu bearbeiten.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine Produktlösung zu bieten, die Sie  
nicht nur restlos zufriedenstellt, sondern darüber hinaus  
Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit bereitet. Deshalb bieten  
Eppendorf­Mikrozentrifugen weit mehr als hohe Geschwindigkeit 
und Fassungsvermögen: durchdachte ergonomische Bedienung 
und überlegenes Temperaturmanagement. Damit genießen 
Sie neben außergewöhnlicher Leistung auch höchsten 
Benutzerkomfort. 

Eppendorf ist stolz darauf, Ihnen mit dieser grundlegenden 
Erfahrung als erfahrener Partner in der Mikrozentrifugation 
zur Seite zu stehen. 

Lernen Sie die nächste Generation  
in der Mikrozentrifugation kennen



Mit der Einführung unserer ersten Zentrifuge im Jahr 1964, 
damals noch als fester Bestandteil des Mikrolitersystems 
von Eppendorf, revolutionierten wir die Laborpraxis in 
der biowissenschaftlichen Forschung weltweit. Bis heute 
steht der Name Eppendorf für kreatives Design, innovative 
Technologie und zuverlässige Leistung, die sich im lang­
jährigen Einsatz bewähren.

Grundlage der Produktentwicklung bei Eppendorf bilden  
die Anforderungen unserer Kunden, die fundierten Kenntnisse  
der täglichen Laborroutinen und das Erkennen zukünftiger 
Trends. Das Ergebnis ist ein umfassendes Portfolio an Mikro­  
zentrifugen, welches auf die vielfältigen Anwendungsbereiche 
in Ihrem Labor abgestimmt ist – ob Sie nur wenige Reaktions­ 
 gefäße zentrifugieren wollen oder die zusätzliche Vielseitig­
keit nutzen möchten, um Platten und großvolumige Gefäße 
direkt auf dem Labortisch zu bearbeiten.

Unser Ziel ist es, Ihnen eine Produktlösung zu bieten, die Sie  
nicht nur restlos zufriedenstellt, sondern darüber hinaus  
Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit bereitet. Deshalb bieten  
Eppendorf­Mikrozentrifugen weit mehr als hohe Geschwindigkeit 
und Fassungsvermögen: durchdachte ergonomische Bedienung 
und überlegenes Temperaturmanagement. Damit genießen 
Sie neben außergewöhnlicher Leistung auch höchsten 
Benutzerkomfort. 

Eppendorf ist stolz darauf, Ihnen mit dieser grundlegenden 
Erfahrung als erfahrener Partner in der Mikrozentrifugation 
zur Seite zu stehen. 

Lernen Sie die nächste Generation  
in der Mikrozentrifugation kennen

Wir konzentrieren uns auf die ergonomischen Aspekte unserer 
Produkte, damit Sie Ihre täglichen Routinearbeiten schneller 
und einfacher erledigen können. Die Mikrozentrifugen von 
Eppendorf setzen dabei neue Standards bei Design und 
Benutzerfreundlichkeit. Diese wichtigen Erfolgsfaktoren wurden 
mit dem Qualitätzszeichen »ausgezeichnet! Universal Design« 
des TÜV Nord dokumentiert.

Extrem leiser Betrieb
Zur Verbesserung Ihrer Arbeitsumgebung sind Eppendorf­

Zentrifugen geräuschminimierend konstruiert – Sie können 

ungestört direkt neben der laufenden Zentrifuge arbeiten.

Intuitive Bedienung
Große, digitale Displays und intuitiv beschriftete Tasten sorgen 

für einfachste Bedienung.

Komfortabler Deckelverschluss
Alle Zentrifugen haben einen ergonomischen Softtouch­

Deckelverschluss – ein Fingerdruck ohne Kraftaufwand genügt. 

Nach dem Zuklappen wird der Deckel automatisch verriegelt. 

Eppendorf QuickLock®-Rotoren
Unsere aerosoldichten Eppendorf­QuickLock­Rotoren lassen sich 

mit nur einer Vierteldrehung schließen. Das spart nicht nur Zeit 

im täglichen Gebrauch, sondern schont auch Ihr Handgelenk.
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Der Maßstab für  
ergonomische Bedienung



Aluminiumrotoren
>  Aluminium ermöglicht dank seiner hohen 

Wärmeleitfähigkeit eine rasche Vorkühlung und 

akkurate Temperierung.

FastTemp-Kühlfunktion
>  Ermöglicht schnelles Vorkühlen und garantiert maximale 

Temperaturgenauigkeit im Rotor. Centrifuge 5430 R 

bietet FastTemp pro für automatisches Vorkühlen.

Kondensatablauf
>  Der integrierte Kondensatablauf verhindert 

Wasseransammlung und Korrosion.

Patentierte, dynamische Kompressorsteuerung
>   Ermöglicht eine effizientere Nutzung des Kompressors  

und eine optimale Temperaturgenauigkeit im Rotor.

  Kompressor auf der Rückseite
>   Sorgt für eine platzsparende Stellfläche 

und ein niedriges Profil und damit für mehr 

Bedienfreundlichkeit. 

Entscheidender Aspekt bei den Zentrifugen von Eppendorf ist es, die  
Kühlleistung zu liefern, die Sie für erfolgreiche Experimente benötigen. 
Unsere gekühlten Mikrozentrifugen sind führend bei Energieeffizienz 
und Probenschutz. Aber das ist nicht alles: Die ungekühlte Centrifuge 
5424 verfügt über ein unvergleichliches Kühlkonzept. Statt Luft direkt 
durch den Rotorkessel zu führen, leiten Lüfter die Luft außen um den 
Rotorraum herum. Hier reduzieren speziell konstruierte Kühlrippen 
die Probenerwärmung durch einen optimalen Wärmeaustausch auf 
ein Minimum. Zusätzliche Vorteile: Der Deckel der Centrifuge 5424 
versiegelt den Rotorraum und sorgt damit für eine deutlich geringere 
Geräuschentwicklung. Außerdem wird verhindert, dass Partikel in die 
Laborumgebung geblasen werden.

Durchdachtes 
Temperaturmanagement
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ECO-Abschaltung
>  Wird nach 8­stündiger Nichtbenutzung aktiviert 

(Funktion deaktivierbar), um den Energieverbrauch 

zu senken und die Lebensdauer des Kompressors zu 

verlängern. Die Energieersparnis beträgt dadurch über 

Nacht bis zu 42 %.



»Unsere Eppendorf-Mikrozentrifugen 
bieten genau, was wir erwarten: Nicht 
nur Geschwindigkeit und Kühlleistung, 
sondern auch Benutzerfreundlichkeit und 
eine unübertroffene Qualität! So können wir 
unsere Effizienz erhöhen und haben mehr 
Zeit für unsere Forschungsarbeit.«

Dr. Per Hoff mann
Institut für Humangenetik

Biomedizinisches Zentrum, 
Bonn, Deutschland

Im Rahmen unseres Engagements für die Umwelt und 
künftige Generationen forschen wir unermüdlich nach 
Methoden, um unsere Produkte noch umweltfreundlicher zu 
gestalten. Damit begannen wir schon vor Jahren, als wir alle 
gekühlten Modelle mit  FCKW­freien Kältemitteln mit einem 
ODP­Wert (Ozone Depletion Potential) von Null umrüsteten. 

Durch optimierte Motoren, reduzierte Rotorgewicht und 
hocheffi  ziente Kompressorsysteme können wir den Energie­
verbrauch unserer Zentrifugen immer weiter senken. Bei 
allen Zentrifugen folgen wir unserer epGreen­Philosophie 
durch verschiedene umweltfreundliche Produktmerkmale:

 >  Ausstattung mit hocheffi  zienten, kontaktlosen Induktions­
motoren
 >  Fortschrittliche ECO­Abschaltung, die den Kompressor 
nach 1 bis 8 Stunden Inaktivität abschaltet und bis zu 88 % 
Energie spart
 >  Neues Standby­Modul (für Centrifuge 5427 R und 
Centrifuge 5430 R) reduziert den Grundenergieverbrauch 
auf ein Minimum 
 >  FastTemp pro® (Centrifuge 5430 R) ermöglicht durch eine 
automatische zeit­ und datumsgesteuerte Vorkühlung 
Energieeinsparungen von bis zu 90 % (weitere Informa­
tionen siehe Seite 13)
 > Rotoren aus 100 % recycelbarem Aluminium
 > Wiederverwertbares Verpackungsmaterial 
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Energieeinsparungen von Anfang an

Sparen Sie Energie mit jeder neuen 
Generation von Eppendorf Zentrifugen
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Standby FastTemp Zentrifugieren Dauerkühlung
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Energieersparnis über Nacht mit 
ECO-Abschaltung und FastTemp pro

FastTemp pro
ECO-Abschaltung nach 4 Std.

ECO-Abschaltung nach 8 Std.

ECO-Abschaltung nach 1 Std.
ECO-Abschaltung nach 2 Std.

Dauerkühlung
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MiniSpin®/MiniSpin® plus
Einstiegsmodell
Die leistungsstarken und bedienerfreundlichen Mikrozentri­
fugen MiniSpin und MiniSpin plus sind so klein, dass jeder 
Arbeitsplatz mit einer »persönlichen« Zentrifuge ausgestattet 
werden kann. 

Je nach Bedarf können Sie unter zwei Modellen wählen. 
MiniSpin plus bietet eine ausreichende Drehzahl für mole­
kulare Anwendungen.

Produktmerkmale
 > Kapazität: 12 × 1,5/2,0 mL, 2 × PCR­Streifen
 > Drehzahl bis zu 12.100/14.100 × g (13.400/14.500 rpm) 
 >  Äußerst kompakte Stellfl äche
 >  Digitales Display für reproduzierbare Einstellung von Zeit 
und Drehzahl
 >  Rotor, innerer Zentrifugendeckel und Deckelverriegelung 
aus Metall bieten maximale Betriebssicherheit
 > Ergonomisches Schließen des Deckels
 >  Automatische Deckelöff nung nach Laufende verhindert 
eine Erwärmung der Proben und ermöglicht einen 
einfachen Zugriff  auf die Proben

Weitere Eigenschaften der MiniSpin plus
 > Automatische Umrechnung von Drehzahl/RZB 
 > Timer bis auf 99 Min. einstellbar, Dauerlauff unktion

* Alle mit dem CE­IVD­Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen 
der europäischen IVD­Richtlinie (98/79/EG).

Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen
Bezeichnung Bestellnr.
MiniSpin®, mit Rotor 12 × 1,5/2,0 mL 5452 000.018
MiniSpin® plus, mit Rotor 12 × 1,5/2,0 mL 5453 000.011
Rotor 2 × PCR-Streifen, mit Deckel (F­55­16­5­PCR) 5452 727.007
Adapter für alle 1,5-/2,0-mL-
Mikrozentrifugenrotoren
Adapter für 0,2­mL­PCR­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 715.005
Adapter für 0,4­mL­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 717.008
Adapter für 0,5­mL­Gefäße und 0,6­mL­Microtainer® 
(Satz à 6 Stck.)

5425 716.001

Alle aufgeführten Modelle sind für 230 V/50–60 Hz ausgelegt.
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Centrifuge 5418/5418 R
Mittleres Fassungsvermögen für molekularbiologische 
Anwendungen
Die Centrifuge 5418 und ihre gekühlte Variante 5418 R 
mit 18­Platz­Rotoren sind speziell für niedrige bis mittlere 
Volumen in 1,5­/2,0­mL­Gefäßen und Microtainer® 
ausgelegt. 

Mit ihrer Drehzahl von bis zu 16.873 × g sind sie für  
mikrobiologische Standardanwendungen geeignet.

Produktmerkmale
 > Kapazität: 18 × 1,5/2,0 mL
 > Drehzahl bis zu 16.873 × g (14.000 rpm)
 > Kompakte Stellfläche – passt auf jeden Labortisch
 >  OptiBowl®­Design für besonders leisen Betrieb auch 
ohne Rotordeckel und angenehme Arbeitsumgebung
 >  Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur  
einem Finger
 >  Automatische Deckelöffnung am Laufende –  
verhindert eine Erwärmung der Proben und erleichtert  
den Zugriff darauf
 >  Aerosoldichter Rotor für die sichere Zentrifugation von  
gefährlichen Proben
 >  Eppendorf QuickLock®­Rotor ermöglicht ein schnelles  
und ergonomisches Verschließen des Deckels

Zusätzliche Produktmerkmale der gekühlten Variante 
Centrifuge 5418 R

 > Temperaturbereich von 0  °C bis 40  °C
 >  FastTemp­Funktion für schnelles Vorkühlen und maximale  
Temperaturgenauigkeit im Rotor
 >  ECO­Abschaltung wird nach 8­stündiger Nichtbenutzung 
aktiviert, um den Energieverbrauch zu senken  
(47 % über Nacht) und die Lebensdauer des Kompressors 
zu verlängern (deaktivierbar)

* Alle mit dem CE­IVD­Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen  
der europäischen IVD­Richtlinie (98/79/EG).

Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen
Bezeichnung Bestellnr.
Centrifuge 5418
mit QuickLock­Rotor 18 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5418 000 017
Centrifuge 5418 R (gekühlt)
mit QuickLock­Rotor 18 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5401 000.013
Adapter für alle 1,5-/2,0-mL- 
Mikrozentrifugenrotoren
Adapter für 0,2­mL­PCR­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 715.005
Adapter für 0,4­mL­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 717.008
Adapter für 0,5­mL­Gefäße und 0,6­mL­Microtainer® 
(Satz à 6 Stck.) 

5425 716.001

Alle aufgeführten Modelle sind für 230 V/50–60 Hz ausgelegt.
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Centrifuge 5424/5424 R
Der Laborstandard
Centrifuge 5424 und 5424 R sind der neue Laborstandard. 
Mit ihrer Kapazität für 24 Gefäße und einer Drehzahl von bis 
zu 21.130 × g sind sie perfekt für alle modernen molekular­
biologischen Anwendungen in Eppendorf­ und PCR­Gefäßen 
geeignet. Der fortschrittliche Eppendorf Kit rotor® mit  
erhöhtem Rand bietet eine Lösung für das Problem, das 
häufig beim Arbeiten mit MiniPrep Spin­Column­Kits auftritt: 
offene Gefäßdeckel, die im Elutionsschritt abscheren. 

Die gekühlte Variante Centrifuge 5424 R bietet durch ihre 
fortschrittliche Kühltechnologie höchste Energieeffizienz und  
Temperaturgenauigkeit und damit maximalen Probenschutz.  
Einfaches und zeitsparendes Arbeiten: Die Centrifuge 5424 R 
kühlt in nur 8 Minuten auf 4  °C herunter.

* Alle mit dem CE­IVD­Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen  
der europäischen IVD­Richtlinie (98/79/EG).

Produktmerkmale
 > Kapazität: 24 × 1,5/2,0 mL, 4 × PCR­Streifen
 > Drehzahl bis zu 21.130 × g (15,000 rpm)
 >  OptiBowl­Design sorgt für besonders leisen Betrieb –  
selbst ohne Rotordeckel
 >  Ergonomische Deckelbedienung mit nur einem Finger
 >  Automatische Deckelöffnung am Laufende – verhindert eine 
Erwärmung der Proben und erleichtert den Zugriff darauf

Zusätzliche Produktmerkmale der gekühlten Variante 
Centrifuge 5424 R

 > Temperaturbereich von –10 °C bis 40 °C
 >  ECO­Abschaltung wird nach 8­stündiger Nichtbenutzung 
aktiviert, um den Energieverbrauch zu senken (42 % über 
Nacht) und die Lebensdauer des Kompressors zu verlängern 
(im Menü deaktivierbar) 
 >  Integrierter Kondensatablauf verhindert  
Wasseransammlung

 >  Videoclips zu Centrifuge 5424/5424 R auf unserer speziell für Mobilgeräte 
optimierten Webseite ansehen oder unter www.eppendorf.de/zentrifugen

Eppendorf Mikrozentrifugen
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Aerosoldichter Rotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße  

bietet Drehzahlen bis zu 21.130 × g/15.000 rpm (FA­45­24­11; 

Bestellnr. 5424 702.007).

Aerosoldichter Rotor für 24 × 1,5-/2-mL-Gefäße mit PTFE-
Beschichtung  
für erhöhte Chemikalienbeständigkeit. Bietet Drehzahlen bis zu 

21.130 × g/15.000 rpm (FA­45­24­11­Special;  

Bestellnr. 5424 700.004).

Eppendorf Kit rotor® für 18 × Spin Columns und 1,5-/2,0-mL-Gefäße  
mit Drehzahlen bis zu 18.111 × g/15.000 rpm. Der erhöhte Rand 

dieses Rotors verhindert ein Abscheren der Gefäßdeckel  

(FA­45­18­11­Kit; Bestellnr. 5424 706.002).

4 × PCR-Streifenrotor für die Zentrifugation mit bis zu  

18.615 × g/15.000 rpm (F­45­32­5­PCR; Bestellnr. 5424 704.000).

Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen

Bezeichnung
Bestellnr. 
Drehknopf

Bestellnr.  
Folientastatur

Centrifuge 5424
mit Rotor 24 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5424 000.410 5424 000.010
ohne Rotor 5424 000.614 5424 000.215
Centrifuge 5424 R (gekühlt)
mit Rotor 24 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5404 000.413 5404 000.014
ohne Rotor 5404 000.618 5404 000.219
Adapter für alle 1,5-/2,0-mL-Mikrozentrifugenrotoren Bestellnr. 
Adapter für 0,2­mL­PCR­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 715.005
Adapter für 0,4­mL­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 717.008
Adapter für 0,5­mL­Gefäße und 0,6­mL­Microtainer® (Satz à 6 Stck.) 5425 716.001
Alle aufgeführten Modelle sind für 230 V/50–60 Hz ausgelegt.
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Centrifuge 5427 R
Gekühlte Hochleistungs-Mikrozentrifuge
Die Centrifuge 5427 R wurde für Forschungsanwendungen 
mit hohem Durchsatz entwickelt. Mit ihrem aerosoldichten 
48­Platz­Rotor arbeitet diese Zentrifuge selbst unter härtesten 
Bedingungen sicher und zuverlässig und bietet die benötigte 
höhere Effizienz. Alle aerosoldichten Rotoren sind mit 
Eppendorf QuickLock­Deckeln für einfaches Öffnen und 
Schließen ausgestattet, auch der neue Rotor für Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL oder der Ausschwingrotor für 24 × 1,5/2,0 mL­ 
Gefäße.

Bietet Ihnen eine 24­Platz­Mikrozentrifuge (z. B. Centrifuge 
5424 R) nicht das erforderliche Gefäßvolumen, ohne dass Sie 
die Vielseitigkeit der Centrifuge 5430 R brauchen? Dann ist 
die Centrifuge 5427 R die richtige Wahl.

Produktmerkmale
 >  Kapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL
 >  Drehzahl bis zu 25.000 × g (16.220 rpm)
 >  48­Platz­Rotor mit hoher Kapazität
 >  Schnelles und ergonomisches Verriegeln dank der 
aerosoldichten Eppendorf QuickLock­Rotordeckel 
 >  Besonders leiser Betrieb durch geräuschminimierende 
Konstruktion
 >  Ergonomische Deckelbedienung mit nur einem Finger
 >  Temperaturbereich von –10 °C bis 40 °C
 >  FastTemp­Funktion für schnelles Vorkühlen (11 Min.)
 >  ECO­Abschaltung per Programmierung nach 1, 2, 4 oder  
nach 8 Stunden Nichtbenutzung aktivierbar, um 
Energieeinsparungen bis zu 88 % zu erzielen und die 
Lebensdauer des Kompressors zu erhöhen (weitere 
Informationen siehe Seite 5).

* Alle mit dem CE­IVD­Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen  
der europäischen IVD­Richtlinie (98/79/EG).

 >  Videoclips zu Centrifuge 5427 R auf unserer speziell für Mobilgeräte 
optimierten Webseite ansehen oder unter www.eppendorf.de/zentrifugen

Eppendorf Mikrozentrifugen
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Rotor für 48 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße 

Bietet Drehzahlen bis zu 18.210 × g/ 

12.700 rpm (FA­45­48­11*;  

Bestellnr. 5409 710.001). Auch mit 

einfachem Kunststoffdeckel erhältlich  

(F­45­48­11; Bestellnr. 5409 712.004).

Ausschwingrotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-
Gefäße, zentrifugiert bis zu 16.050 × g/ 

12.700 rpm. Das Gehängedesign ist ideal 

zur Phasenseparation (S­24­11­AT*;  

Bestellnr. 5409 715.003).

Rotor für 12 × 5,0-/2,0-mL-Eppendorf-
Gefäße bietet Drehzahlen bis zu 20.600 × g/ 

14.000 rpm (FA­45­12­17*;  

Bestellnr. 5409 700.006). 

Adapter für kleinere Gefäße erhältlich:

>  1,5/2,0 mL, 4er­Pack  

(Bestellnr. 5820 768.002)

>  Cryo­Gefäße, 4er­Pack  

(Bestellnr. 5820 769.009)

>  HPLC­Gefäße, 4er­Pack  

(Bestellnr. 5820 770.007)

Rotor für 30 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße  

bietet Drehzahlen bis zu 20.800 × g/ 

14.000 rpm (FA­45­30­11*;  

Bestellnr. 5409 706.004). Auch mit 

einfachem Kunststoffdeckel erhältlich  

(F­45­30­11; Bestellnr. 5409 708.007).

Eppendorf Kit rotor für 24 × Spin Columns 
und 1,5-/2,0-mL-Gefäße, Design mit 

erhöhtem Rand zum sicheren Zentrifugieren 

bei offenen Gefäßdeckeln. Zentrifugiert bei 

max. 19.100 × g/13.200 rpm (FA­45­24­11­

Kit*; Bestellnr. 5409 704.001).

Rotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße  

bietet Drehzahlen bis zu 25.000 × g/ 

16,220 rpm (FA­45­24­11*;  

Bestellnr. 5409 702.009). 

6 × PCR-Streifenrotor mit Drehzahlen bis 

zu 11.710 × g/10.500 rpm (F­45­48­5­PCR; 

Bestellnr. 5409 714.007).

* Aerosoldicht und Eppendorf QuickLock­Deckel

Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen
Bezeichnung Bestellnr.
Centrifuge 5427 R
mit QuickLock­Rotor 48 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5409 000.217
mit QuickLock­Rotor 30 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5409 000.535
mit QuickLock­Rotor 12 × 5,0 mL (aerosoldicht) 5409 000.632
ohne Rotor 5409 000.012
Adapter für alle 1,5-/2,0-mL-Mikrozentrifugenrotoren
Adapter für 0,2­mL­PCR­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 715.005
Adapter für 0,4­mL­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 717.008
Adapter für 0,5­mL­Gefäße und 0,6­mL­Microtainer® (Satz à 6 Stck.) 5425 716.001
Alle aufgeführten Modelle sind für 230 V/50–60 Hz ausgelegt. 
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Centrifuge 5430/5430 R
Mikrozentrifuge mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit
Die Centrifuge 5430 und ihre gekühlte Variante 5430 R 
verbinden die Vorzüge zweier völlig unterschiedlicher  
Welten in einem Gerät: die Rotorvielfalt einer Tischzentrifuge 
und die Kompaktheit einer Mikrozentrifuge. 

Nahezu alle Eppendorf­Gefäße oder PCR­Streifen Platten 
finden hier Platz. Weitere Vorteile: Das kompakte Design der 
Centrifuge 5430 und 5430 R bietet Platz für einen Festwin­
kelrotor für konische 15­/50­mL­Gefäße, Vacutainer®, 10­ bis 
50­mL­Oak­Ridge­Gefäße, Cryo­ und HPLC­Gefäße sowie 
einen Ausschwingrotor für MTP und PCR­Platten – das war 
bisher nur bei großen Tischzentrifugen möglich.

* Alle mit dem CE­IVD­Symbol gekennzeichneten Produkte erfüllen die Anforderungen  
der europäischen IVD­Richtlinie (98/79/EG).

Produktmerkmale
 >  Kapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
 >  Drehzahl bis zu 30.130 × g (17.500 rpm)
 >  Soft­Touch­Verschluss für ergonomische Bedienung
 >  Menügeführte mehrsprachige Bedienung (Englisch,  
Deutsch, Französisch, Spanisch) und großes Display mit 
Hintergrundbeleuchtung
 >  Speicherung von bis zu 50 Programmen mit Programm­
namen, 5 Programmtasten für einfachen und schnellen 
Zugriff auf Routineprogramme

Zusätzliche Produktmerkmale der gekühlten Variante 5430 R
 >  Temperaturbereich von –11 °C bis 40 °C
 >  FastTemp­Funktion für schnelles Vorkühlen und maximale  
Temperaturgenauigkeit im Rotor
 >  ECO­Abschaltung kann per Programmierung nach 1, 2, 4 
oder 8 Stunden Nichtbenutzung aktiviert werden, um  
Energieeinsparungen bis zu 84 % zu erzielen und die  
Lebensdauer des Kompressorszu erhöhen

Eppendorf Mikrozentrifugen
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Einfaches Vorkühlen mit FastTemp pro®

Neben dem normalen FastTemp­Vorkühlprogramm bietet 
die Eppendorf Centrifuge 5430 R die einzigartige Soft­
wareoption »FastTemp pro«. Mit diesem Programm wird 
die Vorkühlung zeit­ und datumsgesteuert automatisiert. 
FastTemp pro kann für ein spezifisches Datum oder als 
wöchentlich mehrmals auftretendes Ereignis programmiert 
werden. Dazu am Ende des Arbeitstages einfach die  
Zentrifuge in den Standby­Modus schalten, und FastTemp 
aktiviert die Vorkühlung am nächsten Morgen. Das trägt 
zu einer erheblich vereinfachten Bedienung bei und er­
möglicht über Nacht eine Energieersparnis von bis zu 90 %.

Bis zu 90 % Energieersparnis mit FastTemp pro
Energieeinsparungen durch ECO­Abschaltung (nach 8,  
4, 2 bzw. 1 Stunde Inaktivität) und FastTemp pro im  
Vergleich zur Dauerkühlung über Nacht (17 Stunden).
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Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen

Bezeichnung
Bestellnr.  
Drehknopf

Bestellnr.  
Folientastatur

Centrifuge 5430
mit QuickLock­Rotor 30 × 1,5/2,0 mL­(aerosoldicht) 5427 000.410 5427 000.216
ohne Rotor 5427 000.615 5427 000.011
Centrifuge 5430 R (gekühlt)
mit QuickLock­Rotor 30 × 1,5/2,0 mL (aerosoldicht) 5428 000.414 5428 000.015
ohne Rotor 5428 000.619 5428 000.210
Adapter für alle 1,5-/2,0-mL-Mikrozentrifugenrotoren Bestellnr.
Adapter für 0,2­mL­PCR­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 715.005
Adapter für 0,4­mL­Gefäße (Satz à 6 Stck.) 5425 717.008
Adapter für 0,5­mL­Gefäße und 0,6­mL­Microtainer® (Satz à 6 Stck.) 5425 716.001
Alle aufgeführten Modelle sind für 230 V/50–60 Hz ausgelegt. 
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High-Speed-Rotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-
Gefäße zentrifugiert bis zu 30.130 × g/

17.500 rpm und sorgt so für schnelle 

Separationsergebnisse. 

(FA­45­24­11­HS**/***; 

Bestellnr. 5427 710.000).

Wegweisend vielseitig
Rotoren für Centrifuge 5430/5430 R

Rotor für 30 × 1,5/2,0-mL-Gefäße, 

zentrifugiert bis zu 20.817 × g/14.000 rpm 

(FA­45­30­11*/****; 

Bestellnr. 5427 753.001). 

Auch mit einfachem Kunststoff deckel 

erhältlich (F­45­30­11****; 

Bestellnr. 5427 712.003).

Rotor für 48 × 1,5-/2,0-mL-Gefäße, 

zentrifugiert bis zu 18.210 × g/12.700 rpm 

(FA­45­48­11*/****; 

Bestellnr. 54277 540.081). 

Auch mit einfachem Kunststoff deckel 

erhältlich (F­45­48­11****; 

Bestellnr. 54277 550.041).

Eppendorf Mikrozentrifugen
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Ausschwingrotor für 24 × 1,5-/2,0-mL-
Gefäße, zentrifugiert bis zu 16.050 × g/

12.700 rpm. Ideal für die Phasenseparation 

(S­24­11­AT*/****; 

Bestellnr. 54277 570.071).

8 × PCR-Streifenrotor mit Adaptern, die 

als Gefäßständer zum Pipettieren genutzt 

werden können; maximale Geschwindigkeit 

13.543 × g (F­45­64­5­PCR; 

Bestellnr. 5427 714.006, einschließlich 

Adapter).

Eppendorf Kit rotor für 24 × Spin Columns 

und 1,5­/2,0­mL­Gefäße. Design mit er­

höhtem Rand zum sicheren Zentrifugieren 

bei off enen Gefäßdeckeln. Zentrifugiert bei 

max. 19.090 × g/13.200 rpm (FA­45­24­11­

Kit*; Bestellnr. 5427 752.005).

2-Platz-Ausschwingrotor für MTP, PCR- 
und Deepwell-Platten, Höhe bis zu 29 mm; 

Drehzahl bis zu 2.204 × g/4.680 rpm 

(A­2­MTP; Bestellnr. 5427 700.005).

18-Platz-Rotor für Cryo-® und HPLC-Gefäße, 
Drehzahl bis zu 8.324 × g/8.900 rpm 

(F­45­18­17­Cryo; Bestellnr. 5427 705.007 

inkl. Cryo­Adapter; zusätzliche Adapter: 

HPLC­Gefäße, 18er­Pack; 

Bestellnr. 5427 708.006).

Rotor für konische Gefäße 6 × 15/50 mL 

nimmt 12 × Vacutainer, 6 × konische 

15­/50­mL­Gefäße auf. Max. Drehzahl bis 

zu 7.815 × g/7,830/min (F­35­6­30; 

Bestellnr. 5427 716.009, enthält Adapter 

für konische 15­mL­ und 50­mL­Gefäße).

Rotor für 16 × 5,0-/2,0-mL-Eppendorf Tubes, 

Drehzahl bis zu 21.190 × g/14.200 rpm 

(FA­45­16­17*/****; Bestellnr. 54277 500.021). 

Adapter für kleinere Gefäße erhältlich:

>  1,5/2,0 mL, 4er­Pack (Bestellnr. 5820 768.002)

>  Cryo­Gefäße, 4er­Pack 

(Bestellnr. 5820 769.009)

>  HPLC­Gefäße, 4er­Pack 

(Bestellnr. 5820 770.007)

* Aerosoldicht und Eppendorf QuickLock­Deckel
**Aerosoldicht
***PTFE­beschichtet für erhöhte Chemikalienbeständigkeit
**** Weitere Informationen zu einem ggf. erforderlichen 

Software­Update für Ihre Geräte erteilen gern Ihre lokale
Eppendorf­Organisation oder Ihr lokaler Eppendorf­Händler.

Eppendorf Mikrozentrifugen

Adapteroptionen, Rotor für 6 × konische Gefäße 15/50 mL

Adapter
Rotor- 
kapazität1

Gefäßabmessungen
Ø × L (min-max)

Max. 
g-Zahl

Für 
Bohrung

Bestellnr. 
(Satz à 2 Stck.)

13 mm, rund 12 13 × 65–89 mm 6.443 × g Klein 5427 740.007
6.100 × g Groß 5427 742.000

13 mm, rund 12 13 × 90–110 mm 7.471 × g Klein 5427 741.003
7.129 × g Groß 5427 743.006

16 mm, rund 12 16 × 75–105 mm 7.005 × g Klein 5427 732.004
16 × 90–105 mm 7.005 × g Groß 5427 734.007

17 mm, rund 12 17 × 90–125 mm 7.745 × g Klein 5427 735.003
7.403 × g Groß 5427 738.002

Eppendorf Tubes® 
5.0 mL

12 17,5 × 80 mm 6.237 × g Klein 5427 746.005
7.129 × g Groß 5427 747.001

15 mL, konisch 6 17.5 × 100–125 mm 7.540 × g Klein 5427 726.004
30 mL, rund 6 26 × 92–112 mm 7.087 × g Groß 5427 736.000
50 mL, rund 6 29 × 95–125 mm 7.581 × g Groß 5427 737.006
50 mL, konisch3 6 29,5 × 100–125 mm 7.197 × g Groß 5427 727.0002

Centriprep® 6 29,5 × 100–125 mm 7.567 × g Groß 5427 723.005
1 Bitte führen Sie einen manuellen Test zur Bestimmung der tatsächlichen Ladekapazität durch.
2 Drei Sätze à 2 Stück sind im Rotorpaket 6 × 15/50 mL enthalten.
3 Adapter nimmt konische 50­mL­Gefäße (skirted­Variante) auf.
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Vielfalt mit System
Eppendorf hat schon immer mit seinen Kunden 
zusammengearbeitet, um vorhandene Arbeits­
abläufe zu verbessern. Seit 1964 bietet 
Eppendorf daher Systemlösungen an, um die 
täglichen Routinen schneller und einfacher zu 
machen: Herunterzentrifugieren von Proben, 
Transfer von Flüssigkeiten, Lagern von Proben 

bei –80 °C oder Inkubieren bei bis zu 100 °C – 
mit der perfekten Kombination aus Eppendorf­
Instrumenten, Eppendorf Tubes®, Platten 
und Pipettenspitzen erhalten Sie schnelle 
Forschungs ergebnisse unter optimalen 
Arbeitsbedingungen.

Dank unserer Rotoren für Hochgeschwindig­

keitszentrifugen und der hohen Zentrifugier­

beständigkeit unserer Gefäße erzielen Sie 

Ihre Ergebnisse noch schneller.

Zur Vorbereitung und Lagerung der Proben 

bieten wir die idealen Racks und Boxen für 

unsere Eppendorf Tubes.

Adapter für die gängigen Ausschwing­ und 

Festwinkelrotoren erleichtern die Nutzung 

von Eppendorf Tubes in vorhandenen 

Zentrifugen.  

Breites Angebot an Pipetten von 0,1 µL bis 

10 mL. Der dazu passende Satz epT.I.P.S.® 

garantiert stressfreies und sauberes Arbeiten.

Optimierte Thermoblöcke garantieren 

genaue Temperaturkontrolle und effi  zientes 

Mischen im Eppendorf ThermoMixer® und 

MixMate®.

Eine umfangreiche Auswahl an Adaptern 

erleichtert die Integration in unser automa­

tisches Pipettiersystem epMotion®.

Eppendorf Mikrozentrifugen
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 >  Das NEUE Eppendorf 5.0-mL-System 
unter www.eppendorf.de/5ml

Eppendorf Tubes® 0,5/1,5/2,0 und 5,0 mL
Die perfekte Ergänzung
In Eppendorf Tubes steckt unsere ganze Erfahrung aus  
50 Jahren kontinuierlicher Verbesserung und Entwicklung.  
Die Eppendorf Tubes schützen Ihre Proben durch hervor­
ragende Stabilität beim Zentrifugieren, dichten perfekt ab 
und verhindern Verdunstung.

Produktmerkmale
 >  Kein ungewolltes Aufspringen während der Inkubation 
dank des Eppendorf Safe­Lock­Deckels 
 >  Verhinderung von Gefäßbruch durch die außergewöhnliche 
Zentrifugierstabilität von bis zu 30.000 × g
 >  Präzise Deckeldichtung für geringste Verdunstungsraten  
bei der Lagerung
 >  Herstellung ohne Entformungshilfen, Weichmacher und  
Biozide – Stoffe, die aus Kunststoff­Verbrauchsmaterialien 
nachweislich in die Probe gelangen und die Ergebnisse 
von Bioassays negativ beeinflussen
 >  In Protein­ und DNA/RNA LoBind­Qualität erhältlich

Eppendorf Mikrozentrifugen

Bestellinformationen
Eppendorf Tube 0,5 mL, Safe-Lock 1,5 mL, Safe-Lock 2,0 mL, Safe-Lock 5,0 mL3

Eppendorf Quality Transparent 0030 121.023 0030 120.086 0030 120.094 0030 119.401
500 Stck.  
(1 Packung à 500)

1.000 Stck.  
(1 Packung à 1.000)

1.000 Stck.  
(1 Packung à 1.000)

200 Stck.  
(2 Packungen à 100)

PCR clean1 Transparent 0030 123.301 0030 123.328 0030 123.344 0030 119.460
500 Stck.  
(1 Packung à 500)

1.000 Stck.  
(1 Packung à 1.000)

1.000 Stck.  
(1 Packung à 1.000)

200 Stck.  
(2 Packungen à 100)

Eppendorf  
Biopur®2

Transparent 0030 121.570 0030 121.589 0030 121.597 0030 119.479
50 Stck.  
(50 Packungen à 1)

100 Stck.  
(100 Packungen à 1)

100 Stck.  
(100 Packungen à 1)

50 Stck.  
(50 Packungen à 1)

Protein LoBind  
(PCR clean)1

Transparent 0030 108.094 0030 108.116 0030 108.132 0030 108.302
100 Stck.  
(2 Packungen à 50)

100 Stck.  
(2 Packungen à 50)

100 Stck.  
(2 Packungen à 50)

100 Stck.  
(2 Packungen à 50)

DNA LoBind  
(PCR clean)1

Transparent 0030 108.035 0030 108.051 0030 108.078 0030 108.310
250 Stck.  
(5 Packungen à 50)

250 Stck.  
(5 Packungen à 50)

250 Stck.  
(5 Packungen à 50)

200 Stck.  
(4 Packungen à 50)

1 PCR clean: chargenzertifiziert frei von DNA, DNasen, RNasen und PCR­Inhibitoren 
2 Biopur: chargenzertifiziert steril und frei von DNA, DNasen, RNasen, PCR­Inhibitoren, ATP sowie Pyrogenen/Endotoxinen; einzeln verpackt
3 Auch in Sterile­Qualität erhältlich (chargenzertifiziert steril und frei von Pyrogenen/Endotoxinen): 0030 119.487, 200 Stck. (10 Packungen à 20)
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Mikrozentrifugen von Eppendorf

Modell MiniSpin/MiniSpin plus Centrifuges 5418/5418 R Centrifuges 5424/5424 R Centrifuge 5427 R Centrifuges 5430/5430 R

Beschreibung Einstiegsmodelle Mittleres Fassungsvermögen für  
molekularbiologische Anwendungen 

Der Laborstandard Hoher Durchsatz Mikrozentrifuge mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

max. Kapazität 12 × 2,0 mL 18 × 2,0 mL 24 × 2,0 mL 48 × 2,0 mL, 12 × 5 mL 48 × 2,0 mL, 16 × 5 mL, 6 × 15/50 mL, 12 × VAC, 2 × MTP

max. Drehzahl 12.100/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 25.000 × g 30.130 × g

13.400/14.100 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Zeiteinstellung 15 s–30 min/15 s–99 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 10 s–9 h 59 min, unendlich 30 s­99 h 59 min, unendlich

Anlaufzeit (Sekunden)1 13 13 15 18 14

Bremszeit (Sekunden)1 12 13 16 18 15

Geräuschpegel (dBA) < 49/52 < 52/49 < 52/49 < 54 < 58/54

Rotoroptionen 2 1 4 9 12

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 12 Plätze 12.100/14.100 × g – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 18 Plätze – 16.873 × gAT,Q – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze – – 21.130 × gAT,PTFE 25.000 × gAT,Q,PTFE 30.130 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze, Ausschwingrotor – – – 16.050 × gAT,Q 16.050 × gAT,Q

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 30 Plätze – – – 20.800 × gAT,Q 20.817 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 48 Plätze – – – 18.210 × gAT,Q 18.210 × gAT,Q

für Spin Columns­Kits und 1,5­/2,0­mL­Gefäße – – 18.111 × g    (18 Plätze) 19.100 × gAT,Q    (24 Plätze) 19.000 × gAT,Q    (24 Plätze)

für Eppendorf Tube 5.0 mL – – – 20.600 × gAT,Q    (12 Plätze) 21.190 × gAT,Q    (16 Plätze)

für PCR­Gefäße/­Streifen – – 18.615 × g    (4 × PCR­Streifen) 11.710 × g         (6 × PCR­Streifen) 13.543 × g         (8 × PCR­Streifen)

für Cryo­ und HPLC­Gefäße – – – – 8.320 × g           (18 Plätze)

für konische 15­/50­mL­Gefäße und Vacutainer – – – – 7.814 × g           (6/12 Plätze)

für Platten – – – – 2.204 × g           (max. Beladehöhe 29 mm)

Weitere Produktmerkmale

OptiBowl – ✓ ✓ ✓ –

Komfortabler Deckelverschluss ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Digitales Display für Zeit und Drehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓ (LC­Display mit Hintergrundbeleuchtung)

SOFT­Bremsfunktion – – ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für schnelles Zentrifugieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für die gewünschte Drehzahl programmierbar – – ✓ ✓ ✓
Variable Alarmlautstärke – – ✓ ✓ ✓
Speichern von benutzerdefinierten Programmen – – – – 50 (5 Programmtasten)

Bedienfeldarten Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur

Metallrotorkessel für einfache Reinigung –/✓ –/✓ ✓ ✓ ✓
Produktmerkmale der gekühlten Varianten

Temperaturbereich – 0 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –11 °C bis 40 °C

Hält konstant 4 °C, bei Maximaldrehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓
FastTemp­Vorkühlung auf 4 °C1 – 15 min 8 min 11 min 15 min

FastTemp pro programmierbar – – – – ✓
Dauerkühlung – ✓ ✓ ✓ ✓
ECO­Abschaltung – ✓ ✓ ✓ (justierbare Zeiteinstellung) ✓ (justierbare Zeiteinstellung)

Kondensatablauf – ✓ ✓ ✓ ✓
Abmessungen

Höhe 12 cm 21/25 cm 23/26 cm 25 cm 25/29 cm

Stellfläche (B × T) 22,6 × 23,9 cm 21 × 30/29,8 × 46,3 cm 24 × 32/29 × 48 cm 31,9 × 54 cm 33 × 42/38 × 64 cm

Gewicht 3,4 kg 7,7/22 kg 13,4/21 kg 30 kg 29/56 kg
AT = zertifiziert aerosoldicht 
Q = QuickLock­Rotordeckel 
PTFE = PTFE­beschichtet für erhöhte Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung (optional für Modell 5424) 
1 Gemäß DIN 58970 mit 1,5­/2,0­mL­Standardrotor und bei 21 °C Raumtemperatur

Eppendorf Mikrozentrifugen 19

Mikrozentrifugen von Eppendorf

Modell MiniSpin/MiniSpin plus Centrifuges 5418/5418 R Centrifuges 5424/5424 R Centrifuge 5427 R Centrifuges 5430/5430 R

Beschreibung Einstiegsmodelle Mittleres Fassungsvermögen für  
molekularbiologische Anwendungen 

Der Laborstandard Hoher Durchsatz Mikrozentrifuge mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

max. Kapazität 12 × 2,0 mL 18 × 2,0 mL 24 × 2,0 mL 48 × 2,0 mL, 12 × 5 mL 48 × 2,0 mL, 16 × 5 mL, 6 × 15/50 mL, 12 × VAC, 2 × MTP

max. Drehzahl 12.100/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 25.000 × g 30.130 × g

13.400/14.100 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Zeiteinstellung 15 s–30 min/15 s–99 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 10 s–9 h 59 min, unendlich 30 s­99 h 59 min, unendlich

Anlaufzeit (Sekunden)1 13 13 15 18 14

Bremszeit (Sekunden)1 12 13 16 18 15

Geräuschpegel (dBA) < 49/52 < 52/49 < 52/49 < 54 < 58/54

Rotoroptionen 2 1 4 9 12

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 12 Plätze 12.100/14.100 × g – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 18 Plätze – 16.873 × gAT,Q – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze – – 21.130 × gAT,PTFE 25.000 × gAT,Q,PTFE 30.130 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze, Ausschwingrotor – – – 16.050 × gAT,Q 16.050 × gAT,Q

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 30 Plätze – – – 20.800 × gAT,Q 20.817 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 48 Plätze – – – 18.210 × gAT,Q 18.210 × gAT,Q

für Spin Columns­Kits und 1,5­/2,0­mL­Gefäße – – 18.111 × g    (18 Plätze) 19.100 × gAT,Q    (24 Plätze) 19.000 × gAT,Q    (24 Plätze)

für Eppendorf Tube 5.0 mL – – – 20.600 × gAT,Q    (12 Plätze) 21.190 × gAT,Q    (16 Plätze)

für PCR­Gefäße/­Streifen – – 18.615 × g    (4 × PCR­Streifen) 11.710 × g         (6 × PCR­Streifen) 13.543 × g         (8 × PCR­Streifen)

für Cryo­ und HPLC­Gefäße – – – – 8.320 × g           (18 Plätze)

für konische 15­/50­mL­Gefäße und Vacutainer – – – – 7.814 × g           (6/12 Plätze)

für Platten – – – – 2.204 × g           (max. Beladehöhe 29 mm)

Weitere Produktmerkmale

OptiBowl – ✓ ✓ ✓ –

Komfortabler Deckelverschluss ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Digitales Display für Zeit und Drehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓ (LC­Display mit Hintergrundbeleuchtung)

SOFT­Bremsfunktion – – ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für schnelles Zentrifugieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für die gewünschte Drehzahl programmierbar – – ✓ ✓ ✓
Variable Alarmlautstärke – – ✓ ✓ ✓
Speichern von benutzerdefinierten Programmen – – – – 50 (5 Programmtasten)

Bedienfeldarten Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur

Metallrotorkessel für einfache Reinigung –/✓ –/✓ ✓ ✓ ✓
Produktmerkmale der gekühlten Varianten

Temperaturbereich – 0 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –11 °C bis 40 °C

Hält konstant 4 °C, bei Maximaldrehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓
FastTemp­Vorkühlung auf 4 °C1 – 15 min 8 min 11 min 15 min

FastTemp pro programmierbar – – – – ✓
Dauerkühlung – ✓ ✓ ✓ ✓
ECO­Abschaltung – ✓ ✓ ✓ (justierbare Zeiteinstellung) ✓ (justierbare Zeiteinstellung)

Kondensatablauf – ✓ ✓ ✓ ✓
Abmessungen

Höhe 12 cm 21/25 cm 23/26 cm 25 cm 25/29 cm

Stellfläche (B × T) 22,6 × 23,9 cm 21 × 30/29,8 × 46,3 cm 24 × 32/29 × 48 cm 31,9 × 54 cm 33 × 42/38 × 64 cm

Gewicht 3,4 kg 7,7/22 kg 13,4/21 kg 30 kg 29/56 kg
AT = zertifiziert aerosoldicht 
Q = QuickLock­Rotordeckel 
PTFE = PTFE­beschichtet für erhöhte Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung (optional für Modell 5424) 
1 Gemäß DIN 58970 mit 1,5­/2,0­mL­Standardrotor und bei 21 °C Raumtemperatur

Eppendorf Mikrozentrifugen
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Mikrozentrifugen von Eppendorf

Modell MiniSpin/MiniSpin plus Centrifuges 5418/5418 R Centrifuges 5424/5424 R Centrifuge 5427 R Centrifuges 5430/5430 R

Beschreibung Einstiegsmodelle Mittleres Fassungsvermögen für  
molekularbiologische Anwendungen 

Der Laborstandard Hoher Durchsatz Mikrozentrifuge mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

max. Kapazität 12 × 2,0 mL 18 × 2,0 mL 24 × 2,0 mL 48 × 2,0 mL, 12 × 5 mL 48 × 2,0 mL, 16 × 5 mL, 6 × 15/50 mL, 12 × VAC, 2 × MTP

max. Drehzahl 12.100/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 25.000 × g 30.130 × g

13.400/14.100 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Zeiteinstellung 15 s–30 min/15 s–99 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 10 s–9 h 59 min, unendlich 30 s­99 h 59 min, unendlich

Anlaufzeit (Sekunden)1 13 13 15 18 14

Bremszeit (Sekunden)1 12 13 16 18 15

Geräuschpegel (dBA) < 49/52 < 52/49 < 52/49 < 54 < 58/54

Rotoroptionen 2 1 4 9 12

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 12 Plätze 12.100/14.100 × g – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 18 Plätze – 16.873 × gAT,Q – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze – – 21.130 × gAT,PTFE 25.000 × gAT,Q,PTFE 30.130 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze, Ausschwingrotor – – – 16.050 × gAT,Q 16.050 × gAT,Q

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 30 Plätze – – – 20.800 × gAT,Q 20.817 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 48 Plätze – – – 18.210 × gAT,Q 18.210 × gAT,Q

für Spin Columns­Kits und 1,5­/2,0­mL­Gefäße – – 18.111 × g    (18 Plätze) 19.100 × gAT,Q    (24 Plätze) 19.000 × gAT,Q    (24 Plätze)

für Eppendorf Tube 5.0 mL – – – 20.600 × gAT,Q    (12 Plätze) 21.190 × gAT,Q    (16 Plätze)

für PCR­Gefäße/­Streifen – – 18.615 × g    (4 × PCR­Streifen) 11.710 × g         (6 × PCR­Streifen) 13.543 × g         (8 × PCR­Streifen)

für Cryo­ und HPLC­Gefäße – – – – 8.320 × g           (18 Plätze)

für konische 15­/50­mL­Gefäße und Vacutainer – – – – 7.814 × g           (6/12 Plätze)

für Platten – – – – 2.204 × g           (max. Beladehöhe 29 mm)

Weitere Produktmerkmale

OptiBowl – ✓ ✓ ✓ –

Komfortabler Deckelverschluss ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Digitales Display für Zeit und Drehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓ (LC­Display mit Hintergrundbeleuchtung)

SOFT­Bremsfunktion – – ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für schnelles Zentrifugieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für die gewünschte Drehzahl programmierbar – – ✓ ✓ ✓
Variable Alarmlautstärke – – ✓ ✓ ✓
Speichern von benutzerdefinierten Programmen – – – – 50 (5 Programmtasten)

Bedienfeldarten Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur

Metallrotorkessel für einfache Reinigung –/✓ –/✓ ✓ ✓ ✓
Produktmerkmale der gekühlten Varianten

Temperaturbereich – 0 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –11 °C bis 40 °C

Hält konstant 4 °C, bei Maximaldrehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓
FastTemp­Vorkühlung auf 4 °C1 – 15 min 8 min 11 min 15 min

FastTemp pro programmierbar – – – – ✓
Dauerkühlung – ✓ ✓ ✓ ✓
ECO­Abschaltung – ✓ ✓ ✓ (justierbare Zeiteinstellung) ✓ (justierbare Zeiteinstellung)

Kondensatablauf – ✓ ✓ ✓ ✓
Abmessungen

Höhe 12 cm 21/25 cm 23/26 cm 25 cm 25/29 cm

Stellfläche (B × T) 22,6 × 23,9 cm 21 × 30/29,8 × 46,3 cm 24 × 32/29 × 48 cm 31,9 × 54 cm 33 × 42/38 × 64 cm

Gewicht 3,4 kg 7,7/22 kg 13,4/21 kg 30 kg 29/56 kg
AT = zertifiziert aerosoldicht 
Q = QuickLock­Rotordeckel 
PTFE = PTFE­beschichtet für erhöhte Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung (optional für Modell 5424) 
1 Gemäß DIN 58970 mit 1,5­/2,0­mL­Standardrotor und bei 21 °C Raumtemperatur
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Mikrozentrifugen von Eppendorf

Modell MiniSpin/MiniSpin plus Centrifuges 5418/5418 R Centrifuges 5424/5424 R Centrifuge 5427 R Centrifuges 5430/5430 R

Beschreibung Einstiegsmodelle Mittleres Fassungsvermögen für  
molekularbiologische Anwendungen 

Der Laborstandard Hoher Durchsatz Mikrozentrifuge mit außergewöhnlicher Vielseitigkeit

max. Kapazität 12 × 2,0 mL 18 × 2,0 mL 24 × 2,0 mL 48 × 2,0 mL, 12 × 5 mL 48 × 2,0 mL, 16 × 5 mL, 6 × 15/50 mL, 12 × VAC, 2 × MTP

max. Drehzahl 12.100/14.100 × g 16.873 × g 21.130 × g 25.000 × g 30.130 × g

13.400/14.100 rpm 14.000 rpm 15.000 rpm 16.220 rpm 17.500 rpm

Zeiteinstellung 15 s–30 min/15 s–99 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 30 s–9 h 59 min, unendlich 10 s–9 h 59 min, unendlich 30 s­99 h 59 min, unendlich

Anlaufzeit (Sekunden)1 13 13 15 18 14

Bremszeit (Sekunden)1 12 13 16 18 15

Geräuschpegel (dBA) < 49/52 < 52/49 < 52/49 < 54 < 58/54

Rotoroptionen 2 1 4 9 12

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 12 Plätze 12.100/14.100 × g – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 18 Plätze – 16.873 × gAT,Q – – –

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze – – 21.130 × gAT,PTFE 25.000 × gAT,Q,PTFE 30.130 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 24 Plätze, Ausschwingrotor – – – 16.050 × gAT,Q 16.050 × gAT,Q

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 30 Plätze – – – 20.800 × gAT,Q 20.817 × gAT,Q,PTFE

für 1,5­/2,0­mL­Gefäße, 48 Plätze – – – 18.210 × gAT,Q 18.210 × gAT,Q

für Spin Columns­Kits und 1,5­/2,0­mL­Gefäße – – 18.111 × g    (18 Plätze) 19.100 × gAT,Q    (24 Plätze) 19.000 × gAT,Q    (24 Plätze)

für Eppendorf Tube 5.0 mL – – – 20.600 × gAT,Q    (12 Plätze) 21.190 × gAT,Q    (16 Plätze)

für PCR­Gefäße/­Streifen – – 18.615 × g    (4 × PCR­Streifen) 11.710 × g         (6 × PCR­Streifen) 13.543 × g         (8 × PCR­Streifen)

für Cryo­ und HPLC­Gefäße – – – – 8.320 × g           (18 Plätze)

für konische 15­/50­mL­Gefäße und Vacutainer – – – – 7.814 × g           (6/12 Plätze)

für Platten – – – – 2.204 × g           (max. Beladehöhe 29 mm)

Weitere Produktmerkmale

OptiBowl – ✓ ✓ ✓ –

Komfortabler Deckelverschluss ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Digitales Display für Zeit und Drehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓ (LC­Display mit Hintergrundbeleuchtung)

SOFT­Bremsfunktion – – ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für schnelles Zentrifugieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SHORT­Spin für die gewünschte Drehzahl programmierbar – – ✓ ✓ ✓
Variable Alarmlautstärke – – ✓ ✓ ✓
Speichern von benutzerdefinierten Programmen – – – – 50 (5 Programmtasten)

Bedienfeldarten Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur Regler Regler oder Folientastatur

Metallrotorkessel für einfache Reinigung –/✓ –/✓ ✓ ✓ ✓
Produktmerkmale der gekühlten Varianten

Temperaturbereich – 0 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –10 °C bis 40 °C –11 °C bis 40 °C

Hält konstant 4 °C, bei Maximaldrehzahl – ✓ ✓ ✓ ✓
FastTemp­Vorkühlung auf 4 °C1 – 15 min 8 min 11 min 15 min

FastTemp pro programmierbar – – – – ✓
Dauerkühlung – ✓ ✓ ✓ ✓
ECO­Abschaltung – ✓ ✓ ✓ (justierbare Zeiteinstellung) ✓ (justierbare Zeiteinstellung)

Kondensatablauf – ✓ ✓ ✓ ✓
Abmessungen

Höhe 12 cm 21/25 cm 23/26 cm 25 cm 25/29 cm

Stellfläche (B × T) 22,6 × 23,9 cm 21 × 30/29,8 × 46,3 cm 24 × 32/29 × 48 cm 31,9 × 54 cm 33 × 42/38 × 64 cm

Gewicht 3,4 kg 7,7/22 kg 13,4/21 kg 30 kg 29/56 kg
AT = zertifiziert aerosoldicht 
Q = QuickLock­Rotordeckel 
PTFE = PTFE­beschichtet für erhöhte Chemikalienbeständigkeit und einfache Reinigung (optional für Modell 5424) 
1 Gemäß DIN 58970 mit 1,5­/2,0­mL­Standardrotor und bei 21 °C Raumtemperatur
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Mikrozentrifugen von Eppendorf

MiniSpin® MiniSpin plus 5418 5418 R 5424 5424 R 5427 R 5430 5430 R

Modell Einstiegs­
modell

Einstiegs­
modell

Mittleres Fassungsvermögen  
für molekularbiologische 

Anwendungen

Der Laborstandard Hoher 
Durchsatz

Mikrozentrifuge  
mit außergewöhnlicher  

Vielseitigkeit

Kapazität 12 × 1,5/2 mL 12 × 1,5/2 mL 18 × 1,5/2 mL 24 × 1,5/2 mL 48 × 1,5/2 mL 48 × 1,5/2 mL 
(6 × 15/50 mL, 2 × MTP)

Max. RZB 12.100 × g 14.100 × g 16.873 × g 20.238 × g 21.130 × g 25.000 × g 30.130 × g

Max. Drehzahl 
(1/min)

13.400 14.500 14.000 14.680 15.000 16.220 17.500

Rotoroptionen 2 2 1 4 9 12

Temperatur-
einstellbereich

0 °C bis  
40 °C

–10 °C bis 
40 °C

–10 °C bis 
40 °C

–11 °C bis 
40 °C

Bestell-Nr. 5452 000.018 5453 000.011 5418 000.017 5401 000.013 5424 000.614 5404 000.618 5409 000.012 5427 000.615 5428 000.619

Tischzentrifugen von Eppendorf

5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R

Modell Zentrifuge mit niedriger Geschwin­
digkeit, optimiert für Aufgaben mit 
mittlerem Durchsatz in klinischen 
Forschungs­ und Zellkulturlaboren

Aktivheizung und  
Kühlung für hohe  

Temperatur­
genauigkeit zur  

Maximierung der 
Zellviabilität  
(z. B. Zell­

transfektion)

Kompakte Hochgeschwindigkeits­ 
Zentrifuge für mittleren Durchsatz.  

Mit Ausschwingrotor, für  
Gefäße und Platten

Das Arbeitstier für Labore mit 
mittlerem bis hohem Durchsatz: 
Äußerst vielseitig, mit hoher Ge­

schwindigkeit und hoher Kapazität

Kapazität 4 × 100 mL 4 × 250 mL 4 × 750 mL

– konische Gefäße 20 × 15 mL / 4 × 50 mL 40 × 15 mL / 16 × 50 mL 56 × 15 mL / 28 × 50 mL

– Blutentnahmeröhrchen 36 × 13 mm / 30 × 16 mm 56 × 13 mm / 52 × 16 mm 100 × 13 mm / 80 × 16 mm

– Platten – 10 × MTP / 2 × DWP 16 × MTP / 4 × DWP

Max. RZB 3.000 × g 20.913 × g 20.913 × g

Max. Drehzahl (1/min) 4.400 14.000 14.000

Rotoroptionen 6 12 18

Temperatureinstellbereich –9 °C bis 40 °C –9 °C bis 42 °C –9 °C bis 40 °C –9 °C bis 40 °C

Bestell-Nr. 5702 000.019 5703 000.012 5704 000.016 5804 000.013 5805 000.017 5810 000.017 5811 000.010

Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. 


