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Kimtech™ M3 zertifizierte sterile Gesichtsmaske im Taschendesign

) Geeignet zur Verwendung in Umgebungen der ISO 5 Klasse A (EU GMP)
) Hohe Bakterien- und Partikelfiltereffizienz
) Geringer Partikelgehalt (Helmke-Drum-Test Kat. 1)

) Einzeln verpackt im Doppelbeutel

Kimtech™ M3 zertifizierte, sterile Gesichtsmasken im Taschendesign bieten ein
hohes MafB an Komfort und Sicherheit in sterilen Reinrdumen sowie nahtlosen
Schutz, wann und wo immer es darauf ankommt. Entwickelt zur Verringerung des
Kontaminationsrisikos sowie fir mehr Komfort und Atmungsaktivitat. Auf SAL 10
getestet. Die Gesichtsmasken verfligen iber ein flexibles Kopfband in Einheitsgréfle
und einen sicheren Halsschutz. Eine durchgangige Abdichtung sorgt fiir geringeres
Beschlagen und klare Sicht. Die Masken sind au3erdem latex- und silikonfrei.

Beschreibung :J:::::r Kopfbefestigung Gesamt/VE

Kimtech™ M3 zertifizierte sterile

Gesichtsmaske im Taschendesign 62483 Kopfbander 200

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Taschendesign

) Geeignet zur Verwendung in Reinrdumen der I1SO-Klasse 3 oder héher
) Hervorragende Bakterien- und Partikelfiltereigenschaften

? Geringer Partikelgehalt (Helmke-Drum-Test Kat. 1)

Y Eine durchgingige Abdichtung gegen Beschlagen

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmasken im Taschendesign bieten ein hohes

MafB an Komfort und Kontaminationskontrolle in Reinrdumen sowie nahtlosen

Schutz, wann und wo immer es darauf ankommt. Entwickelt zur Verringerung des
Kontaminationsrisikos sowie fir mehr Anwendungskomfort und Atmungsaktivitat im
Vergleich zu Faltmasken. Die Gesichtsmasken verfiligen Uber ein flexibles Kopfband in
Einheitsgrofle und einen sicheren Halsschutz. Die durchgangige Abdichtung sorgt fur
geringeres Beschlagen und klare Sicht. Die Masken sind auf3erdem latex- und silikonfrei.

Beschreibung :J:::::r Kopfbefestigung Gesamt/VE

Kimtech™ M3 zertifizierte

Gesichtsmaske im Taschendesign 62484 Kopfbander 300




Kimtech™ M3 zertifizierte sterile Gesichtsmasken im Faltdesign

) Geeignet fiir sterile Reinrdume der ISO 5-Klasse A (EU GMP)

) Hervorragende Partikel- und Bakterienfiltration zur Verringerung
des Kontaminationsrisikos

) Einzeln verpackt und im Dreifachbeutel geliefert
) Geringer Partikelgehalt (Helmke-Drum-Test Kat. 1)
) Alternative GroBen und Kopfbefestigungen erhéltlich

Kimtech™ M3 zertifizierte sterile Masken bieten verbesserten Prozessschutz und
Komfort fiir die Verwendung in Umgebungen der ISO 5 Klasse A (EU GMP).

Auf SAL 10°¢ getestet. Ideal fiir die Verwendung bei der sterilen Arzneimittelherstellung.
Die flexible Passform und das Zweikomponenten-Innengewebe der Maske sorgen fiir
mehr Komfort im Vergleich zu herkémmlichen Faltmasken. Latex- und silikonfrei.

Beschreibung Artikelnummer Breite Kopfbefestigung Gesamt/VE

Kimtech™ M3 zertifizierte sterile

Gesichtsmaske im Faltdesign P L B
. = e .
Klm_tech = zgrnfmerte_sterlle 62470 18 cm Ohrschlaufen 200 Masken
Gesichtsmaske im Faltdesign
. — s .
Kimtech™ M3 zertifizierte sterile 62494 23 em Binder

Gesichtsmaske im Faltdesign

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmasken im Faltdesign

) Geeignet fiir nicht sterile Reinraumumgebungen nach ISO 3 oder hdher

) Hervorragende Partikel- und Bakterienfiltration zur Verringerung des
Kontaminationsrisikos

) Geringer Partikelgehalt (Helmke-Drum-Test Kat. 1)
2 Im Doppelbeutel fiir den Einsatz in Reinrdumen

Y 18 oder 23 cm breit mit Ohrschlaufen oder Bandern

Kimtech™ M3 zertifizierte Gesichtsmasken im Faltdesign bieten ein hohes Maf} an
Prozessschutz und Komfort in Reinrdumen nach ISO 3 oder hoher.

Hoher Prozessschutz und verringertes Kontaminationsrisiko. Die flexible Passform der
Maske sorgt fir mehr Komfort im Vergleich zu herkommlichen Faltmasken. Latex- und

silikonfrei.

Beschreibung Artikelnummer Breite Kopfbefestigung Gesamt/VE
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Klm.tech M3 z&::-rt|f|2|erte. 62465 Ohrschlaufen

Gesichtsmaske im Faltdesign M
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Kimtech™ M3 zertifizierte »

Gesichtsmaske im Faltdesign 62466 Bander 500 Masken
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Kimtech™ M3 zertifizierte 62451 Ohrschlaufen

Gesichtsmaske im Faltdesign

Kimtech™ M3 zertifizierte

Gesichtsmaske im Faltdesign P

Bander



Kimtech™ Mé Gesichtsmaske

) 2-Lagen-Konstruktion

) Fusselarme AuBenseite aus Polyethylen

Grundlegender Prozessschutz fiir die allgemeine Verwendung. |deal fir die
Verwendung in Reinraumumgebungen nach ISO 6 oder héher. Hoher Tragekomfort
mit Zweikomponenten-Innengewebe. Silikon- und latexfrei.

Beschreibung Artikelnummer Breite Kopfbefestigung  Gesamt/VE

Kimtech™ Mé Gesichtsmaske 62477 18 cm Ohrschlaufen 500

Kimtech™ M7 Gesichtsschleier

) Bestehend aus fusselarmer Polyethylen-Beschichtung

) Ultraschall-verschweiBte Nahte fiir hohere Produktintegritat

Hygienische Alternative zu Mehrweg-Gesichtsschleiern. |deal fir die Verwendung
in Reinraumumgebungen nach I1SO 7 oder hoher. Silikon- und latexfrei.

Beschreibung Artikelnummer Breite Kopfbefestigung  Gesamt/VE

Kimtech™ Reinraum

Gesichtsschleier 62751 38x33cm Druckknopfe 150

Kimtech™ Reinraum

Gesichtsschleier 62757 38x33cm Bander 150

Physikalische Eigenschaften (Durchschnittswerte) BraFoE';];:ﬁl F;al:olf:]::ﬁl Dp® L"n:r:;qul Pa[r;gf;l::;lm
M3 zertifizierte sterile Maske im Taschendesign 62483 96,8 91,4 2,5 Kat. |
M3 zertifizierte sterile Maske im Faltdesign 62467 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte sterile Maske im Faltdesign 62470 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte sterile Maske im Faltdesign 62494 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte Maske im Taschendesign 62484 99,7 99,6 2,4 Kat. |
M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign 62451 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign 62452 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign 62465 91,2 86 2,3 Kat. |
M3 zertifizierte Gesichtsmaske im Faltdesign 62466 91,2 86 2,3 Kat. |

' BFE steht fiir Bacterial Filtration Efficiency (Bakterienfiltrationseffizienz) - Prifverfahren: ASTM F2101
? PFE steht fir Particle Filtration Efficiency (Partikelfiltrationseffizienz) - Prifverfahren: ASTM F2299

° Dp steht fur Differential Pressure (Differenzdruck) - Prifverfahren: MIL-M-36954C

* Priifverfahren: Helmke-Drum-Test IEST-RP-CC003.4



www.kimtech.eu

Y Unsere Website ist eine umfassende
Datenbank fur lhr Unternehmen.
Mit wenigen Klicks konnen Sie Datenpakete,
technische Datenblatter und Zertifikate abrufen.




KIMTECH

ERREICHEN SIE IHR

MAXIM

> WIR KUMMERN UNS UM SIE

Kimtech™ bietet Ihnen zusatzliche Ressourcen,
damit Sie das richtige Produkt fiir die richtige
Anwendung auswahlen.

> Weitere Informationen finden Sie unter
www.kimtech.eu

> Technische Unterstiitzung erhalten Sie unter
kimtech.support(dkcc.com
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