
SLR

Neben schnellem oder temperatur kontrolliertem Erhitzen ist für viele Anwendungen auch das Rühren 

von Flüssigkeiten erforderlich. Mit unserem Laborrührer SLR mit Heizung können Sie Flüssigkeiten 

schonend bis intensiv mischen und bei Bedarf schnell erhitzen oder geregelt temperieren. 

Die erste Adresse für Laboranwendungen
Rühren, Heizen und Regeln mit dem SLR 



Ihr Händler: 

SI Analytics GmbH 
Hattenbergstraße 10 
55122 Mainz
Germany
Phone +49.(0)6131.66.5111 
Fax +49.(0)6131.66.5001 
support@si-analytics.com
www.si-analytics.com
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BestellinformationTechnische Daten

Heizfunktion
Heizleistung (kW) 0,9
Beheizte Zone (mm) Ø 155
Max. Heizplatten-Temperatur (°C) ca. 550
Mindestdauer bis zum Siedepunkt 1 l 
H2O* (min)

ca. 15

Temperaturfühleranschluss ja, Pt 1000
Einstellgenauigkeit mit Temperaturfüh-
ler (°C)

1

Regelgenauigkeit mit Temperaturfüh-
ler** (°C)

± 2 bis 5

Heizplattenmaterial Glaskeramik
Stellfläche Heizplatte (mm) 235 x 235
Digitale Soll/Ist Temperaturanzeige 
(Anschluss Temperaturfühler)

ja

Rührfunktion
Max. Drehzahl (min-1) 100 - 1100
Einstellgenauigkeit der Drehzahl (min-1) 10
Max. Rührvolumen (l H2O) 10
Digitale Soll-/Ist Drehzahlanzeige ja
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L x B x H in mm) 370 x 240 x 85
Gewicht (kg) ca. 3,8
Max. Belastung (kg) 25
Zul. Umgebungstemperatur (°C) 10 - 40
Zul. Luftfeuchtigkeit (%) 85
Schutzart IP 20
Schutzklasse 1
Gehäusematerial beschichteter 

Aluminium-Druck-
guss

Kabelanschluss Festkabel
Netzanschluss (V/Hz) 230 V, 50/60 oder 

115 V, 50/60
Bestell-Nr. 230 V 28 541 6373
Bestell-Nr. 115 V*** 28 541 6279

Bezeichnung Art.-Nr. Best.-Nr.
Temperaturfühler
Edelstahlschaft (V4A), Sensor Pt 1000,
1 m Festkabel mit 2 x 4 mm Bananenstecker,
Länge 170 mm, Ø 4 mm, -30 …+ 200 °C

W5791NNHT 28 510 5308

Temperaturfühler
Glasschaft, Sensor Pt 1000,
1 m Festkabel mit 2 x 4 mm Bananenstecker,
Länge 250 mm, Ø 6 mm, -30 …+ 200 °C

W5780NNHT 28 510 5238

Stativstange mit Befestigungsmutter (M8)
Edelstahl, Ø 10 mm, Länge 450 mm

Z 601 28 541 6492

Halterung für Temperaturfühler
Klemme mit Verlängerungsstab
aus Edelstahl, Verbinder

Z 602 28 541 6505

Magnetrührstab-Set für Standardanwendun-
gen

Z 603 28 541 6554

AlNiCo5, runder Querschnitt, PTFE umman-
telt, je 1 Stück 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 
mm
Magnetrührstab für mittlere Volumina
SmCo, runder Querschnitt, PTFE ummantelt,
je 5 Stück 9 x 15 mm

Z 604 28 541 6562

Magnetrührstab für größere Volumina
SmCo, elliptischer Querschnitt, PTFE umman-
telt, je 1 Stück 19 x 75 mm

Z 605 28 541 6579

Druckluftanschluss (nur SLK-Serie)
für den Einsatz in aggressiver Umgebung
(nachträglicher Einbau erfolgt nur beim 
Hersteller)

Z 607 28 541 6595

Druckluftanschluss-Set (nur SLK) Z 608 28 541 6608

*  gemessen mit 3 l Becherglas bei 25  °C Um-
gebungstemperatur und 1 bar Luftdruck

**  in Abhängigkeit von Flüssigkeitsmenge, 
Wärmekapazität und Umgebungstempera-
tur

***  oben aufgeführte Messwerte können bei 
der 115 V Version geringfügig abweichen

• CE-Zeichen
Richtlinie 89/336/EWG des Rates  
(EMV-Verträglichkeit)
Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsricht-
linie), zuletzt geändert durch Richtlinie 93/68/
EWG des Rates

HUBERLAB. AG
Industriestrasse 123
4147 Aesch

www.huberlab.ch
info@huberlab.ch

T 061 717 99 77
F 061 711 93 42


