
Calibrex™ 521 bis zu 100 ml

Drei Grössen des Modells 521 erweitern den Dosierbereich der CalibrexTM Linie
von 2 bis 20 ml, 10 bis 50 ml und 10 bis 100 ml. Dem Modell 520 in vielen
Hinsichten ähnlich (Qualität der Konstruktion, extreme Langlebigkeit, höchste
chemische Beständigkeit, sanfter Kolbenhub, Nachkalibrierung im Labor und
Autoklavierbarkeit) unterscheidet sich die 521 Linie durch das schwarze
Design. Die CalibrexTM 521 Modelle sind ebenfalls mit dem Solid Calibration
System ausgestattet, verfügen jedoch zusätzlich über einen Ring für
intermediäre Volumeneinstellungen.

Einfache Nachkalibrierung im Labor

Die im Werk kalibrierten CalibrexTM

Dispenser 520 und 521 können bei Bedarf
vom Anwender, mit Hilfe eines
zweckbestimmten Schlüssel, neuerlich
nachjustiert werden.

Einfache Wartung

Die geringe Anzahl an Einzelteilen gewährleistet
ein müheloses Auseinandernehmen und
Zusammensetzen der Dispenser ohne
Werkzeug. Schlüsselelemente wie: Ventile,
Kolben und Ausstosskanüle sind
daher einfach zu reinigen. Alle
CalibrexTM Dispenser sind voll
montiert bei 121°C autoklavierbar.

Anspruchsvolle Auswahl der

Materialien

Spezielle Aufmerksamkeit wurde auf die
Auswahl hochwertiger Materialien gerichtet,
um eine lange Lebensdauer der Geräte zu
gewährleisten. Alle mit der Flüssigkeit in
Berührung kommende Teile sind chemisch
beständig.

Gewindeadapter und Flaschen

Modelle 520 und 521 verfügen über ein
Basisgewinde von 32 mm. Sie werden mit
drei Adaptern geliefert, welches die Anzahl
der passenden Flaschenhalsdiameter
vervierfacht. Modelle 520: 28, 40 und 45
mm Diameter, Modelle 521: 38, 40, 45 mm
Diameter. Flaschen und Zubehöre siehe S. 4.

Leistungsdaten

Teile

Ansaugschlauch
Einlassventil
Ventilkugeln
Ventilfedern
Zylinder
Zylinderplatte
Kolben
Auslassventil
Körper
Ausstosskanüle

 Modelle 520 Modelle 521

PTFE
 Keramik  Borosilikatglas
 Pyrexglas  Keramik, Rubin

Platin-Iridium
Borosilikatglas

 PTFE 
Glas PFA beschichtet 

Keramik
ETFE

PTFE/ETFE

3

2 – 20 ml

10 – 50 ml

10 – 100 ml

121˚C

521

Teilung

ml 

0.05
0.1
0.25

0.1
1
1

Volumen

ml 

0.25 – 2
1 – 5
1 – 10

2 – 20
10 – 50
10 – 100

  

Min. vol.

 
< ± 3.0 %
< ± 2.0 %
< ± 1.5 %

< ± 1.5 %
< ± 1.5 %
< ± 1.5 %

Max. vol.

< ± 0.6 %
< ± 0.6 %
< ± 0.6 %

< ± 0.6 %
< ± 0.6 %
< ± 0.6 %

Min. vol.

<  0.5 %
<  0.5 %
<  0.5 %

<  0.5 %
<  0.5 %
<  0.5 %

Max. vol.

< 0.1 %
< 0.1 %
< 0.1 %

< 0.1 %
< 0.1 %
< 0.1 %

* Instrumente mit Fixvolumen: Leistungsdaten je nach ausgewähltem Volumen.
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