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Acura® manual 
ü Drei einstellbare Mikropipetten 

ü Grosse Auswahl an Volumen 

ü Kostengünstiger Sparpreis 
 
 

Eigenschaften der Pipettenlinie 

• Anwenderfreundliches Design 

• Sanfte Aktivierung aller Funktionen 

• Permanent sichtbare Volumenanzeige 

• Innovatives Spitzenabwurfkonzept 

• Einfach und rasches In-Lab-Kalibrierungssystem 

• Bei 121°C voll montiert autoklavierbar 

• CE Auszeichnung (IVD 98/79 EEC) 
 
 
 
 
Bestellinformationen 

Kat. Nr.  Inhalt (Mikro- / Makropipetten Modelle) 
     

825.TRIO.C  
2 µl 

(0.1 - 2) 
10 µl 

(0.5 - 10) 
50 µl 

(5 - 50) 
     

825.TRIO.J  
2 µl 

(0.1 - 2) 
20 µl 

(2 - 20) 
200 µl 

(20 - 200) 
     

825.TRIO.M  
10Y µl 
(1 - 10) 

50 µl 
(5 - 50) 

200 µl 
(20 - 200) 

     

825.TRIO.P  
10Y µl 
(1 - 10) 

100 µl 
(10 - 100) 

1000 µl 
(100 - 1000) 

     

825.TRIO.S  20 µl 
(2 - 20) 

200 µl 
(20 - 200) 

1000 µl 
(100 - 1000) 

     

825.TRIO.T  50 µl 
(5 - 50) 

200 µl 
(20 - 200) 

1000 µl 
(100 - 1000) 

     

825.TRIO.V  
100 µl 

(10 - 100) 
1000 µl 

(100 - 1000) 
5 ml 

(0.5 - 5) 
     

835.TRIO.Y  
1000 µl 

(100 - 1000) 
5 ml 

(0.5 - 5) 
10 ml 

(1 - 10) 

 
Details und Informationen über weitere Modelle  finden Sie in der Verkaufsliteratur sowie in der Betriebsanweisung. 
 

Jeder Triopack beinhaltet: 
- Drei einstellbare Pipetten Acura® manual  
- Muster an Pipettenspitzen 
- Betriebsanweisung 
- Individuelle Kontrollzertifikate 
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