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Die Kraft der Innovation. Für bessere Medien-Präparation.
Medien-Präparatoren Systec MediaPrep. 



Systec MediaPrep-30Systec MediaPrep-10 Systec MediaPrep-20

Mikrobiologische Medien herstellen und sterilisieren.
Schnell, genau und einfach zu bedienen.

Systec MediaPrep. Für bis zu 30 Liter.
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Drei Modelle für 10 – 30 Liter.

Systec Systec Systec 
MediaPrep-10 MediaPrep-20 MediaPrep-30

Gerätemaße 
B x T x H in mm 550 x 655 x 530 550 x 655 x 765 550 x 655 x 965
Kammermaße 
Ø x H in mm 296 x 250 296 x 450 296 x 650
Kammervolumen
in Liter 17 31 41
Küvettenmaße
Ø x H in mm 266 x 222 266 x 422 266 x 622
Küvettenvolumen 
in Liter 12 23 34
Heizleistung 
in kW 3,6 10,0 10,0

MediaPrep-10: Spannung 220 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A
MediaPrep-20: Spannung 380 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A
MediaPrep-30: Spannung 380 – 400 V, 50/60 Hz, 16 A 
Änderung der Spannung und ein- oder dreiphasiger Betrieb erhältlich auf Anfrage.
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Einfach und sicher 
im Handling.

Die Verriegelung von Tür und Beschickungs-
öffnung erfolgt temperatur- und druck-
abhängig. Ein unbeabsichtigtes Öffnen ist
unmöglich!

Der Küvettenbehälter ist austauschbar,
leicht herauszunehmen und problemlos zu
reinigen.

Jeder MediaPrep ist in Technik und Steue-
rung so ausgelegt, dass er auch wie ein
normaler Autoklav eingesetzt werden
kann.

Heizen und Kühlen auf 
wirksamste Art.

Verstärkte Heizelemente bewirken eine
besonders schnelle Aufheizung. Die rasche
Abkühlung erfolgt durch Wasserzirkulation
und Stützdruck direkt an den Außenwän-
den des Medienbehälters mit sterilisiertem
VE-Wasser, das über einen Plattenwärme-
tauscher mit Wasseranschluss auf Abkühl-
temperatur gebracht wird. Die gesamte
Chargenzeit mit Aufheizen, Sterilisieren

Sammelablauf

Kühlwasser-Zuführung

VE-Wasser-Zuführung zur 
Dampferzeugung

Flexibler Stromanschluss 
an Steckdose

Interface RS 232

und Abkühlen auf 50° C beträgt zwischen
60 und 120 Minuten, abhängig von der
Gerätegröße, der Menge des Mediums und
der Kühlwassertemperatur. Durch den
Stützdruck, erzeugt durch den integrierten
Druckluftkompressor, ist ein Überkochen
bzw. Überschäumen des Mediums ausge-
schlossen.



Vier Modelle für 45 – 120 Liter.

Mikrobiologische Medien herstellen und sterilisieren.
Schnell, genau und einfach zu bedienen.

Systec MediaPrep. Für bis zu 120 Liter.
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Systec MediaPrep-90Systec MediaPrep-45 Systec MediaPrep-65

Systec Systec Systec Systec 
MediaPrep-45 MediaPrep-65 MediaPrep-90 MediaPrep-120

Gerätemaße 
B x T x H in mm 550 x 775 x 1000 550 x 775 x 1130 650 x 895 x 1030 650 x 895 x 1160
Kammermaße 
Ø x H in mm 400 x 488 400 x 693 500 x 615 500 x 795
Kammervolumen
in Liter 62 88 123 158
Küvettenmaße
Ø x H in mm 366 x 452 366 x 657 467 x 572 467 x 752
Küvettenvolumen 
in Liter 47 69 98 129
Heizleistung 
in kW 20 20 20 20

Alle Typen: Spannung 380 - 400 V, 50/60 Hz, 32 A 
Änderung der Spannung und ein- oder dreiphasiger Betrieb erhältlich auf Anfrage.
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Systec MediaPrep-120

Die „Großen“ – im Handling
wie die Kompakt-Klasse.

Auch hier erfolgt die Verriegelung von Tür
und Beschickungsöffnung temperatur-
und druckabhängig. Selbstverständlich ist
auch hier ein unbeabsichtigtes Öffnen un-
möglich!

Der Küvettenbehälter ist ebenso einfach
austauschbar, herauszunehmen und pro-
blemlos zu reinigen. 

Auch die großen Geräte sind in Technik
und Steuerung so ausgelegt, dass sie wie
normale Autoklaven eingesetzt werden
können.

Interface RS 232
Flexibler Stromanschluss mit CEE-Stecker

VE-Wasser-Zuführung zur Dampferzeugung
Kühlwasserzuführung
Sammelablauf

Schnell aufgeheizt, rasch
abgekühlt. 

Die leistungsstärkeren Heizelemente sind
der Größe angepasst und bewirken so eine
ebenso schnelle Aufheizung. Die rasche
Abkühlung erfolgt wie bei den kleineren
Geräten durch Wasserzirkulation und
Stützdruck direkt an den Außenwänden
des Medienbehälters mit sterilisiertem 
VE-Wasser, das über einen Plattenwärme-
tauscher mit Wasseranschluss auf Abkühl-
temperatur gebracht wird. Durch den
Stützdruck, erzeugt durch den integrierten
Druckluftkompressor, ist ein Überkochen
bzw. Überschäumen des Mediums ausge-
schlossen.
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Für gleich bleibend hohe und reproduzier-
bare Qualität der hergestellten und sterili-
sierten Medien sorgt der automatische
Prozessablauf. Von Beginn mit Aufheizen,
Durchmischen und Sterilisieren bei vorge-
wählten Temperaturen bis zum Abkühlen
– mikroprozessorgesteuert und -kontrol-
liert. Auch die Temperatur, die nach der
Sterilisation gehalten werden soll, ist 
vorwählbar.

Alles permanent
unter 
Kontrolle.

Einfache Bedienung

Die Bedienung erfolgt über eine Folien-
tastatur mit großem, gut ablesbarem
Display. Serienmäßig besitzt jeder Systec
MediaPrep eine Schnittstelle für den 
PC-Anschluss. So kann mit Hilfe einer
speziellen Software eine besonders aus-
sagefähige Dokumentation erfolgen.
Optional gibt es den MediaPrep auch mit
einem integrierten Drucker für die Prozess-
dokumentation oder mit SD-Kartenspeicher.

Eine feste Schraubverbindung für den
Abfülladapter gewährleistet sichere und
sterile Entnahme des Mediums.

Der Einfüllstutzen für die Zugabe von Addi-
tiven nach der Sterilisation ist großzügig
dimensioniert und besitzt einen Sicher-
heitsverschluss. Die Additive können steril
mit Hilfe eines Bunsenbrenners in den
offenen Stutzen gefüllt werden oder mit
einer Spritze durch ein eingelegtes Septum
aus Silikon.
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… durch optionale Systeme:

Multifunktionspumpe 
Dosierfix.
Hohe Präzision und hohe Geschwindigkeit
kennzeichnen dieses System. Das Dosiervo-
lumen ist von 0,1 bis 999ml einstellbar. Das
System arbeitet auf ± 0,5 % genau und
sichert durch das automatische Kalibrieren
über eine Probeabfüllung reproduzierbare
Ergebnisse.

Automatisches Schlauch-
ventil.
Eine ökonomische Methode zum Abfüllen
gleichbleibender  Mengen. Während ein
vorwählbarer konstant leichter Überdruck
im Medienbehälter für das Fließen des
Mediums sorgt, steuert der MediaPrep die
Zeit für das Öffnen und Schließen des
Schlauchquetschventils. Einmal die
gewünschte Menge eingegeben, kalibriert
sich das Gerät entsprechend der Viskosität
des Mediums über eine Probeabfüllung.

Weitere Systeme.
Ferner können handelsübliche Peristaltik-
Abfüllpumpen, Diluter oder auch ein Abfüll-
gerät für Petrischalen direkt angeschlossen
werden.

Sichere Medien-Dosierung ...

Das aufbereitete und sterile Medium wird
über einen flexiblen Schlauch abgefüllt.
Der innere Ansaugschlauch und der
Anschlussstutzen werden bei jedem Steri-
lisationsvorgang durch Zuführung von
Dampf automatisch mit sterilisiert. Der
außerhalb des Gerätes befindliche Schlauch
und der mit diesem verbundene Abfülladap-
ter, muss mit einem geeigneten Dampf-
sterilisationsverfahren vorsterilisiert und
unter steriltechnischen Bedingungen an
den Abfüllstutzen angeschlossen werden.
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Systec GmbH 
Labor-Systemtechnik
Sandusweg 11
D-35435 Wettenberg
Tel. +49 (0) 641-98211-0
Fax +49 (0) 641-98211-21
E-Mail: info@systec-lab.de
Internet: www.systec-lab.de

Niederlassung Schweiz:
Systec Schweiz GmbH
Bösch 23
CH-6331 Hünenberg
Tel. +41 (0) 41 781 52 80
Fax +41 (0) 41 781 52 79
E-Mail: info@systec-lab.ch
Internet: www.systec-lab.ch

Leistung durch Erfahrung!

Wir machen nur das eine: 
Laborautoklaven und Medien-Präparatoren.

Aber dies dafür umso gründlicher!
Immer mit der Zielsetzung, die Arbeit 
im Labor sicherer, einfacher, genauer und
ökonomischer zu gestalten. Aus mehr als
25 Jahren Erfahrung und permanenter,
intensiver Zusammenarbeit mit der Praxis
wissen wir, wie selbst ungewöhnliche oder
komplizierte Sterilisieraufgaben optimal
gelöst werden können. 

Wir haben das Wissen für bessere 
Ergebnisse!

Mit spezialisierten Partnern vor Ort steht
Ihnen unsere Leistung weltweit zur Ver-
fügung.

Produktbezogene Leistungen:

– Entwicklung
– Konstruktion
– Fertigung Serienprodukte
– Fertigung Sonderprodukte
– Anwendungstechnische 

Beratung

Ergänzende Dienstleistungen:

– Installation und Inbetriebnahme
– Technische Sonderentwicklung
– Tests und Verfahrensentwicklung
– Individueller Service auf Abruf
– Service mit Vertrag
– Qualifizierung und Validierung
– GMP-gerechte Dokumentation

Leistung und Kompetenz!
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Technische Änderungen vorbehalten.


