
 

Thermo Scientific Smart2Pure 
Der direkte Weg vom Trinkwasser zum Reinwasser (> 1 MOhm) sowie Reinstwasser (18,2 MOhm) 

Laborwasserversorgung für einen Bedarf von bis zu 30 L/Tag 
(Smart2Pure 12). Das Thermo Scientific Smart2Pure ist ein kom-
paktes System, das aus Trinkwasser Reinstwasser (ASTM Typ I) 
und Reinwasser (ASTM Typ II) herstellt. Die Smart2Pure Modelle 
3 und 6 sind mit einem integrierten 6-Liter-Tank zum Speichern 
von Reinwasser (Typ II) ausgestattet. Das Smart2Pure 12 bietet 
die Wahl zwischen einem 30- oder 60-Liter-Tank je nach Spei-
cherbedarf. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie 
z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm und ein 
rückspülbarer Ultrafilter mit einer Fließrate bis 0,6 l/min., sorgen 
für eine optimale Versorgung aller analytischen und biowissen-
schaftlichen Anwendungen. Ein schwenkbares Display und der 
einfache Filterwechsel, machen das Smart2Pure zur idealen La-
borwasser-Versorgung für den kleinen Bedarf. 
 
Ausstattungsmerkmale: 
 Das Speisewasser (z.B. Trinkwasser) wird mit einer Kombikerze aus Aktivkohle und Umkehrosmo-

semembran vorgereinigt und anschließend über die Reinstwasserkartusche und optionale  
UV /UF-Einheiten in dem Vorratstank zwischengelagert. Die Rezirkulation des Wassers sorgt für 
ständig optimale Wasserqualität. 

 Flexibles und kompaktes Laborsystem zur wahlweisen Montage auf dem Labortisch, oder mit optio-
naler Halterung platzsparend an der Wand 

 Einfacher und wirtschaftlicher Verbrauchsmaterialwechsel  durch getrennt wechselbare High-Tech-
Aufbereitungskartuschen 

 Universelle Laborwasserversorgung durch die Bereitstellung verschiedener Entnahmeleistungen ( 3 
6 l/h oder 12 l/h) und Reinstwasserqualitäten ( ASTM I und II )  

 Garantierte Reinwasserqualität: Die Rezirkulationspumpe und der sterile Belüftungsfilter schützen 
vor Kontamination und sichern eine Tankwasserqualität von 10 – 15 MΩ x cm 

 Zusätzlicher Drucksausgang am Reinstwassertank zur Versorgung nachgeschalteter Geräte ( z.B. 
Autoklaven, Analyser ), oder den Anschluss eines flexiblen Dispenser 

 Im Lieferumfang sind alle notwendigen Materialien für den sofortigen Einsatz enthalten (für 
Smart2Pure12 muss noch ein Vorratstank ergänzt werden) 

 
Reinstwasser Spezifikationen ASTM Typ I: 
Entnahmeleistung l/min.: 1,0  
Entnahmeleistung l/min. ( Modelle mit UF ): 0,6 
Leitfähigkeit in µS/cm: 0,055  
Widerstand in MΩ x cm: 18,2 
TOC-Wert in ppb ( Modelle mit UV): 1 - 5 
TOC-Wert in ppb: < 10 
Endotoxine in EU/ml ( Modelle mit UF ): 0,001 
Bakteriengehalt in KbE/ml: < 1 
Partikelgehalt (>0,2 µm) pro ml: < 1 
Reinwasser Spezifikationen ASTM Typ II: 
Permeatleistung in l/h bei 15°C: 3, 6 oder 12 
Leitfähigkeit in µS/cm: 0,067 - 0,1 
Widerstand in MΩ x cm: 10 – 15 
Geräte Spezifikationen: 
Abmessungen in mm B x H x T: 305 x 545 x 400 
Netzanschluss: 90-240 V/50 Hz, Kaltgerätestecker 1,8 m 
Roh/Speisewasser: Trinkwasser, 2-6 bar 
Speisewasseranschluss: Schlauch 1,5 m mit 8 mm AD und ¾ Zoll IG 
Abwasseranschluss: ¼ Zoll bzw. 8 mm AD, Schlauch 2 m, druckloser Abfluss 
Leergewicht: max. 26 kg 
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Artikel Typische Applikation Best.-
Nr. 

Permeatleistung 3 l/h: 
Smart2Pure 3 AAS, ICP, Standard Puffer 50129869 
Smart2Pure 3 UF Mikro- und Molekularbiologie, PCR, IVF 50129870 
Smart2Pure 3 UV Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 50129872 
Smart2Pure 3 UV/UF Molekularbiologie, PCR, DNS, IVF,  

Monoklonale Antikörper, Zellkultur  
50129688 

Permeatleistung 6l/h: 
Smart2Pure 6  AAS, IC, ICP, Standard Puffer 50129873 
Smart2Pure 6 UF Mikro- und Molekularbiologie, PCR, IVF 50129874 
Smart2Pure 6 UV Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 50129885 
Smart2Pure 6 UV/UF Molekularbiologie, PCR, DNS, IVF, 

Monoklonale Antikörper, Zellkultur  
50129887 

Permeatleistung 12l/h: 
Smart2Pure 12  AAS, ICP, Standard Puffer 50129888 
Smart2Pure 12 UF Mikro- und Molekularbiologie, PCR, IVF,  50129889 
Smart2Pure 12 UV Spurenanalytik, HPLC, ICP-MS, IC 50129890 
Smart2Pure 12 UV/UF Molekularbiologie, PCR, DNS, IVF, 

Monoklonale Antikörper, Zellkultur  
50129845 

Zubehör für Smart2Pure: 
RO-Vorfilter-Set Erforderlich, um die Membranlebensdauer zu verlängern, falls das Spei-

sewasser zu viele Partikel, Chlor, Organik und Karbonate enthält. Bein-
haltet zwei 10“ Filtergehäuse mit 5 µm Vorfilter, Aktivkohle und Härtesta-
bilisierung. 

09.4000 

Wandhalterung   09.2212 
Wasserwächter Leckwassermelder mit Alarmgeber  

und Wasserabschaltung. R 3/4". Sensor- 
länge 2m, Wasserdruck 0,5 bis 10 bar 

16.0129 

Ersatz Verbrauchsmaterial für Smart2Pure: 
Reinstwasser-
Kartusche 

Wechsel ca. 1 x pro Jahr.* Variiert durch kundenspezifische Geräte-
einstellungen z.B. Reinstwassergrenzwert 

09.1020 

UV-Lampe Wechsel ca. 1 x alle 2 Jahre. * 
Variiert durch kundenspezifische Geräteeinstellungen z.B. UV-
Intensitätsgrenzwert 

09.1002 

Ultrafilter UF Wechsel ca. 1 x alle 2 Jahre.* 50133981 
RO-Vorfilter Wechsel nach ca. 6 Monaten* bzw. nach Erreichung der voreingestell-

ten maximalen Betriebszeit. Set bestehend aus Kombikerze 5 µm 10" 
und Aktivkohle  

06.5201 

Härtestabilsierung Wechsel nach ca. 6 Monaten* bzw. nach Erreichung der voreingestell-
ten maximalen Betriebszeit. 10" Kartusche mit Wasserhärtestabilisie-
rung  

06.5452 

 
* Menge des Verbrauchsmaterials ist stark abhängig von Speisewasserqualität und Produktionsmenge, War-
tung und Desinfektion 
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Vorratstank notwendig für Smart2Pure 12 
 

Artikel Technische Daten Best.-Nr. 
Vorratstanks   
Vorratstank 30 Liter Polyethylen, reinstwasserbeständig, 

lichtundurchlässig 
Höhe 598 mm, Durchmesser 380 mm 

06.5040 

Vorratstank 60 Liter Polyethylen, reinstwasserbeständig, 
lichtundurchlässig 
Höhe 912 mm, Durchmesser 380 mm 

06.5070 

Optionales Zubehör für Vorratstanks 
Steriler Tanküberlauf Geeignet für 30 oder 60 Liter Tank 

Wechsel ca. 1 x Jahr 
06.5001 

CO2-Absorber und  
0,2-μm-Belüftungsfilter 

Geeignet für 30 oder 60 Liter Tank 
Wechsel ca. 1 x Jahr 

06.5002 

UV-Desinfektionseinheit für 
den Tank 254 nm 

Geeignet für 30 oder 60 Liter Tank 
enthält Gehäuse und UV-Lampe 

06.5006 

UV-Ersatz-Lampe für Tank Wechsel ca. 1 x alle 2 Jahre. * 
Variiert durch kundenspezifische  
Geräteeinstellungen z.B. nach Erreichung der voreinge-
stellten maximalen Betriebszeit 

09.5002 

Wandhalterung Für 30 Liter Tank  06.5015 
Wandhalterung Für 60 Liter Tank  06.5016 
Druckerhöhungsanlage Erforderlich zur Speisung einer Spülmaschine 

Nur möglich in Verbindung mit einem 60 l Tank,  
2,0 m³/h bei 3,0 bar  

06.5512 
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